Zatgcznik nr 1
Karty katalogowe proj. urzgdzen
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Szerokosé: 0,09 m

Diugose¢: 0,56 m

Wysokos¢: 2,00 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: nie dotyczy m2
Wymiary najwiekszej czesci: 2,60x0,10x 0,10 m
Glebokos$¢ posadowienia: -0,60m

Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN

1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw. Ogélne
“wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce:

« utwardzona (HIC < 600mm)

« trawa (HIC < 1000mm) ,

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <

2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

* nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ dostosowana do HIC

urzadzenia)

Widok urzadzenia

At

Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng

+2.00

Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Noga konstrukcyjna:  profil stalowy zamknigty ocynkowany
Tablica: spieniona ptyta PCV

ZaS$lepki: tworzywo sztuczne



