Gtowne przekroje konstrukcyjne

1.1 Przekroj =1 od 0+000 do 0+37/0,

0+464,5 do 0+531

1.5 Przekroj llI=ll od 0+545 do 530,50
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Konstrukcja nr 1

w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4 cm

w-wa wigzgca z AC 16W, gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C°% 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z gruntu
niewysadzinowego o CBR225%, gr. 22cm

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym gr. 24cm

1.2 Przekroj lI=Il od 0+370 do 0+464,5

$=78

Konstrukcja nr 1

w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4 cm

w-wa wigzgca z AC 16W, gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C%% 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z gruntu
niewysadzinowego o CBR225%, gr. 22cm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym gr. 24cm

$=78

1.4 Przekroj IV=IV od 580,50 do ©604,0

Pobocze Jezdniq Pabacze Pobocze Jezdnia Pobocze
75.0
75.0
750 |
szczegot "A"
2% 8% . 8% 2%

w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4 cm

w-wa wigzgca z AC 16W, gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C°% 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z gruntu
niewysadzinowego o CBR>25%, gr. 22cm

Konstrukcja nr 1

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym gr. 24cm

w-wa $cieralna z SMA 11, gr. 4 cm

w-wa wigzgca z AC 16W, gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C%% 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z gruntu
niewysadzinowego o CBR225%, gr. 22cm

Konstrukcja nr 1

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym gr. 24cm

2. Szczeg

2.1 Szczegdt "A" - kraweznik bet. 15x30x100

ofy — skala 1:20

2.2 Szczegdt "B " - kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100

Szczegdt "A-1" - kraweznik granitowy 20x30 I N
15 ~
N
5]\ ] ~ Konstrukcja o w Konstrukcja
. ’I'_ 3 nawierzchni zjazdu/parkingu w| nawierzchni
Konstrukeja i jezdni
3 nawierzehni Podsypka cem-piask 1:4 15
2 tawa bet. z oporem C12/ 35 L
35

2.4 Szczegdt "D" - obrzeze bet. 8x30x100

Podsypka cem—piask 1:4
tawa bet. z oporem C12/15

2.3 Szczegdt "C" - obrzeze bet. 8x30x100
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4.1 Przekr¢j 1-1

przez zjazd indywidualny

Diugos$é zjazdu zgodna

z planem sytuacyjnym
szczegot "C"

szczegot "B”
AN

Konstrukcj
nawierzchni

A\ X

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka grysowa gr. 5cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cgqg/3 0/31,5mm - grub. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 20cm

KONSTRUKCJA nr 3

2=53cm

4.2 Przekrdj przez zjazdu z kruszywa

3.1 Zjazd indywidualny do posesji przez chodnik

Dtugos¢ zjazdu zgodna .

z planem sytuacyjnym

Konstrukcja

nawierzchni

Szerokos¢ jezdni zjazdu
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szczegot "C" "

KONSTRUKCJA nr 4

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cgq/3 0/31,5mm - grub. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 20cm

2=40cm
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