Poziom poréwnawczy 300,00 m n.p.m.

z osadnikiem typu ,,wanna"

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna dna kanatu

305,35 | 306,78 | 306,78 | Wylot do rowu DN500 z kratg

Rzedna dna studzienki

306,48 | 306,48 | 307,17 | 307,68 | Studnia kanalizacyjna DN1000

306,07 | 306,07 | 306,78 | 307,55 | Studnia betonowa DN1000
306,02 | 306,02 | 306,43 | 307,50 | Studnia betonowa DN1000

305,71 305,71 307,00 | 307,03 | Studnia betonowa DN1000
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306,57 | 306,57 | 307,85 | 307,77 _Studnia kanalizacyjna DN1000 z osadnikiem gypu—wanna"
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Poziom poréwnawczy 300,00 m n.p.m.
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Rzedna terenu projektowanego

307,50 _Studnia betonowa DN1000

Rzedna terenu istniejgcego

306,43

Rzedna dna kanatu

306,79

Rzedna dna studzienki
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307,04 Studnia betonowa DN1000
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Poziom poréwnawczy 295,00 m n.p.m.

z osadnikiem typu ,,wanna”

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna dna kanatu

Rzedna dna studzienki

301.61 301,61 302,51 302,51 | Studnia kanalizacyjna DN1000

Zagtebienie dna kanatu [m]
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