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1. Przeznaczenie i zakres obiektu budowlaneqo

Projektowana przebudowa ma dostosowaé istniejace sieci elektroenergetyczne
kolidujace z projektowanym zagospodarowaniem terenu do nowego uktadu
komunikacyjnego.
Zakres projektowanej przebudowy obejmuje:
1.1 Linia napowietrzna nn zasilana ze stacji ,,Krzyzka 1”
1.1.1 Demontaz Sieci:
»  Demontaz linii napowietrznej typ Al 4x50+25mm ? — na odcinku pomigdzy
stupaminr4i15—489m
« Demontaz przytaczy energetycznych napowietrznych 3-fazowych typ AsXSn
4x16mm?- 2 kpl.
« Demontaz przytaczy energetycznych napowietrznych 1-fazowych typ AsXSn
2x16mm?- 1 kpl.
« Demontaz ulicznej oprawy oswietleniowej z zabezpieczeniem — 1 kpl
* Demontaz stalowego wysiegnika 1-ram — 1 szt
«  Demontaz stupa nr 4 typ Pb-10/ZN — 1 kpl.
«  Demontaz stupa nr 5 typ Pb-10/ZN — 1 kpl.

1.1.2 Projektowane sieci:

*  Montaz w nowej lokalizacji proj. stupa nr 4 typ E-10,5/6 — 1 kpl.

*  Montaz w nowej lokalizacji proj. stupa nr 5 typ E-10,5/6 — 1 kpl.

»  Montaz istn. przewodéw linii napowietrznej Al 4x50+25mm ? na odcinku
pomigdzy stupaminr4i5—48,9m

» Montaz istn, stalowego wysiegnika 1-ram. (nad linig) — 1 Kkpl

«  Montaz istn. przewoddw linii napowietrznej typ Al 4x50+25mm  na odcinku
pomigdzy stupaminr4i5—48,9m

* Montaz i podigczenie istn. ulicznej oprawy oswietleniowej z zabezpieczeniem
— 1 kpl

+ Skrocenie istn. przytacza 1-fazowego do budynkow nr 18 (przewod typ AsXSn
2x16 mm*— 2m

* Przedluzenie istn. przytaczy 3-fazowych do budynkow nr 17 1 20(przewod typ
AsXSn 4x16mm?) —2m+3m
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Rozwigzania budowlane okreslajace forme i funkcje obiektu.
1 Demontaz istniejacych sieci.

W zwiazku z projektowang przebudowa grogi w msc. Krzyzka, kolidujace stupy
energetyczne oraz odcinki linii napowietrznej niskiego napigcia nalezy zdemontowac.
Do demontazu przeznaczono réwniez zamontowana na stupie uliczng oprawe
o$wietleniowa, stalowy wysiegnik 1-ramienny oraz przylacza napowietrzne wykonane
przewodami izolowanymi. Zdemontowane, a nie wykorzystane przy budowie nowych linii,
stupy 1 przewody nalezy przekaza¢ wlascicielowi.

2.
2.

2.2 Przebudowa napowietrznej linii nN.

W miejscach pokazanych na planie przebudowy, przewidziano demontaz istnicjgcego
stupa nr 4 oraz 5 oraz montaz w nowych lokalizacjach projektowanych stupéw nr 4 oraz 5
dla ktorych nalezy zastosowaé nowe ustoje: UOS.

Na stlupy przenies¢ istniejace wysiegniki 1 wuliczng oprawe oswietleniowa
z zabezpieczeniami stosujac nowe zaciski przebijajace izolacje oraz przewody linii niskiego
napiccia typu AL. 4x50+25mm?.

Istniejace przylacza napowietrzne, zdemontowane jednostronnie, nalezy ponownie
zamontowa¢ na projektowanych stupach stosujac nowe haki wieszakowe, uchwyty koncowe
i zaciski odgalezne, a zbyt krotkie przewody przedluzy¢ przewodami tego samego typu
1 potaczy¢ za pomocg typowych ztaczek do przewodow izolowanych przytaczy.

Przy zej$ciu kablowym przytacza kablowego nN ze stupa nr 3 w kierunku budynku nr
15 istniejacy kabel z uwagi na projektowane rowy odwadniajgce chroni¢ w rurze ostonowe;j
DVK@75.

Lokalizacje elementéow przebudowywanej linii oraz stupow pokazano na planach linii
rys. nr2.

Uwaga: Z informacji uzyskanych od inwestora tj.UMiG Suchedniéw stupy nN nr 3
oraz 6 nie koliduja z infrastruktura nowo projektowanej drogi i nie nalezy ich
przebudowywac.

Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy 0séb trzecich.

Przebudowywana linia napowietrzna zaprojektowana zostata w pasie drogowym na

terenach UMiG Suchedniow.
Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Realizacja projektowanej przebudowy linii energetycznych nie spowoduje zadnych

ujemnych zjawisk i nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia, a mianowicie:

Przebudowa linii napowietrznych nie wptynie na pogorszenie stanu Srodowiska
przyrodniczego w zakresie wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi,
srodowiska ludzkiego, §wiata zwierzat i roslin, krajobrazu i powietrza.

Prowadzenie robot ziemnych zwigzanych z posadowieniem stupa nie powoduje
zaburzenia w uktadzie naptywu i sptywu wod powierzchniowych .czy uszkodzenia warstw
wodonosnych, a materiaty stosowane na budowe 1 ich zabezpieczen nie posiadaja
substancji szkodliwych, ktére mogtyby si¢ dosta¢ do uyjmowanej wody. Powierzchnia wod
gruntowych ponizej wykopow nie wymaga ich odprowadzenia na czas budowy.

Niewielki zakres prac ziemnych nie ma wptywu na zmiang¢ charakteru mikro rzezby
terenu. W celu przeciwdzialania degradacji gleby, warstwe wierzchnig humusowa zdjeta



podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ odtozy¢ osobno, aby nie znalazla si¢ w dolne;j
partii wykopow zwigzanych z przesuwaniem mas ziemnych. Wykopy zasypywane beda
warstwami grubosci 20 cm z jednoczesnym ich zageszczeniem. Wykonane w ten sposob
roboty ziemne nie wplywajg na pogorszenie stanu gleby i zmian¢ powierzchni.

Projektowana inwestycja:
- nie wytwarza zanieczyszczen gazowych, ani stalych odpadéw,- nie emituje hatasu ani
wibracji,
- nie emituje promieniowania jonizujacego.

5. Uwagi koncowe.

Przebudowe wykona¢ zgodnie z Wytycznymi do budowy systemow elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.

Tom 6 — Linie napowietrzne i kablowe niskiego napigcia
Tom 10 — Opisy i oznaczenia elementow sieci dystrybucyjne;j

Przy realizacji przebudowy nalezy zapewni¢ ciaglos¢ dostaw energii elektrycznej do
odbiorcow zasilanych z przebudowywanych linii.



Il. OBLICZENIA

Sprawdzenie wytrzymatosciowe stupow

strefa klimatyczna W1, strefa obcigzenia sadzig SI

zerdzie wirowane typu E o dlugosci 10,5

grunt — $redni

fundamentowanie stupéw w otworach wierconych ustojami Uos
przewody AL4x50+25 mm?

oznaczenia przy doborze zerdzi

F- sita wypadkowa dziatajaca na shup

Fws — sila parcia wiatru na stup i uzbrojenie

Fwp — sita parcia wiatru na przewody

Fwl — sita parcia wiatru na oprawe o$wietleniowa

Fp — sita naciagu od przylaczy

Ftt — sila parcia wiatru na przewody telekomunikacyjne

stup nr 4

Fwp — sita parcia wiatru na przewody = 3,89+2,76 = 6,65 N/m x 50,8 = 33,8 daN
Fwl — obcigzenie wiatrowe lampy na linig nn =22 daN

Fws — obcigzenie wiatrowe stupa 50 daN

Ftt — obciazenie wiatrowe od przewodow telekomunkacyjnych 24,7 daN
Fp — sita naciggu od przytacza 32 daN

— 0
179 F = (33,8+22+50+24,7+128) - 32 = 226,5 daN
Fp — sita naciaggu od przytacza 128 daN

w celu uniknigcia wymiany shupa przy modernizacji linii w przyszto$ci i ewentualng zmiang
przekroju przewoddw roboczych przyjeto zerdz E-10,5/6 o sile uzytkowej 6 kN > 2,27 kN

stup nr 5
Fwp — sita parcia wiatru na przewody = 3,89+2,76 = 6,65 N/m x 51,05 = 34 daN

Fwl — obcigzenie wiatrowe lampy na linig nn =22 daN



Fws — obcigzenie wiatrowe stupa 50 daN
Ftt — obcigzenie wiatrowe od przewodow telekomunkacyjnych 24,7 daN

—
177° F = 34+22+450+24,7+128 = 258,7 daN

Fp — sita naciggu od przylacza 128 daN

w celu uniknigcia wymiany stupa przy modernizacji linii w przyszto$ci i ewentualng zmiang
przekroju przewoddw roboczych przyjeto zerdz E-10,5/6 o sile uzytkowej 6 kN > 2,59 kN

III. ZESTAWIENIE MATERIALOW

ZERDZIE Typ j.m. | lloé¢

1 strunobetonowa wirowana E-10,5/6 szt |2
USTOJE

2 beton B 15 m®> 0,62

3 ptyta stopowa 0,3x0,3m szt |2
UZBROJENIE

4 konstrukcja przelotowa Kp-3 N-80 Kp-3 N-80 szt | 10

5 obejma O-2 0-2 szt |2

6 $ruba oc. M12 z nakr. i podkt. okr. i sprez. o di 40 M-12 szt |8

7 sruba oc. M12 z nakr. i podkt. okr. i sprez. o dt 60 M-12 szt |4

8 izolator N-80 N-80 szt |10

9 tasma AL dt. 500 AL10x1 szt | 10
OSWIETLENIE ULICZNE

10 wysiegnik do lampy osw. ul. nad przewodami linii Wo-4 szt |2

11 element usztywniajacy wysiggnik Ew Ew- 4027 szt |2

12 podktadka Al-Cu M10 AL-Cu M10 szt |2

13 zacisk odgatezny srubowy 16-95 324123 szt |4

14 bezpiecznik stupowy BNu-63 BNu-63 szt | 2




15 wktadka bezpiecznikowa Bi-Wts 6A Bi-Wts 6A szt |2

16 uchwyt bezpiecznika BNu typ Ub Ub szt |2

17 zacisk tulejowy ZUP-5 ZUP-5 szt |2
przewod izolowany DYd 2,5 mm?® mb |25

18

19 oprawa oswietlenia ulicznego z demontazu OUS 150 szt |2
PRZYLACZE

20 hak wieszakowy SOT 29 szt |3

21 uchwyt odciggowy SO 80 szt |2

22 uchwyt odciggowy SO 80.225 szt |1

23 zacisk odgatezny AL16-95 AL 16-95 szt |10

24 ztaczka do przewoddéw AsXSnl6mm® szt |8

25 Rura DVK@75 mb |27
RODZAJE PRZEWODOW PRZYLACZY

26 przewo6d AsXSn 4x16 mm® mb |8

WYKAZ MATERIALOW Z DEMONTAZU linii nn.

1 zerdz zelbetowa ZN 10 szt 4

2 trzon hakowy skrosny THS/N80 szt 10 kg 8

3 poprzecznik przytaczowy szt 5 kg 10

4 trzon T3BNu szt 2 kg 4

5 izolator N 80 szt 10

6 bezpiecznik BNu szt 2

7 oprawa OUS150 do ponownej zabudowy szt 1




ZALACZNIKI

1 .Warunki Usunigcia Kolizji Nr RIII/K/230/2021 z dnia 14.06.2021r. wydane przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Skarzysko — Kamienna Rejon Energetyczny
Skarzysko

2. Oswiadczenie projektanta



Nazwisko i imi¢: Hubert Panek Skarzysko-Kamienna ...13.10.2021r.....

SWKJ/0259/PBE/18
Cztonek izby: Swietokrzyska Okregowa Izba

Inzynierow  Budownictwa  Nr  ewidencyjny:
SWKI/IE/0176/19

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany — Instalacje elektryczne, dla inwestycji:
Przebudowa drogi gminnej nr 389003T-Ostojow-Krzyzka-Podtazie- poprawa sieci drog

(usuniecie kolizji), zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant: Hubert Panek



V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1  Zakres i kolejno$¢ robot
Zakres projektu — Instalacje elektryczne — w ramach inwestycji pod nazwa:
Przebudowa drogi gminnej nr 389003T obejmuje przebudowe istniejacej linii
napowietrznej nn.
Zakres projektu obejmuje:

» demontaz istniejgcych przewodow linii napowietrznej nn

* demontaz istniejacych przytaczy napowietrznych nn

* demontaz istniejacych stupow linii napowietrznej nn

* montaz projektowanego stupa linii napowietrznej nn

* montaz w nowej lokalizacji projektowanych stupow linii napowietrznej nn

* montaz istniejacych przewodow linii napowietrznej nn

* montaz istniejacych przylaczy napowietrznych nn

2  Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanych sieci energetycznych nie wystepuja budynki mieszkalne
1 gospodarcze. Przebieg linii energetycznych uwzglednia bezkolizyjng lokalizacje zarowno w
stosunku do istniejacej jak 1 przewidywanej zabudowy.

3 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu, ktorym jest projektowana linia napowietrzna nn nie

stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych
Zagrozenia mogace wystepowac¢ w trakcie prac budowlanych sa nastepujace:

e Zagrozenia zwigzane z pracami montazowymi w wykopach
otwartych

e Zagrozenia zwigzane z pracami na wysokosci

e Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac spawalniczych.

e Zagrozenia zwigzane z  przeprowadzeniem = pomiarow
kontrolnych 1 przetagczeniami do napigcia istniejgcej siect
energetycznej.

e Zagrozenia zwigzane z transportem i przemieszczaniem urzadzen
1 materiatow pomocniczych.

5  Szkolenia i instruktaz BHP

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do wykonywania okre§lonych zadan budowlanych
powinien posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania specjalistycznych
czynnosci zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych.

Nie wolno dopuszcza¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow, oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.



6  $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas prac
budowlanych
Podstawa bezpiecznego wykonywania robdt budowlano montazowych przebudowy instalacji
oswietlenia ulicznego jest prawidtowa ich organizacja.
Prawidtowg organizacje winien zapewni¢ kierownik budowy uwzgledniajac:
* Przygotowanie wzdluz osi projektowanych linii energetycznych wolnej strefy
montazowej
*  Wykonanie tymczasowych drog dojazdowych, lub ulepszenie drog istniejacych przez
wzmocnienie ewentualnych mostkéw, przepustow itp. dla srodkow transportu
* Rozmieszczenie stupow energetycznych
* Rozmieszczenie materiatdw pomocniczych
* Opracowanie harmonogramu prac przy budowie linii napowietrznej nn
* Posiadanie niezbednej ilosci Srodkdéw transportu, agregatow pradotwoérczych,
elementow konstrukcji zabezpieczajacych wykopy, porgczy ochronnych, tablic
ostrzegawczych itp.
Dla zabezpieczenia 0sOb postronnych, wykopy winny by¢ zabezpieczone por¢czami
ochronnymi, 1 oznaczone tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,0Osobom postronnym wstep
wzbroniony”. W miejscach wykonywania wszelkich prac w wykopie, wykop winien by¢
poszerzony 1 poglebiony, oraz zabezpieczony szalunkiem. Wchodzenie do wykopu i
wychodzenie, powinno odbywaé si¢ za pomocg stosownych drabinek. Podczas
przeprowadzania pomiaréw kontrolnych, oraz prac przetagczeniowych (wlaczen nowych linii
energetycznych do sieci istniejacej) teren nalezy odpowiednio oznaczy¢. Wszelkie uzywane
przy realizacji inwestycji sprzety 1 narzedzia winny by¢ w nalezytym stanie technicznym.



VI. RYSUNKI

1. Rys.nr 1- Orientacja
2. Rys.nr 2 Plan przebudowy linii napowietrznej

3. Rys.nr 3 Stan istniejgcy/Stan projektowany



