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. OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO

1 Materialy wyjsciowe do projektowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna niezbedna do
zgtoszenia robét budowlanych polegajacych na wykonaniu przebudowy drogi gminnej nr
3890203T klasy D, opracowana w oparciu o umowe pomiedzy Projektantem Pawitem
Nepelskim a Gming Suchedniéw, reprezentowangprzez Burmistrza Cezarego Btacha.

1.1 Podstawa opracowania

— mapa w skali 1:500,

— dokumentacja geotechniczna,

— uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376,
1595),

— Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i potsztywnych,

— Katalogi powtarzalnych elementéw drogowych,

— inne obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drdg.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem dokumentacji jest przebudowa drogi gminnej nr 3890203T klasy D na
dtugosci ok. 650m.

1.3 Teren planowanej inwestycji

Teren przeznaczony pod Inwestycje zlokalizowany jest we wsi Krzyzka , gminie
Suchednidw, w powiecie skarzyskim, w wojewddztwie Swietokrzyskim na dziatce o numerze
120, 54 obreb 0005 Krzyzka.

2 Opis stanu istniejgcego

2.1 Teren otaczajacy

Droga gminna zlokalizowana jest w rejonie zabudowy jednorodzinnej. Jezdnia drogi nr
3890203T posiada nawierzchnie z kruszywa o szerokosci od 3,5 do 7,5m.
W istniejgcym pasie drogowym zlokalizowana jest sie¢ energetyczna oraz wodociag.

2.2 Zielen

W granicach inwestycji przewidziano do wycinki 18 sztuk drzew tj. Brzozy
brodawkowatej. Decyzja na wycinke drzew =zostanie uzyskana wedtug oddzielnego
opracowania.

3 Opis projektowanych rozwigzan

Projektowana droga posiadac bedzie jezdnie szerokosci 5,0m z obustronnymi poboczami
po 0,75m. Na catym odcinku wykonany zostanie spadek jednostronny 2% w strone
projektowanego rowu. Na odcinku ok 145m zostanie wykonana kanalizacja deszczowa z
wylotem do istniejgcego rowu. Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi ok. 603,5m z czego



ok. 59m znajdowaé sie bedzie na dziatce terenu kolejowego nr 54. W ramach projektu
przewiduje sie wykonanie zjazdéw do posesji wraz z przepustami na rowach.

W ramach prac budowlanych zostanie wykonana nowa konstrukcja o nawierzchni
asfaltowej. W robotach budowlanych nalezy przyja¢ przebruk zjazdoéw z kostki oraz z kruszywa
na dowigzaniu do projektowanej nawierzchni.

Konstrukcja jezdni zostata zaprojektowana na obcigzenie 115kN/os.

Il. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
1 Rodzaj robét budowlanych objetych zgtoszeniem

Zamierzenie budowlane polega¢ bedzie na przebudowie istniejgcej nawierzchni we wsi
Krzyzka na nowa.

2 Zakres robot budowlanych objetych zgtoszeniem

Zakres rzeczowy zadania obejmuje odcinek drogi gminnej nr 3890203T o dtugosci ok.
603,5m.

3 Opis sposobu wykonywania projektowanych robét budowlanych

Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy dokonacC rozbiorki istniejgcej
nawierzchni z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora. Podtoze pod projektowane
konstrukcje nawierzchni nalezy wykorytowac z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

Profil podtuzny drogi dopasowano do istniejgcego terenu.

Zestawienie powierzchni:

powierzchnia jezdni: ~3018, m?

4 Odwodnienie
Projektowane nawierzchnie uksztattowano poprzez spadki poprzeczne i podiuzne
w sposob zapewniajgcy swobodny powierzchniowy odptyw wéd do projektowanych rowow
umocnionych oraz projektowanej kanalizacji deszczowej PEHD @500 z wylotem do rowu.
Wzdtuz rowdw na zjazdach zastosowano przepusty PEHD @400,.

5 Konstrukcja

Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto pierwszg klase geotechniczng. Z wykonanej
opinii geotechnicznej stwierdzono w 3 otworach wystepowanie na calym odcinku bruku
kamiennego, nasypu budowlanego oraz piasku gliniastego.

Konstrukcja jezdni Nr 1

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego , gr. 4 cm,

— w-wa wigzgca z AC 16W, gr. 8 cm,

— w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, o
uziarnieniu 0/31,5, gr. 20cm,

— warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z gruntu niewysadzinowego o
CBR=225%, gr. 22cm

— warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr.
24cm,

— Wymagany modut wtérny odksztatcenia E2>25MPa



Przed przystgpieniem do robét nalezy zbadaé modut wtérny w celu sprawdzenia
weryfikacji zatozenh projektowych. Jezeli pomierzony modut bedzie odbiegat od
zatozonego nalezy odpowiednio skorygowac konstrukcje.

Konstrukcje pobocza nalezy wykonaé grubosci 10cm z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 na podbudowie z mieszanki zwigzane;j
spoiwem hydraulicznym lub gruntem gr. 15cm.

6 Infrastruktura techniczna

W ramach inwestycji zostanie przebudowana sie¢ energetyczna wg oddzielnego
opracowania.

6.1 KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA

Wzdiuz projektowanej drogi zaprojektowano kanalizacje technologiczng typu ulicznego
(KTu) sktadajgca sie z jednej rury ostonowej 110 mm oraz trzech rur swiattowodowych 40mm
i jednej rury 40mm z prefabrykowang wigzkg czterech mikro-rur PE 12/10mm. Cigg kanatu
technologicznego usytuowany pod konstrukcjg nawierzchni drogowych zaprojektowano typu
przepustowego (KTp) o profilu ztozonym z dwoch rur ostonowych 110 mm oraz jednej rury 125
mm, w ktorej bedg zainstalowane rury swiattowodowe i prefabrykowana rura z wigzkg mikro-
rur.

Zastosowac studnie kablowe SKR-2 wtazami klasy D400 wyposazone w zabezpieczenia
antywlamaniowe, zwienczenia studni kablowych sktadajgcych sie z ramy zeliwnej osadzonej
w betonowym wiencu, pokrywy studni kablowych z Zeliwnym wywietrznikiem i okuciami
wypetnione zbrojonym betonem, kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone
antykorozyjnie. Konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociowa.
Posadowienie studni nalezy dostosowac¢ do planowanej niwelety terenu wg projektu branzy
drogowej. Przed posadowieniem studni dno wykopu zniwelowa¢ wykonujgc zageszczong
podsypke 10cm z piasku grubego. Lgczenie poszczegdlnych elementéw studni wykonaé masg
betonows. Sciany, pokrywy i inne elementy zmontowanej studni kablowej wraz z
wprowadzonymi ciggami kanalizacji powinny by¢ szczelne. Ma to na celu zapobieganie
dostawaniu sie wody i gruntu do komory studni. Zewnetrzne powierzchnie powinny byé
zabezpieczone srodkiem bitumicznym lub innym srodkiem przeciwwilgociowym.

Kanat technologiczny uliczny KTu wbudowac z rur:

— 1 x@125mm/7,1mm (rura ostonowa pusta, w ziemi);

- 3 x @40mm/3,7mm (rury Swiattowodowe puste, w kanalizacji pierwotne;j.
Zastosowacé rury zwyrdzniajgcym paskiem kolorowym. Kolory paskéw
uzgodnié¢ na etapie wykonawczym z Inwestorem);

- 1 x (5 x ©912mm/0,75mm) (prefabrykowana wigzka mikrorurek o réznych
kolorach, w kanalizacji pierwotnej).

W zakres inwestycji wchodzi w szczegdlnosci:

— Budowa studni telekomunikacyjnych SKR-2 7 szt.
— Budowa kanatu technologicznego ulicznego KTu L= ok. 605,0
m



7 Rozwigzania chronigce srodowisko

Odpady z rozbiérek. Nadmiar istniejgcego gruntu oraz kruszywa i materiatdw
pozyskanych z istniejacych elementéw drogowych przewidziano do usunigecia w
miejsce sktadowania zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Emisja zanieczyszczeh do powietrza — pyty, gazy, spaliny. Uzyte materiaty budowlane
muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym i muszg posiadac
stosowne atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci wiasciwych jednostek aprobujgcych.
Materiaty pylaste powinny by¢é odpowiednio zabezpieczone przed rozwiewaniem.
Zabrania sie podejmowania prac z uzyciem sprzetu, powodujgcego powstanie
odpadow niebezpiecznych oraz ewentualne zanieczyszczenie srodowiska. Roboty
nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej, z wykorzystaniem sprawnego sprzetu
technicznego.

Emisja hatasu — transport, praca sprzetu. Na granicy terenu bedacego wlasnoscig
Inwestora zachowaé¢ dopuszczalne standardy akustyczne okreslone w rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826). Prace prowadzi¢ tylko w porze dziennej przy
uzyciu maszyn o niskiej emisji hatasu. Nalezy pamietaé, aby urzgdzenia emitujgce
hatas o duzym natezeniu, w miare mozliwo$ci, nie pracowaty réwnoczesnie.

8 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca odpowiada za technologie, organizacje, a w szczegolnosci za jako$¢
wykonywanych robét. Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, ktére
uniemozliwiajg wykonanie robot zgodnie z projektem, winny by¢ zgtaszane
Inspektorowi Nadzoru, wraz z propozycjami rozwigzan. Inspektor podejmuje decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich korekt.

Jesli rozwigzanie kolizji wymagac¢ bedzie interwencji Projektanta nalezy go
poinformowaé za posrednictwem Inwestora.

Zgtoszenie jw. powinno zawiera¢ opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez
geodete uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

Przedmiotowe kolizje oraz uwagi do projektu nalezy zgtasza¢ niezwtocznie po ich
ujawnieniu — na etapie wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymac
do czasu ustalenia sposobu rozwigzania kolizji. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania ewentualnych korekt w taki sposdb aby nie nastgpito wyhamowanie
0golnego postepu robét.

Nie dopuszcza sie do kontynuowania robét jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku
koszty ewentualnych poprawek w catosci ponosi Wykonawca. Wykonywanie robot, bez
zezwolenia Inspektora w rejonie kolizji, a nastepnie wykonywanie ewentualnych
poprawek, nie moze stanowi¢ podstawy do wydtuzenia terminu zakonczenia robét.

9 Sposob zabezpieczenia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Zamierzenie nie bedzie zrodtem Sciekdw przemystowych i komunalnych, nie spowoduje
wiec zagrozenia dla otaczajgcego Srodowiska. Jego uzytkowanie nie wymaga
zapotrzebowania ma wode. Wody opadowe i roztopowe sprowadzane bedg za pomoca
spadkow podtuznych i poprzecznych.

Przewidziane w projekcie prace nie wprowadzajg do otoczenia zadnych szkodliwych

zwigzkdw chemicznych na etapie realizaciji.



7.4 Zakres prac
Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgcy zakres prac i wymagany sprzet:

— roboty ziemne, w tym roboty (koparka, samochody samowytadowcze narzedzia, m.in.
topaty),

— roboty pomiarowe: tyczenie i dodatkowe inwentaryzacje,

— roboty nawierzchniowe: uktadanie warstw nawierzchni, zageszczanie (walce) oraz
nawierzchnia z kostki betonowe.

— roboty wykonczeniowe

Powyzszy zakres prac podano w kolejnosci technologicznej. Bedg one prowadzone
jednorazowo. Wielkosci poszczegolnych robdét przedstawiono na szkicu zagospodarowania
terenu (rys.2.1) oraz przedmiarze roboét.

7.5 Mozliwe zagrozenia:

potrgcenia pracownika przez pojazdy budowy,

przygniecenia przez wolnobiezny sprzet budowlany,

porazenie pragdem przy zabezpieczaniu sieci,

przysypania przez materiaty sypkie podczas wytadunkow i wykopow,

urazy konczyn spowodowane nieprawidtowym uzytkowaniem narzedzi
budowlanych.

7.6 Srodki ochrony zdrowia:

instruktaz pracownikéw (instruktaz ogolny oraz stanowiskowy)

oznakowanie ostrzegawcze placu budowy wg projektu czasowej organizacji ruchu,
odziez i akcesoria ochronne z elementami odblaskowymi (obuwie, rekawice,
stuchawki, kamizelki itp.),

wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprzetu.

7.7 Gospodarka odpadami:

materialy uszkodzone muszg zostaé zutylizowane przez Wykonawce robét
budowlanych.

. CZESC RYSUNKOWA

— Orientacja rys. nr 1

— Plan sytuacyjny rys. nr 2

— Profil podtuzny rys. nr 3

— Przekroje konstrukcyjne rys. nr 4

— Przekroje poprzeczne rys. nr 5.1-5.3

— Kanat technologiczny rys. nr 6

—  Profil podtuzny rys. KD 2

— Studnia wpadowa - osadnik piasku rys. KD 5
— Studnia rewizyjna wpustowa rys. KD 6

opracowat: mgr inz. Pawet Nepelski



