PRZEKROJ TYPOWY PROJEKTOWANEJ DROGI — ZJAZD INDYWIDUALNY

Inwestor:

GMINA SUCHEDNIOW
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniéw

Lider konsorcjum:
PGM Marcin Liwocha
Sciegna 60
26-050 Zagnarisk

Partner konsorcjum:
MPA Adam takomiec
Kowalczewskiego 5/16
25-635 Kielce

Zadanie:
"PRZEBUDOWA DROGI GIMINNEJ - UL. STOKOWIEC W SUCHEDNIOWIE"
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K.2 — CIAG PIESZO—ROWEROWY K.1— JEZDNIA UL. STOKOWIEC KR2
] 4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
warstwa sfzueralna z AC 85 | 4em 8cm |warstwa wigzqea z betonu asfaltowego ACTEW
warstia a2 A.C 16W. >em 22cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C. ., 0/31,5mm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 5 i _ _ 90/3
niezwiqzanej 7 kruszywem C_. . 0/31,5mm cm 25cm| podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem Rm = 1,5/2,0 MPa
podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego 5
cementem Rm = 1,5/2,0 MPa m
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(.2 = CIAG PIESZO-ROWEROWY (1 (RZONIA UL STOKOWIES KR2 K.3— ZJAZD INDYWIUDALNY
warstwa scierdna z AC 85 | 4em Aem warstwa Scierding Zb fonu Gfsﬁ( OwegOAC16W 8cm | warstwa Scieralna z kostki brukowe;j betonowe
warstwa wigzqca z AC 16W | Scm Bom WG;Sij e Zd clon BT owegs - : Jem | podsypka: cementowo-—piaskowa

warstwa podbudowy zasadnicze] z rmieszank 29em | POEPUAOWa Zasadnicza z MIESZanki niezwiqzane) 5 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
niezwiqzanej z kruszywem C, .., 0/31,5mm 1oem Zoggtzzgvyﬁmofneg{:ar; C% 31’522(“ SR "2 kruszywem Coosz 0/31,5mm

podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego 25¢m|P P ' P! " 9 15cm |Pedbudowa: pomocnicza z piasku: stabilizowanego
cementem Rm = 1,5/2,0 MPa 1oem cementem Rm = 1,5/2,0 MPa cementem Rm = 1,5/2,0 MPq
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