PRZEKROJ TYPOWY PROJEKTOWANEJ DROGI — ZJAZD PRZEZ CIAG PIESZO-ROWEROWY

bRl

K.3— ZJAZD INDYWIUDALNY

K.2 — CIAG PIESZO—ROWEROWY

warstwa scieralna z AC 85 | 4cm

warstwa wiqzqca z AC 16W | Scm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
0/31,5 mm

niezwiqzanej z kruszywem Co, .,

15cm

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki
zwiazanej spoiwem hydraulicznym (cementem) C
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kraweznik betonowy 20x30cm
tawa z betonu C12/15 z oporem
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K.1— JEZDNIA UL. STOKOWIEC KR2
warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S

SKALA 1:50
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warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACTEW

22cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3, 0/31.5mm

25cm

warstwa ulepszonego podloza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

(cementem) C1,5/2
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kraweznik betonowy 20x22cm
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SZCZEGOL C
SKALA 1:25
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obrzeze betonowe 8x30cm
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tawa z betonu C12/15 z oporem

tawa z betonu C12/15
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GRANICA OPRACOWANIA

Inwestor:

GMINA SUCHEDNIOW
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniow

Lider konsorcjum:
PGM Marcin Liwocha
Sciegna 60
26-050 Zagnarisk

Partner konsorcjum:
MPA Adam takomiec
Kowalczewskiego 5/16
25-635 Kielce

podsypka cementowo—piaskowa

Zadanie:

"PRZEBUDOWA DROGI GIMINNEJ - UL. STOKOWIEC W SUCHEDNIOWIE"

Tytut rysunku:

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

Projektant;| mgr inz. Daniel Korus SWK/0090/PBD /19
Opracowaf:| mgr inz. Marcin Liwocha —-/-
Data opracowania: Skala: Nr rys.
Pazdziernik 2021 1:25/50 3-4/4




