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Kielce, 06.12.2021 r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 2021
poz. 2351 z pdzn. zm.) oswiadczamy, ze projekt dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. STOKOWIEC W SUCHEDNIOWIE, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Oswiadczamy réwniez, iz wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i moze stuzy¢
celom, do ktoérych zostata stworzona.



. CZESC OPISOWA



1. DANE OGOLNE

Tematem zadania jest: ,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
UL. STOKOWIEC W SUCHEDNIOWIE”

NAZWA INWESTORA
GMINA SUCHEDNIOW
ul. Fabryczna 5,

26-130 Suchedniow

NAZWA WYKONAWCY

Konsorcjum firm:

PGM Marcin Liowcha MPA Adam takomiec
Sciegna 60, ul. Kowalczewskiego 5/16
26-050 Zagnansk 25-635 Kielce

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 389060T ul. Stokowiec.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Suchedniéw w gminie Suchedniéw, powiat
skarzyski w wojewddztwie swietokrzyskim i zostata pokazana na rysunku nr 1 pn.: ,Plan
orientacyjny”.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach przedmiotowej inwestycji, przewiduje sie:
— przebudowe drogi gminnej ul. Stokowiec,

— przebudowe zjazdoéw indywidulanych do posesji,
— przebudowe poboczy,

— przebudowe rowéw trawiastych oraz przepustéw,
— budowe ciggu pieszo-rowerowego,

— przebudowe istniejgcego wodociggu,

— budowe kanatu technologicznego.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa nr GNI222021 z dn. 02.04.2021, zawarta pomiedzy
Gming Suchedniow ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchednidéw, a konsorcjum firm: PGM Marcin
Liwocha, Sciegna 60, 26-050 Zagnansk oraz MPA Adam t.akomiec, ul. Kowalczewskiego
5/16 25-635 Kielce, realizowana w oparciu o materiaty:

— Mapa do celéw projektowych

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2020 poz. 1333
z pbézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376).

— Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1121 z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pozn. zm.).



— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63, poz. 735 z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.).

2. OPIS ISTNIEJACEGO STANU

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej posiada szeroko$¢ jezdni 5 m. Nawierzchnia jezdni
bitumicznej jest w ztym stanie technicznym. Odbywa sie tam ruch wytgcznie lokalny
polegajacy na dojezdzie do posesji przylegtych doméw jednorodzinnych.
2.1.ODWODNIENIE DROGI WEWNETRZNEJ

Odwodnienie istniejgcego odcinka odbywa sie powierzchniowo, poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne, wody opadowe i roztopowe sptywajg do przydroznych rowdw otwartych.
2.2.UZBROJENIE TERENU

W obszarze oddziatywania przedmiotowej inwestycji polegajgcej na przebudowie
istniejgcej drogi wewnetrznej wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
— napowietrzne i podziemne linie elektroenergetyczne,

— os$wietlenie drogowe,

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ telekomunikacyjna
— sie¢ gazociggowa,

— sie¢ kanalizacji sanitarne;.

2.3.SZATA ROSLINNA

W obszarze oddziatywania przedmiotowej inwestycji polegajgcej na przebudowie
istniejgcej drogi wewnetrznej wystepuje typowa roslinno$¢ przydrozna. Nie wystepujg zadne
gatunki chronione.

2.4.STAN WLASNOSCI

Inwestycja w catosci zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi wewnetrznej i bedzie
wykonana poprzez zgtoszenie robét budowlanych zgodnie z Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.).

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI

Parametry techniczne przebudowywanej drogi gminnej nr 389060T:
— klasa techniczna drogi gminnej L,

— dtugosc¢ odcinka 1 691,00 m,

— predkosé projektowa Vp= 40km/h,

— szeroko$¢ jezdni 5m,

— szeroko$¢ jezdni ciggu pieszo-rowerowego 3,0m,



— spadek podtuzny dostosowany do rzednych wysokosciowych terenu,

— spadek poprzeczny 2% - jezdni drogi gminnej; 1% - nawierzchni ciggu pieszo-
rowerowego,

— pochylenie skarp nasypu lub wykopu 1:1,5.

3.2.ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Przebudowa drogi gminnej nr 389060T, polegajgca na przebudowie jezdni ul. Stokowiec
wraz z ciggiem pieszo-rowerowym zlokalizowana jest na terenie gminy Suchedniéw .

Trasa projektowanej drogi gminnej rozpoczyna sie od skrzyzowania z ul. Szerokg km
lokalny 0+037,00 do km 1+691,00, przebudowywana droga przebiega przez teren
zabudowany miejscowosci Suchedniéw, na projektowanym odcinku wystepujg liczne zjazdy
indywidualne, ktére zostang dostosowane wysokosciowo do projektowanej jezdni.

Projektowany odcinek ul. Stokowiec bedzie miata jezdnie o szerokos$ci 5,00 m
0 nawierzchni bitumicznej oraz pobocze jednostronne utwardzone kruszywem o szerokosci
0,75m po zachodniej stronie drogi zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,0m.
Na zjazdach indywidualnych zastosowano krawezniki najazdowe o wymiarach 20x22 cm,
oraz krawedzie zjazddw ograniczono za pomocg obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm.

Ciag pieszo-rowerowy od strony jezdni zostat ograniczony kraweznikiem 20x30, a od
strony posesji obrzezem betonowym 8x30cm.

3.3.ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowana droga gminna zostata dowigzana wysokosciowo do przebiegu istniejgcej
drogi ul. Stokowiec oraz terenu istniejgcego .

Zaprojektowano pochylenie podtuzne utatwiajgce odprowadzenie wody oraz pochylenie
poprzeczne jednostronne o wartosci 2%.

3.4.ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanego uktadu komunikacyjnego drogi wewnetrznej bedzie sie
odbywacé powierzchniowo poprzez nadanie spadkéw poprzecznych i podtuznych oraz
przebudowe istniejgcych rowodw otwartych oraz przepustow.

3.5. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie przebudowe sieci wodociggowej oraz
budowe kanatu technologicznego.,

3.5.1. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

Celem inwestycji jest przebudowa istniejgcego wodociggu stalowego ktory jest w ztym
stanie technicznym powodujgcym liczne awarie. Przebudowywany wodocigg bedzie stuzyé
do zaopatrzenia w wode istniejgce budynki usytuowane wzdtuz ulicy Stokowiec oraz w jej
obrebie. W celu zminimalizowania ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu
wodocigg planuje wykonaé sie metodg bezwykopowa.

Przedmiotowy wodocigg zostanie potgczony od potudnia z istniejacym wodociggiem
stalowym @350mm w pasie drogi przy skrzyzowaniu ulic Stokowiec i Szeroka- dziatka nr
ewid. 326/1 a od potnocy z istniejgcym wodociggiem stalowym @100mm na dziatce
prywatnej nr ewid. 391/2.



Zakres niniejszego opracowania przedstawia sie nastepujgco:

— wodocigg z rur PE SDR17 200x11,9mm PN10 o fgcznej dtugosci 1 704,4mb, ksztattki
z zeliwa sferoidalnego, zasuwy oraz nadziemne hydranty przeciwpozarowe

W celu zminimalizowania ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu wodocigg planuje
wykonac sie metodg bezwykopowa.

3.5.2. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO.

Na dlugosci 1654 metrow przebudowywanego odcinka drogi gminnej nr 389060T
w km 0+037,00 do km 1+691,00 powstanie kanat technologiczny.

Kanat technologiczny zostanie wykonany w pasie drogowym drogi gminnej nr 389060T
w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne w szczegolnosci:

— Ustawa z dnia 7 maja 2010r.0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(Dz.U. 2010Nr 106 poz. 675).

— Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne
(Dz.U. 2015 poz. 680).

- 1 rura ostonowa (RO) HDPE 110/6,3 mm,;
- 2 rury swiattowodowe (RS) optotelekomunikacyjnych typu HDPE 40/3,7 mm z wyrdéznikami
barwnymi (czerwony, zielony, pomaranczowy);
- 2 prefabrykowanych wigzek mikrorur (WMR) 40/8 mm  ukfadanych w warstwach
z zachowaniem minimalnego przykrycia 0,8m. Wigzki mikrorur powinny mieé¢ konstrukcje
Scistej tuby w rurze dwuwarstwowej. Rury rurociggu opto tgczyé w studniach kablowych
ztgcznikami skrecanymi.
W potowie gtebokosci przykrycia nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg .W ciggu kanatu
KTu nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SK-1 z betonu klasy co najmniej C30/37
wyposazone w ramy i pokrywy z betonu klasy C35/45 dla klasy obcigzalnosci B-100.
Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia uniemozliwiajgce dostep
do wnetrza studni osobom nieuprawnionym.

tacznie zaprojektowano budowe:
- kanatu technologicznego ulicznego (KTu) — 1654 mb
- studni kablowych typu SK-1 dla kanatu technologicznego KTu — 17 szt.

3.6. ZIELEN

W zwigzku z przebudowg drogi gminnej nr 389060T z terenu inwestycji nalezy
usung¢ wszystkie drzewa i krzewy, ktére znalazly sie w swietle projektowanej trasy drogi
gminnej oraz infrastruktury jej towarzyszace;.



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej jezdni 8270 m2
Powierzchnia nawierzchni asfaltowej ciagu pieszo-rowerowego 5110 m2
POW|erzqhn|a nawierzchni chodnika oraz zjazdow z kostki 3588 m2
brukowej

Powierzchnia poboczy z kruszywa 566 m2
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