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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla zadania pn.:
,PRZEBUDOWA DROGI GIMINNEJ - UL. STOKOWIEC W SUCHEDNIOWIE
Przebudowa sieci wodociggowej’. Przedmiotowy wodocigg zostanie potgczony od
potudnia z istniejgcym wodociggiem stalowym @350mm w pasie drogi przy
skrzyzowaniu ulic Stokowiec i Szeroka- dziatka nr ewid. 326/1 a od potnocy
z istniejgcym wodociggiem stalowym @100mm na dzialce prywatnej nr ewid. 391/2.
Przebudowa wodociggu usprawni prace sieci wodociggowej na przedmiotowym
terenie. Istniejgcy wodocigg stalowy ktory jest w ztym stanie technicznym powoduje
liczne awarie.

Zakres niniejszeqo opracowania przedstawia sie nastepujaco:
— Sie¢ wodociggowa z rur PE100-RC SDR17 200x11,9mm PN10 dtugosci
L=1 705,12mb

— Przewiert horyzontalny kierunkowy(HDD) z rur przewiertowych PE100-RC,
SDR17 200x11,9mm PN10 (W1-HP 1; W13-W16; W18-W19; W19-W33)

— Hydrant nadziemny @80mm wraz z zasuwg odcinajgcg d80mm — 6 kpl. (HP 8;
HP 9; HP 10; HP 11; HP 12; HP 13)

- Hydrant podziemny @80mm wraz z zasuwg odcinajgcg @80mm — 7 kpl.(HP 1;
HP 2; HP 3; HP 4; HP 5; HP 6; HP 7)

— Zasuwa zeliwna kotnierzowa @200mm — 5 szt.(Z1; Z3; Z5; Z6; Z7)

— Zasuwa zeliwna kotnierzowa @100mm — 2 szt.(Z2; Z4)
— Zasuwa zeliwna kotlnierzowa @50mm — 48 szt.

— Opaski nwz — 48 szt.

W celu zminimalizowania ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu wodocigg
planuje sie wykona¢ metodg bezwykopowg. Dotyczy to w szczegodlnosci odcinkow W1-
HP 1; W13-W16; W18-W19; W19-W33.

2. Usytuowanie i uktad wysoko s$ciowy

Trasa projektowanej sieci wodociggowej przedstawiona zostata na Rys. nr 1/3; 2/3; 3/3.
Wysokosciowo rzedne projektowanego przewodu wodociggowego dowigzano do
rzednych istniejgcej sieci wodociggowe] @350Stal i @100Stal oraz do rzednych
istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego a takze do rzednych
istniejgcego terenu.

Zgodnie z wydang Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wodociag
zaprojektowano w wiekszosci na dziatkach prywatnych- dziatki nr ewid.: 3280/1;
3282/2; 3282/3; 3283; 3284; 3285; 3286; 3287/1; 3289/3; 3290/1; 3290/2; 3291/1,
3291/2; 3292; 454/2; 451/1; 450/1; 490/1; 489/1; 488/1; 461/1; 444/4; 444/3; 444/1,
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443/2; 442/1; 439/1; 438/2; 438/5; 435/4; 431/1; 430; 428/1; 425/1; 424; 423; 422;
421/1; 420/1; 419; 418; 417; 416; 415; 413; 6591; 6590; 6589; 6588; 6587; 406; 404;
403; 400; 395; 394/3; 391/3; 391/4; 391/2; 390/5- jednostka ewidencyjna 261005 4
Suchedniéw; obreb 0001 Suchedniéw oraz w pasie istniejgcej drogi gminnej-
ul. Stokowiec dz. nr ewid. 326/1.

Profil podtuzny projektowanej sieci wodociggowej pokazano na Rys. nr 2a; 2b; 2c;2d.

3. Podstawowe materiaty i opis konstrukcji obiektéw

Projektowana sie¢ wodociggowa winna by¢é wykonana z materiatow wysokiej jakosSci
gwarantujgcych peing szczelno$¢ realizowanego systemu, trwatoS¢ i odpornoscé.
Nalezy stosowac¢ materiaty producentow posiadajgcych wdrozony system zarzgdzania
jakoscig zgodnie z ISO 9001 lub inny system zarzgdzania jakoscig. Materiaty
zastosowane do budowy wodociggu muszg posiadac aktualny atest PZH.

3.1.Rury i ksztattki

Zaprojektowano wodocigg z rur i ksztaltek polietylenowych(w tym przewiertowych)
PE100-RC SDR17 200x11,9mm PN10 zgodnych z normg PN-EN 12201-2+A1:2013,
0 tgcznej dlugosci L=1 704,4mb. Rury i ksztattki polietylenowa nalezy tgczy¢ poprzez
zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Potgczenia kotnierzowe tgczyé Srubami,
podktadkami i nakretkami ze stali kwasoodpornej Ilub ocynkowanej ogniowo.
Potgczenia kotnierzowe nalezy izolowaé rekawami termokurczliwymi lub tasmg PE.
Ksztattki zeliwne winny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 545 oraz powinny
posiadac aktualny atest PZH.

3.2.Hydranty

Na sieci wodociggowe]j zaprojektowano hydranty nadziemne i podziemne @80mm.

Hydrant winien spetniaé¢ nastepujace wymagania:

1. Hydrant musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jozeféw oraz atest
PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna,

2. Korpus i elementy oporowe trzpieni wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-
GJS-400 lub korpus ze stali nierdzewnej,

3. Zeliwne powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie
farg epoksydowg lub emaliowana,

4. Cisnienie robocze PN16(owiercenie na cisnienie PN10),
5. Elementy gumowe wykonane z EPDM,
6. Wydajnos¢: co najmniej 10 I/s,
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7. Wyrdb wyposazony w element samo odwadniajgcy; odwodnienie powinno
dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich i przy
otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne,

8. Hydranty nadziemne w kolorze czerwonym.

Istniejgce hydranty na przebudowywanej sieci nalezy zdemontowac i przekaza¢ na
baze Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie.

3.3.Zasuwy

Na sieci wodociggowej przewidziano zamontowanie zasuw liniowych z zeliwa
sferoidalnego, kotnierzowych z miekkim uszczelnieniem klina:

— Zasuwa zeliwna kotnierzowa @200mm — 5 szt.
— Zasuwa zeliwna kotnierzowa @100mm — 2 szt.

— Zasuwa zeliwna kotnierzowa @50mm — 48 szt.

Lokalizacje zasuw pokazano na mapie sytuacyjnej, profilu sieci wodociggowej oraz na
schematach weziow.

Zasuwy winny spetnia¢ nastepujgce warunki:

1. Cisnienie robocze PN16(owiercenie na cisnienie PN10),
2. Korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400,

3. Nasadka wrzeciona oraz nasada do klucza z zeliwa sferoidalnego minimum EN-
GJS-400,

4. Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia

5. Min. Potréjne, niezalezne uszczelnienie trzpienia: min. 2 oringi bezposrednio na
klinie oraz dodatkowe uszczelnienie(uszczelka manszetowa, wargowa),
pierécien gorny zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem 2z zewnagtrz
zamontowany centrycznie w sposob trwaly i szczelny,

6. Klin wulkanizowany na catej powierzchni gumg EPDM, dopuszczong do
kontaktu z wodg pitna,

7. Korpus z pokrywg skrecany za pomocg Srub A2(stal nierdzewna), schowane
w korpusie, zabezpieczone przed zanieczyszczeniem gruntem,

8. Trzpieh wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym,
9. Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, min. 250um,

10.Obudowa trzpienia zasuwy teleskopowa wykonana z polietylenu lub
Z polipropylenu

11.Skrzynka uliczna do zasuwy zeliwna

12.Trwale oznakowanie w korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym
miejscu zawierajgce informacje dot.: producenta, klay materiatu odlewu,
Srednicy nominalnej, ciSnienia max.
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Istniejgce zasuwy na przebudowywanej sieci nalezy zdemontowac i przekazaé¢ na baze
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie.

3.4. Skrzy zowanie z uzbrojeniem

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje sie na swojej trasie z:
- kanalizacjg sanitarng

— siecig wodociggowg
— gazociggami

— kablami elektrycznymi i teletechnicznymi

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy zlokalizowaé istniejgce
uzbrojenie poprzez wykonanie przekopow kontrolnych. Roboty ziemne i montazowe
w obrebie skrzyzowania z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem nalezy wykonywaé
bezwzglednie sprzetem recznym i pod nadzorem wiascicieli tego uzbrojenia, po
poprzednim zgtoszeniu planowanych robot. Krzyzujgce sie uzbrojenie napotkane
w czasie wykonawstwa nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie.

Kable energetyczne w miejscu skrzyzowan z wodociggiem, nalezy zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami ostonowymi z PE @110mm o dtugosci L=2,0m. Miejsca
skrzyzowan podlegajg odbiorowi przed zasypaniem.

3.5.0znakowanie wodoci ggu

Armature zabudowang na sieci wodociggowej(zasuwy, hydranty) nalezy oznakowac
w terenie za pomocg tabliczek. Opisy wykona¢ w sposob trwaly, czytelny odporny na
warunki atmosferyczne. Tabliczki wunny by¢ umocowane na pobliskim ogrodzeniu
trwatym lubh na stupkach betonowych o szerokosci tabliczki, z namalowanym pasem
szerokoscil4dcm koloru niebieskiego przy gérnej krawedzi stupka.

Hydrasnt nalezy oznakowa¢ zgodnie z polskimi normami i rozporzgdzeniem MSWIA
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych)znakiem
bezpieczenstwa wraz ze znakiem dodatkowym  zawierajgcym  wielkosci
charakterystyczne hydrantu).

Nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo- oznacznikowg szerokosci 20cm
z wkfadkg stalowg z napisem ,wodocigg”. Tasme nalezy uktada¢ min. 30cm nad
wierzchem rury.

4. Sposoéb posadowienia wodoci  ggu

Rury wodociggowe nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowe grubosci 20cm
wykonanej z piasku grubo Ilub $rednio ziarnistego bez frakcji pylastych
z zageszczeniem. Obsypke nalezy wykona¢ tym samym materiatem, ktéry zostanie
zastosowany do wykonania podsypki, do wysokosci 30cm ponad wierzch rury,
zageszczanym recznie, warstwami. Strefa posadowienia rury musi by¢ zageszczona do
wartosci 1s=1,00. Do wykonania zasypki wiasciwe] wykopu nad strefg ochronng
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rurociggu mozna przystgpi¢ po dokonaniu kontroli zageszczenia obsypki. W drodze
oraz pod wjazdami zasypke rur wodociggowych nalezy wykonywaé z piasku
z zageszczeniem warstwami do wskaznika zageszczenia 1s=1,00. W terenach
zielonych wykop nalezy zasypywac gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami do
uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,95. Wykonanie podioza i zasypki nalezy
przeprowadzi¢ we suchym wykopie.

W miejscach wystepowania w strefie posadowienia wodociggu gruntéw nienosnych
nalezy dokona¢ wymiany podioza. W trym celu nalezy przegtebi¢ wykop i wykonaé
warstwe stabilizujgcg z kruszywa 8-16mm grubosci 30cm, na ktérej nalezy utozyc
geotkanine z zakltadem do wysokosci 30cm ponad rure. Na warstwie stabilizujgcej
wykonac¢ podsypke piaskowg grubosci 20cm z piasku grubo lub srednio ziarnistego bez
frakcji pylastych z zageszczeniem.

5. Charakterystyczne dane o przydatno $ci gruntow do celéw budowlanych

Inwestycja zlokalizowana jest w Suchedniowie ul. Stokowiec. W podtozu terenu ponizej
nasypow niekontrolowanych wystepujg grunty piaszczyste.

Poziom wystepowania wody gruntowej ma charakter okresowy i zalezny jest od
panujgcych warunkéw atmosferycznych. W okresach deszczowych, w trakcie topnienia
Shiegu poziom ten moze by¢ wyzszy.

Analizujgc warunki gruntowe wystepujgce na terenie inwestycji stwierdza sie, ze nalezy
je zaliczy¢ do ztozonych warunkéw gruntowych, nadajgcych sie do posadowienia
projektowanego wodociggu, przy zastosowaniu rozwigzan opisanych w dokumentacji
projektowej. Projektowany obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.
Szczegétowy opis budowy geologicznej oraz zalecenia  przedstawiono
w geotechnicznych warunkach posadowienia.

6. Roboty ziemne

Po wytyczeniu trasy projektowanej sieci wodociggowej, a przed rozpoczeciem roboét
ziemnych nalezy dokonaé wytyczenia trd4as istniejgcego uzbrojenia. Nastepnie
sprzetem recznym wykonac¢ tzw. wykopy kontrolne celem dokladnego zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego
rzednych posadowienia. W przypadku stwierdzenia odstepstwa w rzednych
posadowienia uzbrojenia istniejgcego, nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie
Projektanta. O przystgpieniu do robdét w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego
nalezy zawiadomic jego uzytkownikow.

Na trasie projektowanego wodociggu(poza przewiertem) przewidziano wykonanie
wykopow ciggtych wasko przestrzennych o $cianach pionowych z deskowaniem
ptytowym lub klatkowym. Rozstaw rozpér w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowac,
aby istniala mozliwo$¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur ha dno wykopu. Krzyzujgce
sie uzbrojenie napotkane w czasie robot nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie.
Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykona¢ bezwzglednie sprzetem recznym
z zachowaniem maksymalnej ostroznosci i przepisbw BHP. Prace ziemne
w bezposredniej bliskosci z liniami i kablami energetycznymi prowadzi¢ po ich
wylgczeniu z pod napiecia . Podczas wykonywania wykopow nie nalezy naruszac
struktury gruntu rodzimego. Proponuje sie aby 20% robdét wykonaé sprzetem recznym
I 80% sprzetem mechanicznym.
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Wodocigg nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm wykonanej
z piasku grubo lub $redni ziarnistego bez frakcji pylastych z zageszczeniem
i zaprojektowanym spadkiem. Obsypke nalezy wykona¢ tym samym materialem ktory
zostanie zastosowany do wykonania podsypki do wysokosci 30cm ponad wierzch rur,
zageszczanym recznie warstwami do wartosci 1s=1,00. Do wykonania zasypki
wiasciwej wykopu nad strefa ochronng rurociggu, mozna przystgpi¢ po dokonaniu
kontroli stopnia zgeszczenia obsypki. W drodze oraz pod wjazdami zasypke rur
wodociggowych nalezy wykonywa¢ z piasku z zageszczeniem warstwami do
wskaznika zageszczenia 1s=1,00. W terenach zielonych wykop nalezy zasypywacé
gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia
1s=0,95. Wykonanie podtoza i zasypki nalezy przeprowadzi¢ we suchym wykopie.

W miejscach wystepowania w strefie posadowienia wodociggu gruntdw nienosnych
nalezy dokona¢ wymiany podioza. W trym celu nalezy przegtebi¢ wykop i wykonac¢
warstwe stabilizujgcg z kruszywa 8-16mm grubosci 30cm, na ktorej nalezy utozyé
geotkanine z zaktadem do wysokosci 30cm ponad rure. Na warstwie stabilizujgce;j
wykona¢ podsypke piaskowg grubosci 20cm z piasku grubo lub srednio ziarnistego bez
frakcji pylastych z zageszczeniem.

Rozbiérka umocnienia wykopu powinna nastepowaé réwnolegle z zageszczeniem
zasypki, przy zachowaniu szczeg6lnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwosé
obsuniecia sie $cian wykopu. Zasypke wykopdw pod sieciami uzbrojenia terenu
starannie zagesci¢ aby unikngé pdzniejszego osiadania. Prawidlowo$¢ nalezy
udokumentowaé poprzez przedstawienie do odbioru wynikéw badan laboratoryjnych
wskaznika zgeszczania.

Nadmiar ziemi z wykopow oraz grunty nie nadajgce sie do zasypki nalezy wywiez¢ na
wysypisko, a fakt wywozu odpowiednio udokumentowaé. Utylizacje odpadow nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcg ustawg o odpadach.

7. Roboty monta zowe

Roboty montazowe nalezy wykonaé¢ w suchym wykopie. Rury powinny by¢ montowane
w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowe] i obsypywane
zageszczanymi warstwami gruntu. Konce rur po zakonczeniu dnia roboczego nalezy
zabezpieczy¢ przed zamuleniem Ilub zanieczyszczeniem. Projektowang sieé
wodociggowg z rur PE100-RC SDR17 200x11,9mm PN10(w tym przewiertowych)
nalezy wpig¢ do istniejgcego wodociggu: z istniejgcym wodociggiem stalowym
@350mm w pasie drogi przy skrzyzowaniu ulic Stokowiec i Szeroka- dziatka nr ewid.
326/1 a od potnocy z istniejgcym wodociggiem stalowym @100mm na dziatce prywatnej
nr ewid. 391/2. Do projektowanego wodociggu nalezy przetgczyé istniejgce przytgcza
wodociggowe w ilosci ok. 48 szt., zgodnie ze schematami weztow, Rys. nr 3. Z uwagi
na brak szczegotowych informacji na temat materialu istniejgcego wodociggu
stalowego w weztach: W1; W19; W33, przed przystgpieniem do przepiecia nalezy
zweryfikowaé materiat w celu prawidlowego przygotowania do potgczenia z istniejgca
siecig wodociggowg stalowg. Zmiany kierunku o 0° - 7° wykona¢ wykorzystujgc
elastycznos¢ rury PE, na pozostatych zatamaniach wykorzystywaé ksztattki
segmentowe PE(dopasowac na budowie). Roboty montazowe w obrebie skrzyzowania
Z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywac¢ bezwzglednie sprzetem
recznym, pod nadzorem wiascicieli tego uzbrojenia. Krzyzujgce sie uzbrojenie
napotkane w czasie wykonawstwa nalezy zabezpieczy¢é przez podwieszenie.
Potgczenia kotnierzowe 1tgczy¢ Srubami, podkiadkami i nakretkami ze stali
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kwasoodpornej lub ocynkowane] ogniowo. Potgczenia kotnierzowe nalezy izolowac
rekawami termokurczliwymi lub tasmg PE.

Na zatamaniach trasy oraz trojnikach nalezy zabudowac bloki oporowe z betonu
C12/15 zgodnie z BN-81/9192-05. Bloki oporowe mozna stosowac prefabrykowane lub
wykona¢ bezposrednio na placu budowy w trakcie realizacji sieci wodociggowej. Bloki
oporowe powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu. W celu zabezpieczenia
ksztattek przed uszkodzeniem przez beton nalezy zastosowac¢ folie lub tasme
Z tworzywa sztucznego oddzielajgcg ksztattke od betonu. Pod zasuwami i hydrantami
nalezy wykonac bloki podporowe z betonu C12/15.

Istniejgce hydranty i zasuwy na przebudowywanej sieci nalezy zdemontowac
I przekazac na baze Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie.

Odbioru rob6t montazowych dokona¢ zgodnie z normg wg. PN-B-10725:1997r. —
~Wodociggi. Przewody zewnetrzne wymagania i badania”.

Schematy wezibw montazowych przedstawiono na Rys. nr 3, schematy blokow
oporowych przedstawiono na Rys. nr 4.

8. Przewierty

W celu zminimalizowania ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu wodocigg
planuje sie wykona¢ metodg bezwykopowsa. Przewiert horyzontalny kierunkowy(HDD)
z rur przewiertowych PE100-RC, SDR17 200x11,9mm PN10. Dotyczy to
w szczegollnosci odcinkbw W1-HP 1; W13-W16; W18-W19; W19-W33 oraz tych
odcinkéw gdzie nie jest mozliwe wykonanie robot metodg wykopu otwartego lub jest to
uzasadnione technicznie(zblizenia do istniejgcego zagospodarowania, przejscia pod
drogami i wjazdami, itp.).

9. Odwodnienie

W miejscach wystepowania wody gruntowej na trasie projektowanej sieci
wodociggowej przewiduje sie odwodnienie powierzchniowe za pomocg warstwy
drenazowej zwirowej o grubosci 30cm, rozscielonej na dnie wykopu na catej jego
szerokosci(nalezy odpowiednio pogtebi¢ wykop). Projektuje sie ujscie drenazu do
studzienek zbiorczych @600mm w rozstawie co ok. 15,0m, z ktérych woda
odpompowana zostanie za pomocg przenosnych pomp zatapialnych. Dolng czesc
studzienki nalezy wypetni¢ zwirem.

W przypadku duzego naptywu wod gruntowych nalezy zastosowa¢ odwodnienie
wgtebne przy pomocy studni giebinowych lub instalacji igtofiltrowej z agregatem
pompowym. Zatozono igtofiltry z obsypka wptukiwane obustronnie co 1,0m.

10.Proba szczelno sci sieci wodoci ggowej

Prébe szczelnosci sieci wodociggowej wykona¢ wg. PN-EN 805 w trzech etapach:
- faza wstepna obejmujgca okres relaksacji,

— préba spadku ci$nienia,

— zasadnicza préba szczelnosci.
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W fazie wstepnej rurocigg nalezy przeptukac¢, odpowietrzyé wyréwnujgc cisnienie
wewnatrz rurociggu do cisnienia atmosferycznego i odczeka¢ 60min. Celem relaksacji
naprezen w rurociggu. Kolejne etapy proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg PN-EN 805.

Po zakonczeniu proby szczelnosci wodocigg nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowac.
Do dezynfekcji nalezy stosowa¢ podchloryn sodu w ilosci chloru czynnego 20-30mg
Cl/1dm® wody, czas kontaktu powinien wynosié 48h. Po wykonaniu dezynfekciji nalezy
sie¢ wodociggowg ponownie przeptuka¢ woda.

Niezbednym warunkiem odbioru wodociggu jest uzyskanie pozytywnych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody.

11.Odtworzenie terenu

Szczegllng uwage nalezy zwréci¢ na uporzgdkowanie terenu po wykonaniu prac
budowlanych. W tym celu tereny zajete czasowo na cele zwigzane z realizacjg
inwestycji nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego na diugosci i szerokosci przyjetego
zakresu prac. Tereny zielone nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych, zniwelowac
a nastepnie nalezy roztozy¢ ziemie urodzajng odtozong wczesniej w pryzmy i obsiac
nasionami traw. Obsianie powierzchni trawg powinno by¢ przeprowadzone
w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie
rozsypane na powierzchni a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie
powierzchni. W przypadku innych powierzchni(droga gruntowa, wjazdy, itp.) ich
odtworzenie nalezy wykona¢ do stanu pierwotnego.

12.Uwagi ko ncowe

Przed rozpoczeciem prac Inwestor winien dokonac¢ zgtoszenia rozpoczecia roboét
budowlanych, a uprawniony Wykonawca powinien przediozy¢ w ZGK
w Suchedniowie zgtoszenie przystgpienia do robot.

Wytyczenie osi projektowanej sieci wodociggowe] nalezy zleci¢ jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy
powiadomi¢ przedstawicieli instytucji, ktore sg wihascicielami poszczegolinych
elementdw uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac
wykonywanych w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca winien zapoznac sie z trescig uzgodnien, opinii
i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte. Przed przystgpieniem do robot nalezy
w Urzedzie Gminy w Suchedniowie ziozy¢ zgtoszenie rozpoczecia robét. Prace na
dziatkach prywatnych wykonywa¢ w uzgodnieniu z wiascicielami nieruchomosci.
Do odbioru robét Wykonawca winien przedtozy¢ oswiadczenia wtascicieli terenu o jego
uporzgdkowaniu i przywrdceniu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, oczyszczenia
ulic, po ktérych porusza sie sprzet, napraw ewentualnych zniszczen powstatych
podczas realizacji robot i transportu zwigzanego z budowsa.

Nadmiar ziemi z wykopow oraz gruntow nie nadajgcych sie do zasypki nalezy wywiezé
na wysypisko $mieci. Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach(t.j. Dz. U.
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z 2020r. poz. 797) posiadaczem odpadow jest wytwdérca odpadow, tj. Wykonawca
roboét. Posiadacz odpadow jest zobowigzany do psio stepowania z odpadami, o ktorych
mowa w art. 16-31, w tym doprowadzenia proceséw przetwarzania odpadow w taki
sposOb, aby procesy te oraz powstajgce w ich wyniku odpady, nie stwarzaty
zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi oraz dla srodowiska, a takze w sposéb zgodny
Z przepisami o ochronie srodowiska i planami gospodarki odpadami.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociggu musza by¢ zgodne z Ustawg
o wyrobach budowlanych, musza posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajgcy do
kontaktu z wodg pitng. Producent jest zobowigzany posiadac certyfikat ISO 9001 lub
inny rownowazny system zarzgdzania jakos$cig.

Catos¢ robo6t wykonac¢ zgodnie z projektem, , Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3", a takze obowigzujgcymi przepisami
branzowymi, normami i BHP.

Po zrealizowaniu sieci wodociggowej(a przed jej zasypaniem) nalezy zleci¢ jednostce
geodezyjnej wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

mgr inz. Lukasz Tokar
nr. upr. SWK/0150/PWOS/10
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Kielce, grudzien 2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
z pozniejszymi zmianami o$wiadczam, iz niniejsza dokumentacja projektowa, pn.
,PRZEBUDOWA DROGI GIMINNEJ - UL. STOKOWIEC W SUCHEDNIOWIE; PRZEBUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ”- branza sanitarna, zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest w swoim zakresie kompletna oraz spetnia
wymagania dla celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. tukasz Tokar

nr. upr. SWK/0150/PWQS/10



Kielce, grudzien 2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
z pobiniejszymi zmianami os$wiadczam, iz niniejsza dokumentacja projektowa, pn.
,PRZEBUDOWA DROGI GIMINNEJ - UL. STOKOWIEC W SUCHEDNIOWIE; PRZEBUDOWA
SIECI WODOCIAGOWEJ”- branza sanitarna, zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest w swoim zakresie kompletna oraz
spetnia wymagania dla celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. Marcin Dybowski

nr. upr. SWK/0076/PWQS/13
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0032(2)/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art.
14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2006r., Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pozn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks post¢gpowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje Panu
Y.ukaszowi Markowi Tokar
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska

urodzonemu dnia 4 maja 1980 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0150/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

1/2



Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w
procesie budowy lub remontu.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorg¢czenia.

Sklad Orzekajacy
Otrzymuja: Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1. Pan Lukasz Marek Tokar Przewodnic cy@u Orzekajacego
ul. Massalskiego 11/48 Lty
25-636 Kielce mgr inz. Andrzej Pawelec
2. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
3. Okrggowa Rada SOIIB Czlonek Skigdu Ogpzekajacego
4. a/a 70

Stefan Szatkowski

Czlonek Skfagu Orzekajacego

2/ A %
mgrinZ. Edmund Piefiazek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-49E-IZF-YPT *

Pan tukasz Marek Tokar o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0097/11

adres zamieszkania ul. Massalskiego 11/48, 25-636 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-09 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-LHS-M66-UP7 *

Pan Marcin Piotr Dybowski o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0064/15

adres zamieszkania ul. Kréla Wtadystawa Jagietty 4/7, 25-634 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-08 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.






