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1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z
zwigzanych z wycinka drzew i krzewoéw dla zadania: , Przebudowa drogi gminnej — ul. Stokowiec w
Suchedniowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
e usuwaniem drzew i krzewow
e karczowaniem pni po $cigtych drzewach
e wywozem urobku i uporzadkowaniem terenu

1.4. Okreslenia podstawowe

Zaktada si¢ co nastepuje:

Przekazanie terenu — zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren wraz ze
wszystkimi  wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajacy poda
lokalizacje¢ obiektow, za ktdre ochrong ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw BHP, a
w szczegbdlnosci Wykonawca ma zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali robdt w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Ochrona Srodowiska — Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji, urzadzen
zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania umowy.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwo$ci zapewniajgce ro§linom prawidtowy rozwo;.

Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujagcymi, odpowiednimi Polskimi Normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, ST
ipoleceniami Inzyniera-Inspektora Nadzoru (IN). W celu zapewnienia prawidlowosci prac wskazane jest
powotanie Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni (INTZ).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace charakterystyki:

- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajacych 2m wysokosci, dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ ziemi¢ w pryzmach, tak aby nie byta
wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, okres jej magazynowania nie powinien
przekraczaé 2 miesi¢cy

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie
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- ziemia urodzajna powinna zawiera¢ nie wigcej niz 7%, lecz nie mniej niz 2 % cze¢$ci organicznych,

- dopuszczalna zawarto$¢ rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.

- w przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru Terenéw Zieleni moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada ponizszym kryteriom.

Kryteria jakim powinna odpowiada¢ ziemia urodzajna:
Sktad granulometryczny:

Frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18 %

Frakcja pylasta (0,002 — 0,05 mm) 20-30%

Frakcja piaszczysta (0,05 — 2,0 mm) 45-70%
Zawartos¢ fosforu (P205) >20 mg/m2

Zawartos¢ potasu (K20) >30 mg/m2

Kwasowos¢ pH 5,5-7,2

Wymienione powyzZej wlasciwo$ci powinny zosta¢ potwierdzone przez badania gleby.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
by¢ uzgodniony z zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub wynajety
powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.
Wybrany i zaakceptowany przez IN sprz¢t nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet stosowany do wycinki drzew i krzewow:

Podno$nik montazowy hydrauliczny

Pity fancuchowa motorowa

Frezarka do pni lub inny sprzg¢t utatwiajacy karczowanie

Rebarka do rozdrabniania galezi

Ciagnik kotowy, przyczepa skrzyniowa lub inny sprz¢t do wywozu usunigtych drzew,
inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora

4. TRANSPORT
4.1. Wywoz drewna

Transport drewna moze by¢ realizowany dowolnym s$rodkiem transportu umozliwiajacym przewozenie
zrebek, kawatkow drewna (metrowek) ewentualnych gatezi, dragowiny i dhuzyc zgodnie zobowigzujacymi
przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Usuniecie drzew i krzewow

e Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzewow obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzewow, wywiezienie pni i konaréw oraz pozostatosSci po wykarczowaniu (karpina, pnie mtodych
drzew i galezi).

e  Wycinke nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z planem wyrebu

e Roslinnos¢ istniejaca, nie przeznaczona do usunig¢cia, powinna by¢ przez Wykonawcg zabezpieczona
przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢é ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.
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e Wycinka drzew powinna by¢ wykonywane w tzw. sezonie rgbnym, tj. od 16 pazdziernika do konca
lutego ze wzgledu na okres ochronny dla gniazdowania ptakow

e Teren pod rozbudowe budynku powinien byé oczyszczony z drzew i krzewdéw wraz z dokladnym
usunieciem korzeni.

e W migjscach tych wykopow, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy
oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowaé pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawarto§¢ czesci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

e W migjscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czgsci roslinne nie znajdowaty si¢ na giebokosci
do 60 cm ponizej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem nastgpujacych
przypadkow:

w obrebie nasypow - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym miejscu
znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ §ciete nie wyzej ni< 10 cm ponad powierzchnia
terenu. Powyzsze odstgpstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania,
jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ $ciete rowno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.

e Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeli¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zageScic. Doty w obrgbie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.

e Scinke drzew mozna przeprowadzié¢ w catosci lub sekcyjnie. Do $cinania mozna wykorzystaé¢ techniki
linowe lub/i podno$niki montazowe (koszowe). Praca na drzewie jest potencjalnie niebezpieczna i
moze by¢ wykonywana tylko przez wykwalifikowanych pracownikow. Ze wzgledow bezpieczenstwa
pracownik na drzewie nie moze by¢ sam. Teren §cinki powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony,
oznaczony i odgrodzony Przestrzegani europejskich i polskich norm bezpieczenstwa jest bezwzglednie
konieczne.

e Scinka drzew w calosci - drzewo moze byé écigte w catosci wtedy, gdy jest wystarczajaca strefa
bezpieczenstwa rowna 2 krotnej wysokosci drzewa. Drzewo bedzie obalone w zamierzonym kierunku
po wykonaniu tzw. podcigcia i cigcia obalajacego. W razie potrzeby mozna uzy¢ klina i/lub liny do
obalania

e Scinka sekcyjna - poszczegdlne partie drzewa $cina sie i jesli jest to konieczne opuszcza linach. Scinki
takiej mozemy dokonaé przy pomocy techniki linowej, podnosnika lub dzwigu.

e Pien z karping pozostalg po usuni¢tych drzewach powinien zosta¢ wyfrezowany, zgodnie z zaleceniami
Inzyniera.

e Drewno i caly urobek po wycince powinno zostaé wywiezione / zagospodarowane zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem i poleceniami Inzyniera

e Teren po wycince i karczowaniu powinien zosta¢ uprzatniety.

5.3. Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci

Drobne galezie, kora i inne pozostatosci, powinny zosta¢ rozdrobnienie (zrgbkowane) za pomocg
specjalistycznego sprzetu do rozdrabniania. Sposdéb wykonania prac powinien odpowiada¢ zaleceniom
producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostato$ci po przerébce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu
budowy.

5.4. Zabezpieczenie drzew na czas budowy

W czasie trwania budowy w sasiedztwie istniejacych drzew, nastepuje pogorszenie warunkow glebowych, co
niekorzystnie wplywa na wzrost i rozwoj tych drzew.

na czas budowy teren wokdt wszystkich adaptowanych drzew powinien zosta¢ ogrodzony poza rzut koron.
W przypadku braku miejsca nalezy odeskowacé pnie,

w sytuacji prowadzenia prac ziemnych bedacych w kolizji z systemem korzeniowym nalezy zabezpieczy¢
korzenie. W przypadku przecigcia korzeni nalezy miejsca ran zabezpieczy¢ mascia do zabezpieczania miejsc po
cigciu. W przypadku znacznego cigcia korzeni nalezy proporcjonalnie przycigé korone drzewa.

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera lub
Inspektora Nadzoru oraz planowanego sposobu prowadzenia prac ustali¢ lokalizacje drzew podlegajacych
zabezpieczeniu.

Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, ktore pozostanie w i jest narazone na uszkodzenia zwigzane z robotami
budowlanymi, wykonuje si¢ przede wszystkim:
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- na obszarze robot drogowych, poza jezdnia, gdy nie zajda zmiany poziomu gruntu,

- naterenie zaplecza budowy drogi,

- w poblizu drég tymczasowych, zwigzanych z dojazdem do placu budowy.

Konsekwencje ewentualnych uszkodzen drzew, w tym rowniez tych zabezpieczonych obcigzaja Wykonawce.
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu robédt budowlanych, a sg
narazone na uszkodzenia w czasie rob6t budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

- W sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

- tylko recznie w zasiggu korony drzewa i w odleglo$ci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa,
przy czym wyjatkowe zastosowanie sprz¢tu mechanicznego wymaga zgody Inzyniera lub Inspektora Nadzoru.

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4

x 4 m wokot drzewa) nie powinno dopuscic si¢ do:

- wykonania placow sktadowych i dréog dojazdowych,

- poruszania si¢ sprze¢tu mechanicznego,

- skladowania materiatéw budowlanych,

- zmian poziomu gruntu.

W przypadku konieczno$ci poruszania si¢ sprz¢tu budowlanego w obrgbie strefy korzeniowej drzew nalezy

wykona¢ tymczasowg droge z warstwy kruszywa/ kruszywa i plyt drogowych tak by nie dopusci¢ do

zageszezenia gruntu (ktoére zawsze ma miejsce w przypadku ruchu maszyn i pojazdow bezposrednio po
powierzchni terenu)

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie mozna sktadowaé cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy.

Zaleca sig, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie wegetacji roslin, a

szczegoOlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robdot sg miesiace od

pazdziernika do kwietnia.

Zaleca si¢, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly wykonywane

wylacznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno si¢ wykona¢ oslone korzeni w

formie szczeliny o szerokosci 0,3 - 0,5 m i glgbokosci 1,5 - 2,0 m wypetionej kompostem i torfem. Wskazane

jest wykonanie takiej oslony rok wczesniej niz wiasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowaé pod
warunkiem wykonania robot instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin. Drzewa, przy ktorych gléwnym
zadaniem jest ochrona ich pnia, mogg by¢ zabezpieczane w sposob bezposrednio chronigcy pien.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

- wygrodzenie drzew tymczasowym plotem o wys. min.150 cm,

- w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia zabezpieczenie drzew indywidualnie przez owinigcie pnia
geowldkning, opaskami dystansowymi z rury drenarskiej perforowanej, a nastgpnie oszalowanie ich deskami
do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna czes¢ kazdej deski powinna opieraé¢ si¢ na podtozu, bedac lekko
wkopang w grunt tub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy
stalowej w odleglosci wzajemnej co 40-60 cm,

- zabezpieczenie pojedynczych mlodych drzew ptotem,

- przykrycie odkrytych korzeni materialem zabezpieczajacym przed przesychaniem (np. wtoknina),

- podlewanie drzewa woda w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caly okres trwania robdt, w

zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inzyniera. Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé

demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

- rozebranie ptotow i konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

- usunig¢cie materiatdéw zabezpieczajacych,

- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom pielggnacyjnym.
Nalezy wykonac nastgpujace zabiegi piclegnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:

a) przy uszkodzeniu korzeni:

- zmniejszy¢ korone¢ drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

- wykona¢ cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigcia tam, gdzie zaczyna si¢ korzen zdrowy
(zywy),

- posypac gleba na biezaco zabezpieczone korzenie,

- zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowa ziemi¢ gleba bardziej
zasobna,

b) przy uszkodzeniu galezi:

- wykonywac¢ cigcia galezi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,
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—— elementy dystansowe-opaski z rury drenarskiej pvc

|- listwy lub deski

——siatka druciana i wldknina

wWys. min. 1,5m‘

- i

2 przestrzen wypetniona mieszanka
piasku torfu i kompostu

UWAGA: Wszystkie prace ogrodnicze, jak ciecia sanitarne, wycinka czy zabezpieczenie roslin
adaptowanych muszg byé prowadzenie przez specjalistyczna firme posiadajaca doswiadczenie
w prowadzenia tego rodzaju robot, pod nadzorem inspektora branzowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST Wymagania ogdlne.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola rob6t w zakresie wycinki drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
zgodnosci z dokumentacja

termindw przeprowadzenia wycinki

sposobu prowadzenia prac

frezowania pnia

uprzatnigcia i wywozu urobku

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robo6t zwigzanych z karczowaniem drzew jest 1 sztuka oraz metr przestrzenny.

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z karczowaniem krzakdéw i poszycia jest 1 sztuka oraz metr
przestrzenny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug KONTOLI JAKOSCI ROBOT daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena $cinki i karczowania 1 szt. drzew o $rednicy okreslonej w Dokumentacji Projektowej obejmuje:
e oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot,

$cigcie pnia, obcigcie wierzchotka i galezi,

usunigcie karpiny przez wyfrezowanie lub wykopanie

zasypanie dolu po wykarczowaniu i zaggszczenie gruntu,

zatadunek dhuzyc lub metroéwek na $rodki transportowe

wywiezienie drewna poza teren robot,

zagospodarowanie drewna

zregbkowanie gatezi

wywiezienie zr¢gbek poza teren robot,

zagospodarowanie lub utylizacja zrgbek zgodnie z obowigzujacymi przepisami
uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

Cena 1 mp robét zwiazanych z wywiezieniem karpin, zrebkowaniem gatezi wraz z odowzem obejmuje:
e oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot,

wywrocenie lub wyrwanie z korzeniami krzewow,

usuniecie pozostaltych w ziemi korzeni,

zatadunek dhuzyc lub metréwek na $rodki transportowe

wywiezienie drewna poza teren robot,

zagospodarowanie drewna

zrebkowanie gatezi

wywiezienie zrgbek poza teren robot,

zagospodarowanie lub utylizacja zrebek zgodnie z obowigzujacymi przepisami

uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.
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