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1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiaj gcego

Projektowana inwestycja nosi nazwe: ,PRZEBUDOWA DROGI GIMINNEJ - UL.
STOKOWIEC W SUCHEDNIOWIE Przebudowa sieci wodociggowej”.

1.2.Przedmiot i zakres robot
1.2.1. Roboty budowlane podstawowe

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z przebudowg istniejgcego wodociggu. Przedmiotowy
wodocigg zostanie potgczony od potudnia z istniejgcym wodociggiem stalowym
@350mm w pasie drogi przy skrzyzowaniu ulic Stokowiec i Szeroka- dziatka nr ewid.
326/1 a od poétnocy z istniejgcym wodociggiem stalowym @100mm na dziatce prywatnej
nr ewid. 391/2.

Zakres niniejszeqo opracowania przedstawia sie nastepujaco:
- Sie¢ wodociggowa z rur PE100-RC SDR17 200x11,9mm PN10 dtugosci
L=1 705,12mb

— Przewiert horyzontalny kierunkowy(HDD) z rur przewiertowych PE100-RC,
SDR17 200x11,9mm PN10 (W1-HP 1; W13-W16; W18-W19; W19-W33)

- Hydrant nadziemny @80mm wraz z zasuwg odcinajgcg @80mm — 6 kpl. (HP 8;
HP 9; HP 10; HP 11; HP 12; HP 13)

— Hydrant podziemny @80mm wraz z zasuwg odcinajgcg @80mm — 7 kpl.(HP 1,
HP 2; HP 3; HP 4; HP 5; HP 6; HP 7)

— Zasuwa zeliwna kotnierzowa @200mm — 5 szt.(Z1; Z3; Z5; Z6; Z7)

— Zasuwa zeliwna kotnierzowa @100mm — 2 szt.(Z2; Z4)
— Zasuwa zeliwna kotnierzowa @50mm — 48 szt.

— Opaski nwz — 48 szt.

Na przedmiotowym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
* kanalizacja sanitarna
» sie¢ wodociggowa
* Kkable energetyczne
» kable telekomunikacyjne
* napowietrzna linia energetyczna
* napowietrzna linia telekomunikacyjna
e gazociggi

1.2.2. WyszczegOlnienie i opis prac towarzysz acych i robot

tymczasowych

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszgce:
— roboty przygotowawcze (geodezyjne wytyczenie, wykopy punktowe, umocnienie
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- wykopow, ustawienie sprzetu do wykonania przewiertu sterowanego),

— organizacja zaplecza budowy,

— organizacja mediow do celow technologicznych (np. pobor wody, energii),

— stosowanie tymczasowych ogrodzen, zabezpieczen i oznakowanie rejonu prac
i terenu budowy,

— ustawienie ktadek dla pieszych i mostkow przejazdowych,

— wykonanie wszystkich niezbednych prob i badan,

— rozebranie i odtworzenie rozebranych nawierzchni,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— prace porzgdkowe,

- inwentaryzacja wykonanej sieci,

— dokumentacja powykonawcza.

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty.

1.3. Okre $lenia podstawowe

Uzyte w niniejszych ST, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzong jego przydatnoscig do stosowania w budownictwie.

Atest - dokument wystawiony przez instytucje upowazniong do oceny jakosci wyrobéw,
potwierdzajgcy zgodnos¢ wykonania wyrobu z obowigzujgcymi normami.

Bloki oporowe - majg zastosowanie dla wodociggow, przy ktorych nie mozna liczy¢
na przenoszenie sit osiowych wzdiuz przewodu; stosowane sg na kolanach, tukach,
odgatezieniach.

Bloki podporowe - majg zastosowanie jako podparcie armatury, np. zasuw.

Certyfikat na znak bezpiecze nstwa wyrobow dopuszczonych do obrotu

I stosowania w budownictwie - dokument swiadczgcy o dopuszczeniu danych
wyrobéw budowlanych do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie.
Oznacza, ze zapewniono zgodnos¢ =z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw.
Deklaracja zgodno $ci lub certyfikat zgodno $ci wyrobdw dopuszczonych

do obrotu i stosowania w budownictwie - dokument potwierdzajgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z wymogami okreslonymi Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskich Norm.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy oraz inne opracowania,
stanowigce podstawe realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi
Z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Hydrant przeciwpo zarowy - stuzy do czerpania wody z wodociggu w przypadku
pozaru.

Inspektor Nadzoru - osoba fizyczna lub prawna petnigca na zlecenie Zamawiajgcego
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane oraz inne funkcje na podstawie upowaznienia udzielonego przez
Zamawiajgcego.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.
Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym.

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie
konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do
powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub

charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym
zakresie.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Przytgcze wodoci ggowe - odcinek przewodu wodociggowego doprowadzajgcy wode
Z sieci do poszczegoélinych odbiorcow.

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Rura ochronna - rura o Srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do
przenoszenia obcigzenh zewnetrznych i do zabezpieczenia rurociggu przy przejsciu pod
przeszkoda terenowa; rowniez rura zabezpieczajgca kable
energetyczne/telekomunikacyjne przy zblizeniu do projektowanego uzbrojenia.

Sieé¢ wodoci ggowa - zespot wspéipracujgcych ze sobg obiektow i urzadzen
inzynierskich przeznaczonych do przesylu wody i zaopatrywania ludnosci.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Uzbrojenie terenu - urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci
wod.-kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce na terenie budowy.
Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslone w rozdziale 8 Ustawy Prawo
budowlane.

Wspolny Stownik Zamowie n (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych.

Wykonawca - osoba fizyczna lub prawna wykonujgca wodocigg na podstawie umowy
Wykopy - doly szeroko- i wagskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla
urzgdzen instalacji podziemnych.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobOow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
calosc uzytkowa.

Wskaznik zag eszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is=Pd/Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych.

Zamawiaj gcy — Gmina Suchedniow.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodocigg, stuzgca do zamkniecia doptywu wody dla
wytgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

Zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem
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Horyzontalny przewiert sterowany HDD - technologia bezwykopowa, polegajgca na
wykonywaniu  poziomych  przewiertbw  sterowanych. Dzieki  zastosowaniu
nowoczesnych systemOw pomiarowych i sterujgcych, trajektoria wykonanego
przewiertu i potozenie punktu wyjscia niemal idealnie pokrywajg sie

z zaprojektowanymi. Horyzontalne przewierty kierunkowe umozliwiajg wykonywanie
réznego rodzaju instalacji metodg bezwykopowg wszedzie tam, gdzie niemozliwe jest
wykonanie odkrytego wykopu.

1.4.Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwie n (CPV) robot obj etych
przedmiotem zamowienia

Kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggoéw do odprowadzania sciekdw.

1.5.0go6Ine wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa terenu
budowy oraz robot poza terenem budowy i w jego najblizszym otoczeniu w okresie
trwania realizacji inwestycji, az do zakohczenia i odbioru robot, a w szczegolnosci:

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia
stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0sob
nieupowaznionych.

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, zapory, kiadki, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot i zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Powyzsze elementy po zakonczeniu robét i ich odbiorze zostang usuniete na koszt
i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni statle warunki widocznosci(w dzien
i w nocy) tych zap6r i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢
srodowisko oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi i wlkasnosci, wynikajgce
z zanieczyszczen, emisji i hatasu i innych skutkdw prowadzonych przez niego dziatan.
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywo0z odpadow,
nieczystosci statych i ptynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot tak,
aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone.

Wykonawca odpowiada w miejscach i czasie prowadzenia robét za ochrone instalaciji
na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable, itp. Oraz
uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe
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oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego
dziatania w instalacjach nadziemnych i podziemnych przekazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Wykonawce.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1.0g0Ilne wymagania dotycz gce materiatow

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu robot muszg by¢ nowe

I nieuzywane, o ile nie zostalo to ustalone inaczej w dokumentacji projektowe;.
Materialy muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiadac
obowigzujgcym normom i przepisom.

Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegolnosci Prawem budowlanym
I Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub
certyfikaty zgodnos$ci oraz oznakowanie.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczego6towe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow, jak rowniez odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Materialy i urzgdzenia nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢
I wkasciwosci i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociggu muszg posiada¢ aktualny
atest PZH dopuszczajgcy do kontaktu z wodg pitng. Nalezy zastosowac¢ materiaty
producentéw posiadajgcych wdrozony system zarzgdzania jakoscig zgodnie z ISO
9001 lub inny system zarzgdzania jakoscig.

Wykonawca poniesie wszystkie koszy pozyskania i dostarczenia materiatow do robot.

2.2.Rury i ksztattki

Wodocigg zaprojektowano z rur dwuwarstwowych z polietylenu PE100-RC
SDR17 200x11,9mm PN10, zgodnych z normg PN-EN 12201-2. Rury PE100 RC.
Potgczenia kotnierzowe 1tgczy¢ sSrubami, podkiadkami i nakretkami ze stali
kwasoodpornej lub ocynkowane] ogniowo. Potgczenia kotnierzowe nalezy izolowac
rekawami termokurczliwymi lub tadmg PE. Rury i ksztaltki zeliwne winny by¢ zgodne

z wymaganiami normy PN-EN 545 oraz powinny posiada¢ aktualny atest PZH.
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Rury i ksztaltki PE nalezy tgczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe.

2.3.Zasuwy

Zasuwy winny spetnia¢ nastepujgce warunki:

1.
2.
3.

Cisnienie robocze PN16(owiercenie na cisnienie PN10),
Korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400,

Nasadka wrzeciona oraz nasada do klucza z zeliwa sferoidalnego minimum EN-
GJS-400,

4. Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia

8.
9.

Min. Potrojne, niezalezne uszczelnienie trzpienia: min. 2 oringi bezposrednio na
klinie oraz dodatkowe uszczelnienie(uszczelka manszetowa, wargowa),
pierécien gorny zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem 2z zewnagtrz
zamontowany centrycznie w sposob trwaly i szczelny,

Klin wulkanizowany na catej powierzchni gumg EPDM, dopuszczong do
kontaktu z wodg pitna,

Korpus z pokrywg skrecany za pomocg srub A2(stal nierdzewna), schowane
w korpusie, zabezpieczone przed zanieczyszczeniem gruntem,

Trzpieh wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym,
Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, min. 250um,

10.Obudowa trzpienia zasuwy teleskopowa wykonana z polietylenu lub

z polipropylenu

11.Skrzynka uliczna do zasuwy zeliwna

12.Trwale oznakowanie w korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym

miejscu zawierajgce informacje dot.: producenta, klay materiatu odlewu,
Srednicy nominalnej, ciSnienia max.

2.4.Hydranty

Hydrant winien spetnia¢ nastepujace wymagania:

1.

Hydrant musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jézefow oraz atest
PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna,

Korpus i elementy oporowe trzpieni wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-
GJS-400 lub korpus ze stali nierdzewnej,

Zeliwne powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie
farg epoksydowg lub emaliowana,

4. Cisnienie robocze PN16(owiercenie na cisnienie PN10),

5. Elementy gumowe wykonane z EPDM,

6. Wydajnos¢: co najmniej 10 I/s,



STWIORB: PRZEBUDOWA DROGI GIMINNEJ - UL. STOKOWIEC W SUCHEDNIOWIE
Przebudowa sieci wodociggowej

7. Wyrdb wyposazony w element samo odwadniajgcy; odwodnienie powinno
dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich i przy
otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne,

8. Hydranty nadziemne w kolorze czerwonym.

Projektowana minimalna wydajnos¢ hydrantéw Dn80 wynosi 10,0dm3/s przy cisnieniu
co najmniej 0,2 MPa. Miejsca lokalizacji hydrantow nalezy trwale oznakowac i opisac
zgodnie z PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa- Techniczne srodki przeciwpozarowe.

2.5.Rury ochronne

Odcinki sieci wodociggowej pod pasem drogowym nalezy utozy¢ w rurach ostonowych
stalowych.

Kable telekomunikacyjne, w miejscu skrzyzowania 2z wodociggiem, nalezy
zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi z PE. W miejscu skrzyzowania grunt
zastabilizowac¢ szczegodlnie starannie.

2.6. Materiat na podsypk e, obsypk e i zasypk e

Wodocigg nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm wykonanej
z piasku grubo lub $rednioziarnistego bez frakcji pylastych, z zageszczeniem
i z zaprojektowanym spadkiem. Obsypke nalezy wykonaé tym samym materiatem,
ktory zostanie zastosowany do wykonania podsypki do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury, zageszczanym recznie, warstwami do wartosci 1S=1,00. Zasypke
wodociggu w pasie drogowym nalezy wykonywac piaskiem. Zasypke nalezy zagesci¢
mechanicznie warstwami grubosci max. 30cm do uzyskania wskaznika zageszczenia
1S=1,00.

2.7.Tabliczki do znakowania

Po wykonaniu przewdd wodociggowy nalezy oznakowaé tablicami informacyjnymi.
Tablice te winny by¢ umocowane na pobliskim ogrodzeniu trwatym, budynku(za zgoda
ich wifascicieli), ewentualnie na stupkach betowych o0 szerokosci tabliczki,
z namalowanym pasem gr. 14cm koloru niebieskiego przy gérnej krawedzi stupka.
Opisy wykona¢ w sposob trwaly, czytelny odporny na warunki atmosferyczne.

2.8. Bloki oporowe i podporowe

Dla zabezpieczenia ksztaltek cisnieniowych(trgjniki, tuki, kotnierze Slepe, itp.) przed
naciskiem osiowym powstajgcym wskutek wewnetrznego cisnienia dla zmniejszenia
naprezen powstajgcych w sciankach rur nalezy zabezpieczyc¢ je blokami z betonu B20
zgodnie z normg BN-81/9192-05. Bloki oporowe mozna stosowac prefabrykowane lub
wykona¢ bezposrednio na placu budowy w trakcie realizacji sieci wodociggowej. Bloki
oporowe powinny przylega¢é do nienaruszonego gruntu. W celu zabezpieczenia
ksztaltek przed uszkodzeniem przez beton nalezy zastosowac¢ folie lub tasme
z tworzywa sztucznego oddzielajgcg ksztattke od betonu. Pod zasuwami nalezy
zastosowacé bloki podporowe z betonu B20.
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2.9.Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2012.
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w
normie BN-88/6731-08.

2.10. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501:1990.

2.11. Skiadowanie materiatéw
2.11.1. Rury

Podczas sktadowania rur i ksztaltek nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby ich
nie uszkodzié¢. Rury nalezy skiadowa¢ na rownym, gtadkim podiozu, pozbawionym
ostrych elementéw, kamieni lub wystepow. Maksymalna wysokos$¢ sktadowania rur na
placu budowy nie powinna przekracza¢ 1,5m dla rur w opakowaniu fabrycznym i 1,0m
dla rur w odcinkach prostych sktadowanych luzem w pryzmach. Rury w kregach mozna
skladowaé w pozycji pionowej lub poziomo w stosie, uktadajgc kolejne kregi na sobie,
by zapewnic¢ rurom ochrone przed ekstremalnymi temperaturami.

Kiedy rury w prostych odcinkach skladowane sg w stojakach, to ich konstrukcja musi
zapewniac¢ odpowiednie podparcie, zapobiegajgc powstawaniu statych odksztatcen rur.
Nie nalezy umieszcza¢ rur w bezposrednim sgsiedztwie paliw, rozpuszczalnikow,
olejéw, smarow, farb lub zrédet ciepta.

Rury mogg by¢ skladowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesiecy. Jezel
przewiduje sie ich skladowanie przez diuzszy okres czasu, to korzystne jest ich
zabezpieczenie przed wplywem promieniowania stonecznego (UV) poprzez
umieszczenie ich pod zadaszeniem. Nalezy przy tym zapewni¢ swobodny przeptyw
powietrza. Rury o $rednicach do 160mm mogg by¢ na placu budowy przemieszczane
recznie. Niedopuszczalne jest ich wleczenie po podtozu, zrzucanie lub przetaczanie.
Przy rozwijaniu rur zwinietych w kregi nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznos¢, gdyz
uwalniany koniec rury odwija sie z do$¢ znaczng energia.

Elementy drobne, np. uszczelki, pasty smarujgce, srodki do czyszczenia itp. winny by¢
przechowywane w magazynach zamknietych z podziatem na Srednice i typy.

Ksztattki powinny by¢ sktadowane na paletach w sposob uporzadkowany wedtug typow
I Srednic. Ksztattki nalezy przykry¢ folig.

2.11.2. Armatura
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.11.3. Piasek, kruszywa

Piasek i kruszywa nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w
sposOb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
I frakcjami kruszyw. Sktadowisko powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka wodociggu.
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2.11.4. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu na podkiadach
drewnianych. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi oraz przed dzialaniem sit
mechanicznych.

2.11.5. Pozostate materiaty

Zaleca sie skladowanie materiatdbw w sposob zapewniajgcy statecznosé¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych asortymentow. Sposéb sktadowania

i przechowywania materiatébw na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami mechanicznymi i utratg wtasciwosci
technicznych. W okresie sktadowania materiatow nalezy dokonywaé¢ niezbednych
zabiegow konserwacyjnych. Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne
elementy nalezy sktadowac¢ w suchym, zamknietym magazynie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
3.1.0gd6lne wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i STWIORB w terminie przewidzianym Umowg. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien spetnia¢ wymagania norm z zakresu
ochrony srodowiska i przepisdbw dotyczacych jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac¢ sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

3.2.Sprz et do wykonania robot budowlanych

Wykonawca przystepujgcy do budowy sieci wodociggowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- koparka przedsiebierna,

- spycharka kotowa lub ggsiennicowa,

- miot hydrauliczny,

- sprzet do recznego zageszczania gruntu,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa,

- ubijak spalinowy,

- wciggarka mechaniczna,

- beczkowdz,

- samochod skrzyniowy i samowytadowczy,
- urzgdzenia mechaniczne do ciecia rur,

12
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- agregat pradotwaérczy,

- zgrzewarka elektrooporowa,

- zgrzewarka doczotowa

- urzgdzenia do wykonywania przewiertu sterowanego HDD

Maszyny budowlane, sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w peini sprawne
i dostosowane do technologii robot oraz warunkéw wykonywania robot. Dopuszcza sie
stosowanie innego rodzaju sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1.0go6lne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Pojazdy poruszajgce sie na
drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepis6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskbw na o$ i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.2. Transport rur

Do transportu rur nalezy uzywaé¢ samochodow z rowng i ptaskg podiogg skrzyni
tadunkowej lub samochodéw specjalistycznych. Podtoga musi by¢ wolna od gwozdzi i
innych wypuktosci. Na czas transportu rury nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem sie. Wszelkie wsporniki boczne muszg byc¢ ptaskie i pozbawione ostrych
krawedzi. Rury o najwiekszej Srednicy powinny by¢ ukladane na spodzie skrzyni
tadunkowej. Rury nie powinny wystawac poza skrzynie tadunkowg samochodu o wiecej
niz pieciokrotng wartos¢ ich $rednicy nominalnej DN, wyrazonej w metrach, lub na
diugosci 2m, zaleznie od tego, ktéora z tych wielkosci jest mniejsza.
W niskich temperaturach otoczenia nalezy zwréci¢ wiekszg uwage podczas zatadunku i
roztadunku, gdyz odpornos¢ na uderzenia produktéw z tworzyw sztucznych maleje.
Wysokos¢ rur podczas transportu powinna by¢ taka aby nie powodowata ich
uszkodzenia i zapewniona byta stabilnos$¢ stosu.

4.3. Transport zasuw, hydrantow, skrzynek

Zasuwy, hydranty i skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu
W sposOb zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Zasuwy
i hydranty zaleca sie transportowac¢ z zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii
pecherzykowej. Na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ armature przed
przemieszczaniem sie i mozliwoscig powstania uszkodzen mechanicznych powtoki.
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4.4. Transport blokéw oporowych i podporowych

Transport blokéw oporowych i podporowych powinien odbywac¢ sie samochodami
skrzyniowymi z wykorzystaniem palet lub ukiladajgc je bezposrednio na skrzyni
samochodu w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw nalezy stosowac
przekiadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

4.5. Transport piasku

Piasek moze by¢é przewozony dowolnymi $Srodkami transportu, w Sposob
zabezpieczajgcy go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym kruszywem lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport pozostatych materiatow

Pozostate materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
5.1.0g0lne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowg, wymaganiami STWIORB, projektem organizacji rob6t
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione
przez Wykonawce przy wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte

na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej

I w STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego
okreslonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca. W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwatl wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce jak: zapory, barierki, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgce bezpieczenstwo pojazdow i pieszych w
poblizu wykopow.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych urzgdzen
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zabezpieczajgcych, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wigczony w cene realizacji budowy.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy w stanie bez
wody stojgcej, a takze bedzie podejmowac kroki majgce na celu stosowanie sie

do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ wszelkich uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia hatasem lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego dziatania.

5.2.Roboty przygotowawcze

Wykonawca dokona wytyczenia obiektu budowlanego i trwale go oznaczy w terenie

za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkdw i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe

(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw

i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru. Po stronie Wykonawcy lezy rowniez
wytyczenie i oznakowanie uzbrojenia, ustalenie reperéw. Wykonawca zabezpieczy
przed zniszczeniem wszystkie punkty wytyczone przez geodete. Ponowne odtworzenie
punktéw obcigza Wykonawce.

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych Wykonawca winien powiadomié wszystkie
instytucje bedgce wiascicielami uzbrojenia podziemnego w sgsiedztwie robot, celem
nadzorowania przez nie robot. Na odcinkach wodociggu uktadanego w wykopie,
Wykonawca winien wyprzedzajgco wykona¢ sprzetem recznym wykopy kontrolne,
celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz
potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych posadowienia. Przed wykonaniem
przewiertu sterowanego horyzontalnego nalezy przygotowac¢ miejsce na skiadowanie
zuzytej ptuczki.

5.3.Roboty ziemne

Po wytyczeniu trasy projektowanej sieci wodociggowej, a przed rozpoczeciem robot
ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia tras istniejgcego uzbrojenia. Nastepnie sprzetem
recznym wykonac tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych
posadowienia. W przypadku stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia
uzbrojenia istniejgcego nalezy natychmiast powiadomié o tym fakcie projektanta.

O przystgpieniu do rob6t w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
zawiadomi¢ jego uzytkownikow.

Na 90% odcinkéw przewidziano wykonanie wodociggu metodg horyzontalnego
przewiertu sterowanego(HDD). Na pozostatych odcinkach przewidziano wykonanie
wykopdéw ciggltych wasko przestrzennych o $cianach pionowych z deskowaniem
ptytowym lub klatkowym. Rozstaw rozpor w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowac,
aby istniata mozliwo$¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. Krzyzujgce
sie uzbrojenie napotkane w czasie robot nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do
bali drewnianych za pomocag obejm z drutu stalowego. Wykopy w poblizu istniejgcego
uzbrojenia wykonac¢ bezwzglednie sprzetem recznym z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci i przepisbw BHP. Prace ziemne w bezposredniej bliskosci z liniami i
kablami energetycznych prowadzi¢ po ich wytgczeniu spod napiecia.

Podczas wykonywania wykopdéw nie nalezy naruszaé struktury gruntu rodzimego.
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Proponuje sie, aby 20% robot wykonaé sprzetem recznym i 80% sprzetem
mechanicznym.

Wodocigg nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm wykonanej z
piasku grubo lub $rednioziarnistego bez frakcji pylastych, z zageszczeniem i z
zaprojektowanym spadkiem. Obsypke nalezy wykona¢ tym samym materiatem, ktory
zostanie zastosowany do wykonania podsypki do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury,
zageszczanym recznie, warstwami do wartosci Is=1,00. Do wykonania zasypki
wiasciwe] wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po dokonaniu
kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke wodociggu w pasie drogowym nalezy
wykonywaé piaskiem. Zasypke nalezy zagesci¢ mechanicznie warstwami grubosci
max. 30cm do uzyskania wskaznika zageszczenia 1S=1,00. Wykonywanie podioza i
zasypki nalezy przeprowadzi¢ w suchym wykopie.

Rozbidorka umocnienia wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zageszczeniem
zasypki, przy zachowaniu szczegOlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos$é
obsuniecia sie $cian wykopu. Zasypke wykopow pod sieciami uzbrojenia terenu
starannie zagesci¢, aby unikng¢ pdzniejszego osiadania. Prawidlowos¢ zageszczenia
nalezy udokumentowa¢ poprzez przedstawienie do odbioru wynikbw badan
laboratoryjnych wskaznika zageszczenia.

Nadmiar ziemi z wykopdw oraz grunty nie nadajgce sie do zasypki nalezy wywiez¢

na wysypisko, a fakt wywozu odpowiednio udokumentowagé. Utylizacje odpadow nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcg Ustawg o odpadach.

5.4.Roboty monta zowe

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Rury powinny by¢é montowane
w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypywane
zageszczanymi warstwami gruntu. Konce rur po zakonczeniu dnia roboczego nalezy
zabezpieczy¢ przed zamuleniem lub zanieczyszczeniem.

Projektowang sie¢ wodociggowg z rur PE100-RC SDR17 200x11,9mm PN10(w tym
przewiertowych) nalezy wpigé do istniejgcego wodociggu: z istniejgcym wodociggiem
stalowym @350mm w pasie drogi przy skrzyzowaniu ulic Stokowiec i Szeroka- dziatka
nr ewid. 326/1 a od potnocy z istniejgcym wodociggiem stalowym @100mm na dziatce
prywatnej nr ewid. 391/2. Do projektowanego wodociggu nalezy przetgczycC istniejgce
przytacza wodociggowe w ilosci ok. 48 szt., zgodnie ze schematami weziow, Rys. nr 3.
Z uwagi na brak szczegdétowych informacji na temat materiatu istniejgcego wodociggu
stalowego w weztach: W1; W19; W33, przed przystgpieniem do przepiecia nalezy
zweryfikowa¢ materiat w celu prawidtowego przygotowania do potgczenia z istniejgcg
siecig wodociggowg stalowg. Po wykonaniu przewiertu nalezy przystgpi¢ do realizacji
pozostatych odcinkow sieci.

Rury i ksztaltki PE nalezy tgczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe

I ksztattki kotnierzowe.

Rury i ksztaltki zeliwne kielichowe tgczy¢ na uszczelki EPDM o potgczeniach
nieblokowanych. Potgczenia kotnierzowe tgczy¢ srubami, podktadkami i nakretkami

ze stali kwasoodpornej lub ocynkowanej ogniowo. Potgczenia kotnierzowe nalezy
izolowac rekawami termokurczliwymi lub tasmg PE.

Roboty montazowe w obrebie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykonywac¢ bezwzglednie sprzetem recznym pod nadzorem wiascicieli tego
uzbrojenia. Krzyzujgce sie uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa nalezy
zabezpieczyc¢ przez podwieszenie do bali drewnianych za pomocg obejm z drutu

16



STWIORB: PRZEBUDOWA DROGI GIMINNEJ - UL. STOKOWIEC W SUCHEDNIOWIE
Przebudowa sieci wodociggowej

stalowego 0 6mm.

Odcinki sieci wodociggowej pod jezdnig asfaltowg nalezy utozy¢é w rurach ostonowych
stalowych Dn273x7,l o dlugosciach: L=6,30m, L=3,00m i L=2,20m.

Na zatamaniach trasy oraz trojnikach nalezy zabudowac bloki oporowe z betonu B-15
zgodnie z PB-81/9192-05. Bloki oporowe mozna stosowaé prefabrykowane Iub
wykona¢ bezposrednio na placu budowy w trakcie realizacji sieci wodociggowej. Bloki
oporowe powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu. W celu zabezpieczenia
ksztaltek przed uszkodzeniem przez beton nalezy zastosowac folie lub tasme z
tworzywa sztucznego oddzielajgcg ksztaltke od betonu. Pod zasuwami i hydrantem
nalezy wykonac bloki

podporowe z betonu B-15.

Schematy weztéw montazowych przedstawiono na rys. nr 3.

Odbioru robét montazowych dokona¢ zgodnie z normg wg PN-B-10725:1997r.

- \Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

5.4.1. Skrzy zowanie z uzbrojeniem
Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje sie na swojej trasie z:
. kanalizacjg sanitarng
. kablem energetycznym
. kablem telekomunikacyjnym

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy zlokalizowac istniejgce
uzbrojenie poprzez wykonanie przekopow kontrolnych. Roboty ziemne i montazowe w
obrebie skrzyzowania z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem nalezy wykonywac
bezwzglednie sprzetem recznym i ood nadzorem wiascicieli teao uzbrojenia, po
uprzednim zgtoszeniu planowanych robo6t. Krzyzujgce sie uzbrojenie napotkane w
czasie wykonawstwa nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych za
pomocg obejm z drutu stalowego 0 6mm.

Kable telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan z wodociggiem, nalezy
zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowg z PE ijilOmm o dlugosci L=2,0m. Miejsca
skrzyzowan podlegajg odbiorowi przed zasypaniem. W miejscu skrzyzowania grunt
zastabilizowac¢ szczegodlnie starannie.

5.4.2. Oznakowanie wodoci ggu

Armature zabudowang na sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty) nalezy oznakowac
w terenie za pomocg tabliczek. Opisy wykonaé w sposob trwaty, czytelny odporny

na warunki atmosferyczne. Tabliczki winny by¢ umocowane na pobliskim ogrodzeniu
trwatym lub na stupkach betowych o szerokosci tabliczki, z namalowanym pasem szer.
14cm koloru niebieskiego przy gérnej krawedzi stupka.

Hydranty nalezy oznakowac¢ zgodnie z polskimi normami i rozporzgdzeniem MSWiA

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (znakiem
bezpieczenstwa wraz ze znakiem dodatkowym  zawierajgcym  wielkosci
charakterystyczne hydrantu).

Nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-oznacznikowg szerokosci 20cm
z napisem ,wodocigg". Tasme nalezy uktada¢ minimum 30 cm nad wierzchem rury.
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5.4.3. Wykonanie przewiertu sterowanego

Przed wykonaniem przewiertu sterowanego nalezy potwierdzi¢ rzedng posadowienia
istniejgcego uzbrojenia terenu. Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest
wykonanie otworu pilotazowego. Do tego celu stuzy gtowica wiercgca zakonczona
specjalna plytkg sterujgcg odchylong od osi glowicy. Po wykonaniu otworu
pilotazowego, gtowice wiercacg nalezy zdemontowac, a na jej miejsce zamontowac
odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze byc¢ jednokrotne lub wielokrotne. Operacje
rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania wiasciwej Srednicy otworu. Rozwiercony
otwér powinien by¢ wiekszy od $rednicy wprowadzanej rury PE-RC o okoto 35%.
Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym
przez caly czas nalezy zapewni¢ podawanie ptuczki, ktérej zadaniem bedzie transport
urobku, stabilizacja otworu, chtodzenie gtowicy wiercacej i rozwiertakOw oraz ochrona i
zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy prawidtowo wykonywanym przewiercie
ptuczka powinna powoli wyptywac z otworu. Po wykonaniu przewiertu nalezy przystgpi¢
do realizacji pozostatych odcinkow sieci.

5.5. Odtworzenie terenu

Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na uporzgdkowanie terenu po wykonaniu prac
budowlanych. W tym celu tereny zajete czasowo na cele zwigzane z realizacjg
inwestycji nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego na diugosci i szerokosci przyjetego
zakresu prac.

Wykonawca winien uporzgdkowac teren, odtworzy¢ konstrukcje drogi i pobocza oraz
rowu odwadniajgcego do stanu pierwotnego zgodnie ze stanem pierwotnym.

Pobocze nalezy utwardzi¢ kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 0-31,5
gr. 10cm. Umocnienie skarp i dna rowu otwartego wykonaé¢ pltytami azurowymi
60x40cm gr. 10cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm. Otwory w ptytach
zasypac glebg z wykopdw.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i
badah materialdbw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania
materiatow

oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

Z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sg okreslone w STWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegolnosci Prawem budowlanym i
Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢é wymagane prawem deklaracje lub
certyfikaty zgodnoséci oraz oznakowanie.
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Koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw oraz jakosci
robét obcigzajg Wykonawce. Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w
cenie oferty.

6.2.Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robét

Kontrola jakosci wykonania robo6t budowy sieci wodociggowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

6.2.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Kontrola materialtbw przeprowadzana jest poprzez porownanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w projekcie budowlanym i przedmiotowych normach na
podstawie dokumentéw okreslajgcych jakosé, tj. atestow, deklaracji zgodnosci oraz
poprzez ogledziny zewnetrzne.

6.2.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie z doktadnoscig do 1 cm rzednych zatozonych taw celowniczych

w nawigzaniu do podanych statych punktow wysokosciowych,

- sprawdzenie umocnienia wykopow,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podioza,

- badanie odchylenia osi wodociggu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewodow i
uzbrojenia,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikoOw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia sieci wodociggowej,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.4. Préba szczelno sci

Prébe szczelnosci sieci wodociggowej wykona¢ wg PN-EN 805 w trzech etapach:

- faze wstepng obejmujgcyg okres relaksacji,

- prébe spadku ci$nienia,

- zasadniczg probe szczelnosci.

W fazie wstepnej rurocigg nalezy przeptukaé, odpowietrzy¢ wyréwnujgc cisnienie
wewnatrz rurociggu do cisnienia atmosferycznego i odczekac¢ 60 min. celem relaksacji
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naprezen w rurociggu. Po tym okresie nalezy szybko (nie dtuzej niz 10 min.) i w sposéb
ciggly podniesc¢ cisnienie do poziomu cisnienia probnego rownego 1,0 MPa. Cisnienie
prébne nalezy utrzymywac przez 30 min. przez dopompowywanie wody w sposéb
ciggly lub z krotkimi przerwami. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowg
inspekcje rurociggu, aby zidentyfikowa¢ ewentualne nieszczelnosci. Nastepnie przez
okres 1h nie pompowac¢ wody i pozwoli¢ badanemu odcinkowi na rozcigganie na
skutek lepkosprezystego petzania. Odczyta¢ wartos¢ ciSnienia po uptywie tego czasu.
Jezeli cisnienie podczas fazy wstepnej spadnie o ponad 30% cisnienia probnego, to
nalezy przerwac¢ prébe i ustali¢ przyczyny nadmiernego spadku cisnienia, ktére moze
by¢ zwigzane z nieszczelnoscig lub ze zmiang temperatury. Po ustaleniu przyczyny
nadmiernego spadku ci$nienia, cisnienie nalezy obnizy¢ do cisnienia atmosferycznego
i odczeka¢ 60 min. przed powtérzeniem préby. W przypadku zakonczenia fazy
wstepnej z wynikiem pozytywnym, nalezy kontynuowac procedure badania.

Prawidtowa ocena zasadniczej proby szczelnosci jest mozliwa pod warunkiem
odpowiednio odpowietrzonego rurociggu. W zwigzku z tym w konhcu fazy wstepnej
nalezy gwattownie obnizyé cisnienie w rurociggu o ok. 10-15% cisnienia probnego,
poprzez upuszczenie wody z badanego odcinka. Nastepnie nalezy doktadnie zmierzy¢
ilos¢ upuszczonej wody AV i obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AVmax wg wzoru:
AVmax=1,2 * V * Ap ( 1/Ew + D/[e*ER])

gdzie:

V - objetos¢ badanego odcinka rurociggu []

Ap - zmierzony spadek cisnienia [kPa]

Ew - wsp. sprezystosci objetosciowej wody [kPa]

D - wewnetrzna srednica przewodu [m]

e - grubosc¢ scianki rurociggu [m]

Er - modut sprezystosci w kierunku obwodowym zalezny od materiatu rury [kPa].

Jezeli AV jest wieksze od AVmax oznacza to, ze rurocigg jest zapowietrzony. Nalezy
przerwac badanie, odpowietrzy¢ wodociag i powtorzy¢ probe. Jezeli AV jest mniejsze
od AVmax mozna kontynuowac badanie, obserwujgc i zapisujgc przez okres 30min.
(zasadnicza préba szczelnosci) wzrost wartosci cisnienia spowodowany skurczem
wodociggu. Faze proby gidwnej mozna uzna¢ za udang, jezeli krzywa cisnienia
wykazuje tendencje wzrostowg i w ciggu 30 min. sytuacja ta nie ulega zmianie. Jezeli
linia zmian cisnienia wykaze spadek, oznacza to nieszczelnos¢ badanego odcinka.
Wowczas po sprawdzeniu i usunieciu nieszczelnosci probe nalezy powtorzyé.

Po zakonczeniu préby szczelnosci wodocigg nalezy przeptukac i zdezynfekowac.

Do dezynfekcji nalezy stosowac podchloryn sodu w ilosci chloru czynnego 20-30 mg
Cl/l dm3 wody, czas kontaktu powinien wynosi¢ 48h. Po wykonaniu dezynfekcji nalezy
sie¢ wodociggowg ponownie przeptuka¢ woda.

Niezbednym warunkiem odbioru wodociggu jest uzyskanie pozytywnych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody.

6.2.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie

powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,
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- odchylenie wodociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego wodociggu
od osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowag

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Roboty nie podlegajg obmiarowi. Umowa oparta jest na zryczaltowanej cenie za
wykonanie robét.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbiorow czesciowych dla robét zanikajgcych

i odbioru technicznego kohcowego po zakonczeniu budowy.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na korncowej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe rur wodociggowych,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen,

- podsypka , obsypka oraz zasypany i zageszczony wykop.

Odbiér takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
dokonuje Inspektor.

Odbior koncowy moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnych wynikow
przeprowadzonych odbiorow robo6t zanikajgcych, prob i pomiaréw, jak réwniez
wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz
odpowiednimi normami i przepisami. Odbior powinien by¢ dokonany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Odbiorowi kohcowemu podlegaja:

- dokumenty budowy,

- kontrola jakosci materiatow (atesty, deklaracje, ogledziny i ewentualne
specjalistyczne badania),

- kontrola jakosci robot.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:

- Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami,

- Dziennik Budowy,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

- atesty, deklaracje wbudowanych materiatow,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- protokoty prob szczelnosci,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu kanalizacji zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi oraz STWIORB.

- oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy i terenéw sgsiednich.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB

I wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne. Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaty
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spetnione lub tez ujawnity sie jakies wady, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc
jednoczesnie termin ich usuniecia. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja

w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym. Zasady
ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w umowie

na wykonanie rob6t. Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie roboty, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do realizacji umowy, wszystkie roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszgce.

Kwota ryczattowa robot bedzie obejmowac:

- robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszgcymi,

- koszty posrednie,

- koszty ogolne przedsiebiorstwa,

- koszty wszystkich robot tymczasowych,

- koszty badan, prob wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy,

- koszty uzyskania decyzji administracyjnych,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywaé ftgcznie z nastepujgcymi
dokumentami:

- Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane - t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333

- Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012r. - t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 z p6zn.zm.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. -t.j. Dz.U.2020 poz. 215

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot sieci wodociggowej. Zeszyt 3.
PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Apl:2006 "Zaopatrzenie w wode. Wymagania
dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci skladowych”

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza
do rurociggdéw wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12201-2+Al Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen
(PE) - Czesc¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3+Al1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania
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wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Polietylen (PE) - Czes$¢ 3: Ksztattki
BN-81/9192-05 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i

badania

sprawdzajgce. Czes¢ 1. Wymagania ogolne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe [
badania

sprawdzajgce. Czes¢ 2. Armatura zaporowa.

PN-EN-1092-1 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
ksztaltek, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze stalowe.

PN-EN-1092-1 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
ksztaltek, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelki ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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