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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp i rowow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdot drogowych dla inwestycji polegajacej na:
,Przebudowa drogi gminnej — ul. Stokowiec w Suchedniowie”

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem umocnien przez

— umocnienie skarp i rowoéw plyta azurowa przy wlotach i wylotach przepustéw, umocnienie skarp rowoéw o
pochyleniu 1:1, umocnienie skarp o pochyleniu wigkszym od 1:1,5.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnigtej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiaste;j.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby darnina w sposob
trwaly zwiazata si¢ z podtozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje si¢ na ptask,
pasami poziomymi, uktadanymi w rzedach rownolegtych z przewigzaniem szczelin pomigdzy poszczegdlnymi
ptatami. Darniowanie w krat¢ (krzyzowe) wykonuje si¢ w postaci paséw darniny ukladanych pod katem 45°,
ograniczajacych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktoére wypelnia si¢ ziemia roslinng i zasiewa
trawa.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zespo6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinne;j,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem)
i dogeszczeniem.

1.4.6. Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomoca walca o odpowiednio uksztaltowanej powierzchni.

1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, srodkow
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.8. Bruk - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym i
zaokraglonych krawedziach.

1.4.9. Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.10. Biowloknina - mata z wtdkna bawelnianego lub bawelnopodobnego, wykonana technika widkninowa z
réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roslin motylkowatych, stuzaca do
umacniania i zadarniania powierzchni.

1.4.11. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiaty, wytworzone technikg tkacka,
dziewiarska lub wiokninowsa, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty (ptaskie
struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewngtrznie potaczonych elementow), geomembrany (folie z
polimerow syntetycznych), geokompozyty (materiaty ztozone z réznych wyrobow geotekstylnych),
geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (ptaskie struktury w postaci siatki z otworami znacznie
wigkszymi niz elementy sktadowe, z oczkami potaczonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze struktura
przestrzenna), geosiatki komorkowe (z taSm tworzacych przestrzenng strukturg zblizona do plastra miodu).

59



D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWOW

1.4.12. Szpilki — prety stalowe z hakiem typu ,,J”” o $rednicy min. 10mm d}. min. 600mm dp mocowania
geosiatki w podtozu gruntowym skarpy

1.4.13. Zszywki — ocynkowane stalowe zszywki o dt. 12mm typu SB 103020

1.4.14. Hydromulczowanie - sposéb hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych parametrach jak
uzywanych do hydroobsiewu), w sktadzie ktorej nie ma nasion traw i ro§lin motylkowatych.

1.4.15. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z ptynnych osadow
sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtdkniny i geosyntetykow, doraznie zabezpieczajaca
przed erozja powierzchniowa do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

1.4.16. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub zytka na 100 kwadratoéw, kazdy o
powierzchni 25 cm?, do okre$lania procentowego udziatu gatunkéw roélin, po obsianiu.

1.4.17. Geomembrama — folia PEHD gr. 2mm dwustronnie uszorstniona z atestem do zastosowania.

1.4.18 Ptyty chodnikowe — prefabrykowane ptyty betonowe 30x30x5 Iub 50x50x7 przeznaczone do umocnienia i
uszczelnienia rowu. Standartowo stosuje si¢ do budowy chodnikow

1.4.19. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatléw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow objetymi niniejsza SST sa:

-~ Plyty azurowe
2.3. Typowe prefabrykaty

Betonowe plyty azurowe

Do produkcji betonowych plyt azurowych powinny by¢ stosowane takie materiaty, ktorych przydatnosé
do stosowania zostala ustalona pod wzgledem ich wtasciwos$ci uzytkowych. Wymagania dotyczace przydatnosci
stosowanych materiatow producent powinien podawaé¢ w dokumentacji kontroli produkc;ji.

Wymagania wobec betonowych ptyt azurowych podano w tablicy 1

Tablica 1. Wymagania wobec betonowych ptyt azurowych .

Zataczni
Lp. Cecha knormy Wymaganie
PN-EN
1339
1. Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm Dlugos¢ Szerokos¢ | Grubose¢ Roéznica pomigdzy
C dwoma pomiarami
pojedynczej plyty
+2 +2 +3 powinna by¢ < 3mm
1.2 Dopuszczalne odchytki miedzy C
przekatnymi w mm, przy dtugosci:
<
<850 mm )
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> 850 mm 4
1.3 | Odchylki plaskosci i pofalowania w Maksymalna
jesli . iary kostki >300
mm (jesli max. wymiary kostki >. Wypuktosé Wklestosé
mm), przy dtugosci pomiarowe;j:
300 mm c LS 1.0
400 mm 2,0 1.5
500 mm 23 LS
800 mm 40 23
1.4 Minimalna grubo$¢ warstwy
$cieralnej (dotyczy plyt C 5 mm
dwuwarstwowych)
2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Wytrzymato$¢ na zginanie” F Kazdy pojedynczy wynik nie mniejszy niz 4,0 MPa
2.2 | Odporno$¢ na $cieranie (wg klasy 3 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy)
szerokiej $Sciernej, Bohmego,
GiH wg zal. G normy — wg zat. H normy —
badanie podstawowe badanie alternatywne
<23 mm <23 000 mm*/5 000 mm?*
2.3 | Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie a) jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana
lub polerowana — zadawalajaca odpornos¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
I odpornos$ci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong
wg zal. I normy (wahadlowym przyrzadem do
badania tarcia)
3 Odpornos¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane tacznie)
31 Odpornoéé na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy
rozmrazanie z udzialem soli D czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajacej
3.2 Nasigkliwosé E Kazdy pojedynczy wynik nie przekracza 6,0%
4 Aspekty wizualne
4.1 Wyglad a) gorna powierzchnia ptyt nie powinna miec¢ rys (poza
drobnymi przytarciami transportowymi) i odpryskow,
J b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w ptytach
dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity nie s uwazane za istotne™
4.2 Tekstura i zabarwienie J a) tekstura lub zabarwienie ptyt powinny by¢ porownane z
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probka producenta, zatwierdzona przez odbiorce,

b) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wlasciwo$ciach surowcow i zmianach warunkow
twardnienia nie sg uwazane za istotne

Y W przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzanej przez strone trzecig (Przypadek II) dopuszczone sg
wymagania jak dla kontroli produkcji.

) Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawiaé sie na powierzchni ptyt w poczatkowym
okresie eksploatacji. Powstajag one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystgpujacych w
betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— rowniarek,

— ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakdéw o recznym prowadzeniu,

— wibratorow samobieznych,

— plyt ubijajacych,

— ew. sprz¢tu do podwieszania i podciggania,

— hydrosiewnika z ciggnikiem oraz osprze¢tu do agrouprawy (np. wioki obreczowo-pierScieniowej, brony
chwastownika - zgrzebta, watowloki),

— cysterny z woda pod cis$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostgpnych)

— drabin,

— zgrzewarki

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw
4.2.1. Transport ptyt chodnikowych, azurowych
Plyty chodnikowe z wypustami mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Plyty w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Ptyty na
srodkach transportowych nalezy uktada¢ ptaszczyznami géornymi ku sobie. Rgbem w kierunku jazdy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Ukladanie plyt azurowych

Podloze, na ktérym uktadane bgda elementy prefabrykowane powinno by¢ zageszczone do wskaznika 1>1,0.
Zakres utozenia umocnien powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa. Ptyty azurowe nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakos$ci umocnien elementami prefabrykowanymi

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:

— atest na elementy prefabrykowane wymienione w pkt.2,

— wyniki badan jakos$ci pozostatych materialow wymienionych w pkt.2.

Kontrola jakosci robodt polega na sprawdzeniu:

— zgodnos$ci profilu podluznego z Dokumentacjg Projektows, dopuszczalna tolerancja £1 cm, na 100 m
podsypki,

— wskaznika zageszczenia gruntu,

— grubosci podsypki z tolerancjg + 10% grubosci projektowanej (badanie w 2-ch punktach na 100m) i
wskaznika

zageszczenia,

— réwnoSci gornej powierzchni elementow prefabrykowanych - na 100 m dopuszczalny przeswit
mierzony tata

dtugosci 2 m -1 cm,

— doktadnosci wypehienia szczelin migdzy prefabrykatami - petna glebokose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

— m2 (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia ptytami azurowymi z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup i transport materiatow
— wbudowanie materiatow,
— wykonanie umocnienia przewidzianymi materiatami,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

— pielggnacje powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
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biowtokning. Wymagania i badania przy odbiorze
2. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze¢$¢ 1:Sktad, wymagania i1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

4 PN-EN ISO 4167:2007 Sznurki rolnicze poliolefinowe

5. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

6. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
7. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne materialy

1. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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