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2. Uprawnienia budowlane Projektanta i Sprawdzajacego

LUB ELSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LONB.OKK.7131/88 — 7132/88/12

Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z péin. zm/, art. 13 ust.1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2010r. Nr 243, poz. 1623 /,0raz § 11 ust. 1 pkt. 1, §15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578/ art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z pbzn.zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Michal KOLASINSKI

magister inzynier
urodzony dnia 30 wrzeénia 1981r. w Parczewie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0241/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz U.z 20001. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji techniczaych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw
wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

P/rz\ew[;}?y{ iczacy

drinz. Bofeflaw Hyryiski

R

mgr inz. Maria Kosler

Otrzymuja:

@ Pan Michal Kolasiniski
ul. Organowa 7/17,
20-880 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Michat KOLASINSKI

. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoécia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoSci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych element6w,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. §
ustawy.

bez ograniczen

. Namocy § 15 ust.1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(" Czlonek

A
. .
mgf inz. Maria Kosler

P:zewaniczqcy
~4
drinz. Bpfesiawy Horynski




N LUBE LSKA

RN . OKREGOWA

.4;- | Z B A Lublin, dnia 29 listopada 2016 r.
~7T INZYNIEROW
T\ BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131-339/7132-339/2016

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa /t. j. Dz. U. z2014 r. poz. 1946/ iart. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2014 r. poz. 1278./, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Jaroslaw KORCZYNSKI

magister inzynier
urodzony 4 czerwca 1990 r. w Swidniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0271/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:

1

2

3

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlone| Przewodniczacy

£\ Czlonek

mgl; 2. Maria Kosler mgr inz. goy2 Debowski drinz. Bél Hgrynski

Pan Jaroslaw 'KORCZYNSKI
Stryjno Kolonia 24
21-065 Rybczewice

. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

a/a
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Jarostaw KORCZYNSKI

I.  Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

I1. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym Kkolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

C/’ AjrdW&)iniak

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

"\Czlonek Czlonek Przewodpiczgcy
mgm%islcr mgr inz. @41 Dgbowski drinz. B aw Horynski
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3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB Projektanta i
Sprawdzajacego

® POLSKA
| Z B A
== INZYNIEROW

/I N
/jr\;
= BUDOWNICTWA

7

WV
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-1XY-6RA-UHZ *

Pan Michat Kolasiriski o0 numerze ewidencyjnym LUB/IE/0133/13

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-27 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3 rownowaine pod
wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoc3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby InZynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.
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Podpis Vw
s

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-F83-FKF-Y9R *

Pan Jarostaw Korczyriski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0022/17

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 13:13:43 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




4. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze powyzsza
dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajacej na:

BUDOWA PARKU MIEJSKIEGO W SUCHENIOWIE
-BUDOWA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY, WYKONANIE

NASADZEN WRAZ Z NAWADNIANIEM
w ramach zadania "Modernizacja Parku Migjskiego™

zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994
roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ), obowigzujgcymi przepisami techniczno-

budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym
w celu jakiemu ma stuzy¢.

Chetm, marzec 2022 r.

/ czytelny podpis i pieczec projektanta /

/ czytelny podpis i pieczec sprawdzajgcego /



5. Warunki przylaczenia

22-13/5/01250.

\ (wz 01.10.201-9)

E Skarzysko-Kamienna, 22-03-2022 r.
/J

Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-13/UP/01250 o przytaczenie do sieci.

strybucja S.A.
Gmina Suchedniéw
Suchedniéw
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniéw

Warunki przytgczenia nr 22-13/WP/01250 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: park miejski  * '
Lokalizacja: gmina Suchedniéw, miejscowosé Suchedniéw, ul. Bugaj, nr dz. 6552/1

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 09-03-2022, okresla sie nastepujqgce warunki przytgczenia:

1
2

=Y

10

11
12

1

w

14
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Miejsce przytaczenia: istniejce ztacze ZK1+1P w linii nN UPT obw 4. Stacja zasilajgca UPT SU-OW.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 39,00 kW (moc istn. 3,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 dostosowac ztacze do zwigkszonej mocy

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Istniejaca zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowaé do zwiekszonego poboru mocy.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowa¢ bezpos$redni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w n»Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 63[A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnhioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przytyczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Andrzej Dabrowa PGE Dys§ bucja S.A
Oddziat Skafzydkp-Kamienna

Rejon Energetycpfy Skarzysko

ia i Rozwoju




6. Opis techniczny
6.1. Podstawa opracowania

— Zzlecenie Architekta;

— uzgodnienia z Inwestorem;

- rozmieszczenie i dobor oswietlenia wg opracowania architektonicznego;
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

- obowigzujgce normy i przepisy,

— warunki przytgczenia nr 22-13/WP/01250 z 22-03-2022 r.

6.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
elektrycznych w zakresie zasilania oswietlenia dekoracyjnego, zasilania elementéw matej
architektury oraz budowy systemu monitoringu zewnetrznego na potrzeby zagospodarowania
dziatki nr ew.: 6552/1, 3137/1, 6506/55, 6506/54 jed. ew. 261005_4 Suchednidw,
obr. ew. 261005_4.0001Suchedniéw gmina Suchedniéw.

Zakres opracowania obejmuje:

- wewnetrzng linie zasilajgcg do szafki o$wietleniowej,

- budowe oswietlenia zewnetrznego i oswietlenia dekoracyjnego,
- budowe szafki o$wietleniowej SOZ,

- budowe monitoringu zewnetrznego CCTV,

— zasilenie elementow matej architektury parku.

6.3.Zasilenie projektowanego oswietlenia

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
nr 22-13/WP/01250 z 22-03-2022 r. zasilanie oswietlenia zewnetrznego, monitoringu CCTV
oraz elementdéw matej architektury zrealizowane zostanie z projektowanej szafki oswietlenia
zewnetrznego SOZ, ktéra zasilona zostanie z istniejgcej szafki oswietlenia ulicznego SOU.

Z szafki SOU w kierunku projektowanej szafki oswietleniowej wyprowadzic¢ linie kablowa typu
YAKXS 4x35mm?2. W projektowanej szafce SOZ nalezy dokonaé rozdziatu przewodu
ochronno-neutralnego PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE. Punkt rozdziatu uziemic.
W zwigzku z planowana inwestycjg zwigzang ze zwigkszeniem mocy przytgczeniowej
z 3kW na 39kW nie ma koniecznosci wymiany istniejgcego okablowania zasilajacego
istniejgce oswietlenie uliczne.

Dodatkowo zakres projektu obejmuje przebudowe istniejgcej szafki oswietlenia ulicznego
SOU.

6.4.Szafka oswietleniowa

W celu zasilenia oswietlenia dekoracyjnego, systemu monitoringu zewnetrznego oraz
elementow matej architektury projektuje sie szafke oswietleniowg SOZ. Projektowana szafka
zasilona zostanie z istniejgcej szafki oswietlenia ulicznego SOU.

Szafke oswietlenia wykonac¢ w lakierowanej obudowie z tworzywa termoutwardzalnego
odpornego na promienie UV. Szafke wyposazyé w tabliczki opisowe i schemat, a na
zewnetrznej stronie drzwiczek umiescic tabliczke z numerem.
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W projektowanej szafce nalezy dokonac rozdziatu instalacji z TN-C na TN-C-S, punkt
rozdziatu uziemi¢. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ R <10Q. Uziemienie
wykona¢ z bednarki FeZn 30x4mm ukfadanej we wspolnym wykopie wraz z kablami
zasilajgcymi. Fundament szafki odgrodzi¢ od podtoza folig i wypetic¢ piaskiem suchym.

Wyposazenie, schemat oraz elewacja projektowanej szafki oswietleniowej zgodnie
z rysunkami i schematem elektrycznym.

6.5.Oswietlenie zewnetrzne, zasilenie do kamer

Rozmieszczenie oraz dobdr oswietlenia przyjeto wg. opracowania branzy
architektonicznej. Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje projekt zasilenia
i sterowania oswietleniem. Zaprojektowano oprawy ze zrédtami swiatta LED.

Sciezki i chodniki na terenie parku do$wietlone zostang oprawami wpuszczanymi w grunt oraz
oprawami liniowymi.

Dodatkowo na terenie zewnetrznym projektuje sie oprawy do eksponowania struktury pnia
i korony drzew.

Z projektowanej szafki oswietleniowej SOZ wyprowadzone zostang obwody do zasilenia
oswietlenia zewnetrznego kablami typu YKYZzo 3x1,5mm? oraz YKYZzo 2x2,5mm? zgodnie
ze schematem zasilania i schematem szafki SOZ. Sterowanie opraw bedzie realizowane
recznie oraz automatycznie po przez dwukanatowy zegar astronomiczny.

Z projektowanej szafki oswietleniowej wyprowadzony zostanie oddzielne obwody do zasilania
pozostatych elementéw matej architektury, fontanny oraz monitoringu CCTV.

6.6. Monitoring zewnetrzny CCTV

Do obserwaciji terenu inwestycji projektuje sie zewnetrzny system monitoringu CCTV.
Projektuje sie kamery zewnetrzne tubowe IP 2Mpx w obudowie z grzatka, wyposazone
w oswietlacz IR. Kamery bedg montowane na istniejgcych stupach oswietlenia ulicznego (typu
SAL-R1 6m) nalezgcych do Gminy Suchedniéw.

Obrazy z kamer beda zapisywane na wewnetrznych kart pamieci micro SD 256GB
zainstalowanych w kazdej z kamer.

Na stupach dodatkowo nalezy zamontowac¢ obudowy zewnetrzne hermetyczne wykonane
z blachy malowanej proszkowo o stopniu ochrony IP65 i odpornosci mechanicznej 1K10,
wyposazone w zamek zamykany na klucz. Obudowy wyposazy¢ w zasilacze 12V DC,
z ktérych nalezy zasili¢ projektowane kamery oraz akumulator 7Ah/12V. Obudowy instalowac
poza zasiegiem reki. Wyjscia kabli z obudéw wyprowadzi¢ przez dtawnice.

Obudowy uziemi¢. Zasilanie do kamer wykona¢ kablami typu YKYzo 3x1,5mm?

6.7.Opis robét kablowych i instalacyjnych

Przed przystapieniem do robét trasy kabli powinny by¢ wytyczone, a po utozeniu
zainwentaryzowane przez uprawnionego geodete.

Kable uktada¢ po trasie bezkolizyjnej, linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu, na gtebokosci
min. 70 cm, mierzonej od najnizszej rzednej terenu, w nastepujacej kolejnosci: 10 cm podsypki
z piasku, kable nn, 10 cm warstwa piasku, 15 cm warstwa gruntu rodzimego ubijana
warstwami, folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, grunt rodzimy ubijany warstwami
az do catkowitego zasypania wykopu.

Kable zasilajacy nalezy uktada¢ w nastepujacy sposob:
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a) kabel nn w miejscach, w ktorych nie wystepujg kolizje z innym uzbrojeniem podziemnym

- kabel uktada¢ po trasie bezkolizyjnej, linig falistg z zapasem (3% dtugosci
wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu, na
gtebokosci min. 70 cm, mierzonej od najnizszej rzednej terenu, w nastepujacej
kolejnosci: 10 cm podsypki z piasku, kable nn, 10 cm warstwa piasku, 15 cm warstwa
gruntu rodzimego ubijana warstwami, folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego,
grunt rodzimy ubijany warstwami az do catkowitego zasypania wykopu

b) kabel nn w miejscach kolizji z innymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej

(np. gazociag, wodociag itp.) oraz pod ciggami pieszymi (chodnikami)

— kabel uktada¢ w rurach ostonowych koloru niebieskiego typu DVK na dtugosci
minimum 2 m.

¢) kabel nn pod ciggami jezdnymi (drogi, parkingi)

- kabel uktada¢ w rurach ostonowych koloru niebieskiego typu SRS, krawedz rury
powinna wystawac poza krawedzie ciggu jezdnego na dtugo$¢ minimum 0,5 m.
Odlegtosci kabla od przeszkdd terenowych oraz podziemnego uzbrojenia terenu zachowywac

zgodnie z Polskimi Normami.
Na uktadane kable co 5 m trasy oraz przy wejsciu do szafki pozaktada¢ opaski informacyjne,
zawierajgce:

- typ kabla,

- napiecie znamionowe,

- relacje kabla,

- nazwe uzytkownika,

- rok utozenia.

Kable po utozeniu w wykopie, przed ich zasypaniem, powinny by¢ zgtoszone do odbioru.

Teren po prowadzonych robotach kablowych nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

6.8.0chrona od porazen

Systemem sieci nn 0,4 kV jest uktad TN-C-S. Dodatkowa ochrona przed dotykiem posrednim
dla urzgdzen nn zrealizowana jest przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania
oraz |l klasy ochronnosci”.

6.9. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko i otoczenie

Projektowane urzgdzenia elektroenergetyczne nn oraz system monitoringu CCTV
nie oddziatujg negatywnie na srodowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.

6.10. Uwagi koncowe

- Systemem sieci nn 0,4 kV jest uktad TN-C-S. Dodatkowa ochrona przed dotykiem
posrednim dla urzadzen nn stosowaé materiaty, ktére posiadajg certyfikaty jakosciowe
potwierdzone odpowiednim dokumentem ;

- nalezy stosowac¢ materialy spetniajgce wymogi norm zharmonizowanych, oznaczone
znakiem jakosci CE lub B (Dz. U. 04 Nr 92, poz. 881; Dz. U. 03 Nr 49, poz. 414);

- przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolaciji,
rezystancji uziemien, skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim, sporzgdzi¢
protokoty;
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- lokalizacja wszystkich urzadzen powinna by¢ wytyczona, a po wybudowaniu

zainwentaryzowana
przez uprawnionego geodete;

- przyjete w opracowaniu materiaty majg na celu okreslenie parametréw technicznych
i dopuszczalne jest zastosowanie zamiennikbw o takich samych lub lepszych

parametrach;

- catos¢ prac wykonaé w oparciu o niniejsze opracowanie, obowigzujgce przepisy oraz

zgodnie z obowigzujgcymi normami.

7. Bilans mocy

Opis: Bilans mocy zapotrzebowanej
Park Suchedniow

Nazwa
Lp.|pomieszczenia Pi Kz Kj Pz

i odbiornika kW kW
1 2 3 5 6

. . 0,95 36,38

Szafka oswietlenia zewnetrznego SOZ 22.00 0,91 38,30|
1. |Fontanna 37,00 0,90 33,30
2. |Altana, 2 szt. 0,42 1,00 0,42
3. |Teznia, 1 szt. 0,21 1,00 0,21
4. (WC, podgrzewacz wody 2,50 1,00 2,50
5. [Kamery CCTV 0,50 1,00 0,50
6. |Oswietlenie niskich roslin OR 0,10 1,00 0,10
7. |Oswietlenie drzew OD 0,22 1,00 0,22
8. |Oswietlenie elewacji OE 0,09 1,00 0,09
9. |Oswietlenie liniowe OL 0,96 1,00 0,96
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8. Dobor kabli i przewodow

wLz
loa>1,25%) - 25 afterent 1. ] 5

™ Nr obwodu Nazwa odbiomika P; K, Uy Pz cos@ s haoi>1,25X0s | Iy ko | lo=lxko T ekl s % Sgc’)\‘s&bDug()):zszzla ngg;n;y Iz Kq l, 1,45xl; |lg<In<lzcg|la<1,45xl] Au Au<3%

KW V[ kw A A A | - A mm? | S/mm? A -5-52: Al - | A A | TAKINEE | TAKNIE | m % TAKINIE
1| Istn.stup4p-1o2N '5‘1"* 126';’/1//??( 3900 [ 089 |400| 3461 | 093 | 5371 . 63 | 145| 914 YAKXS 4x35mm2 35 | 35 D2 98 | 1 | 98 | 14210 | TAK TAK 27 049 TAK
5 Istn. ZKA/RBK . lsin.szafka 39,00 [ 089 [400| 3461 | 093 | 5371 - 63 [145| 914 YAKXS 425mm2 25 | 35 D2 82 | 1 | 82 | 11890 | TAK | TAK 3 0,08 TAK

- 1x160A/1P oswietlenia ulicznego

a Et Sziri‘;’:;;e”e”'a Proj. SOZ 39,00 | 089 |400| 3461 093 53,71 - 63 | 1,60 | 1008 YAKXS 4x35mm2 35 | 35 D1 98 | 08 | 784 | 11368 | TAK TAK 58 1,06 TAK
A Proj. SOZ Smfkaﬂ."e‘l’:fiwan'a 250 | 090 |400| 225 | 093 | 349 - 16 | 160 [ 256 YKYz0 5x4mm2 4 | 55 D1 3 | 07 [ 21 | 3045 | TAK | TAK 145 0,93 TAK
3 Proj. SOZ Toaleta 860 | 060 |400| 516 093 8,01 . 20 | 160 320 YKY20 56mm2 6 | 55 D1 41 | 07 [287 ] 4182 | TAK TAK 144 1,42 TAK
a Proj. SOZ Fontanna 3700 | 090 [400| 3330 [ 093 | s168 . 63 |145| 914 YKXS20 5x25mm2 25 | 55 D1 96 | 07 [672]| 9744 | Tak TAK 34 054 TAK

Ig - prad obliczeniowy obwodu

Iy - prad zabezpieczenia

Iz - obcigzalno$¢ przewodu
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9. Spis norm i przepiséw

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz.
690; z pozniejszymi zmianami)

PN-IEC 62305-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych (zasady ogéine).
PN-IEC 62305-2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zarzgdzanie ryzykiem.
PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie)

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza)

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne).

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa).

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé prgdowa diugotrwata przewodéw).

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje na terenie budowy
i rozbiérki).

PN-IEC 60364-7-714 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje oswietlenia zewnetrznego).
PN-EN 50274 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
pradem elekirycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych).

PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Czesc¢ 1: Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu).

PN-EN 60439-3 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Czes¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych
do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe)

PN-EN 60439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Czes¢ 3: Wymagania
dotyczace zestawdw przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS)).
PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elekiroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych.  Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.
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N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.
PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo.

10. Spis rysunkow

Projekt zagospodarowania terenu (rys. nr E-1)

Schemat zasilania (rys. nr E-2)

Schemat przebudowy istniejacej szafki oswietlenia ulicznego (rys. nr E-3)
Schemat szafki oswietlenia zewnetrznego SOZ (rys. nr E-4)

Rozdzielnia rozdzielnicy toalety (rys. nr E-5)
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