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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-616-STJ-NBP *

Pan Marek Koporski o numerze ewidencyjnym LUB/1S/3887/02

adres zamieszkania Sudecka 64, 20-867 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

do projektu przytgczy wodociggowych Dz50, Dz32 i kanalizacji sanitarnej Dz 160 dla toalety
publicznej i tezni potozonych w Suchedniowie, w Modernizowanym Parku Miejskim, dz. nr
6552/1,3137/.

KATEGORIA OBIEKTU — XXVI

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora
b) Opinia ZUDP
c) Warunki techniczne wyd. przez ZGK Suchednidw - L.dz. 9/2022 w/k z 24.02.2022r.

2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie (w nawigzaniu do warunkéw technicznych i planu
zagospodarowania terenu) projektu przytgczy wody i kanalizacji sanitarnej do obiektow j.w.

3. Dane ogodlne

Projektowane przytgcza Dz32 (toaleta) i DZ 25 (teznia) PE1OORC, SDR 17, PN10
podtgczone
bedqg do miejskiej sieci wodociggowej odpowiednio O350 i O160 za pomocqg opaski do
nawiercania.

Laprojektowano za opaskami zasuwy zeliwne DN 1 1/2" i DN 1". Przytgcza
wprowadzono do studzienek wodomierzowych zlokalizowanych na dziatce nr 6552/1. W
stfudzienkach zamontowane bedqg zestawy wodomierzowe obstugujgce toalete i teznie.
Kanalizacja sanitarna z toalety prowadzona bedzie do istniejgcej kanalizacji miejskiej ks500
przewodem z rur PVC Dz160, do studzienki o rzednych 258,47/252,75. Kanalizacja sanitarna z
tezni prowadzona bedzie do istniejgcej kanalizacji miejskiej ks500 przewodem z rur PVC Dz160,
do studzienki o rzednych 258,10/252,94.

A PRZYLACZE WODOCIAGOWE
4. Charakterystyka przytgcza wody zimnej

Przytqgcze wodociggowe do toalety O 50x3,0 podtgczy¢ do istn. sieci wodociggowej
DN 350 za pomocqg opaski do nawiercania o 350/1 1/2".

Zakonczenie projektowanego przytqgcza wodociggowej przewidziano w studzience
wodomierzowej obstugujgcej budynek toalety na dziatce nr 6552/1. Studzienke wykonad
zgodnie z rys. nr 3 niniejszego opracowania.

Przytqgcze wodociggowe do tezni O 40x2,4 podtgczy¢ do istn. sieci wodociggowej DN
160 za pomocq opaski do nawiercania o 160/1 1/4". Zakohczenie projektowanego przytgcza
wodociggowej przewidziano w studzience wodomierzowej obstugujgcej budynek tezni na
dziatce nr 6552/1. Studzienke wykonac¢ zgodnie z rys. nr 4 niniejszego opracowania. Studnie
wodomierzowe zaprojektowano z typowych, prefabrykowanych kregéw betonowych DN1000
o wysokosci 0,5 m oraz elementu dennego o wys. 1,0 m. Na potgczeniu kregdw stosowac
uszczelki gumowe. Studnie zabezpieczy¢ izolacjg przeciw wilgotnosciowq — 2 x Abizol R+P. W
studni wykona¢ dotek odwadniajgcy o wymiarach 60 x 30 x10cm. Studnie uzbroi¢ w stopnie
ztazowe - zeliwne. Jako przykrycie przewidziano ptyte przykrywajgcq (zelbetowq) DN 1400 z
otworem na wtaz zeliwny typ lekki DN 600. Przytgcza wykona¢ z rur PETOORC, SDR17, PN10
tgczonych metodq zgrzewania do czotowego. Za opaskg zamontowaé zasuwe zeliwng
kotnierzowg DN40 (toaleta) i DN32 (teznia).



5. Materialy i srednice

Stosowaé ksztattki i armature , zasuwy:

- ksztattki z zeliwa sferoidalnego o potgczeniach kotnierzowych z ptaskimi uszczelkami z gumy

EPDM ze wzmocnieniem stalowym wg PN-EN-545;2005 i 1SO 4179. Wyroby z zeliwa sferoidalnego
stosowane w sieciach wodociggowych charakteryzujg sie : elastycznos$cig Re/ 270 MPa,
wytrzymatosciq na rozerwanie Re/420 MPa, wytrzymatosciq na rozcigganie 10%,

- ksztattki z zeliwa sferoidalnego i armatura o potgczeniach kotnierzowych zasuw odcinajgcych
na cisnienie 1,0 - 1,25 MPa.

Armature przytgczy stanowiq:

- zasuwa odcinajgca DN 40 i DN 32 zeliwna z uszczelnieniem miekkim.

Projektowane przytgcze wodociggowe nalezy wykonac¢ z rur polietylenowych do wody w
klasie PE-100RC szeregu SDR 11 w zgodnosci z normg PN-EN-12201.

Stosowac rury na ci$nienie 16 bar . Rury muszg posiadac Atest Higieniczny wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny.

Projektowane rury pozytywnie przeszty badania - test odpornosci na powolng propagacje
peknie¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-13479, wykonany w INiG w Krakowie.

Rury produkowane sq jako czarne z wyrdzniong ok. 10% granatowq warstwqg (ptaszczem) na
obwodzie. Ze wzgledu na duzqg odporno$¢ na naciski punktowe i skutki zarysowan powierzchni
rury mogq by¢ uktadane w gruncie bez zastosowania podsypki i obsypki piaskowe;j.

tgczenie rur i ksztattek PE nalezy wykonac z zastosowaniem metody zgrzewania — do czotowo.
Stosowac rury i ksztattki polietylenowe PET0OORC SDR17 posiadajgce atest i znak
bezpieczenstwa ,B" . tqczenie rur polietylenowych metodqg zgrzewania czotowego i
elektrooporowego wykonac przy dodatnich temperaturach zewnetrznych nie nizszych jak
+50C zgodnie z instrukcjg wydang przez producenta rur.

UWAGA:

- przy budowie przytgcza stosowac wytgcznie materiaty w klasie - |

- zasuwy oznakowac odpowiedniqg tabliczkg znamionowq, umieszczong na $cianie budynku
lub stupku betonowym,

- rury, ksztattki, armatura muszg bezwzglednie posiadac Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, jak réwniez atest Pahstwowego Instytutu Higieny oraz aprobaty
techniczne, stosowane $wiadectwa, dopuszczenia i certyfikaty.

Pomiar ilo$ci pobranej wody bedzie realizowany przez zestawy wodomierzowe zamontowane
w projektowanych studzienkach wodomierzowych.

Do pomiaru iloci zuzytej wody zaprojektowano 2 niezalezne wodomierze mokrobiezne
wielostrumieniowe: DN 15, Qn = 1,5 m3/h, Q max. = 3,0 m3/h, Q min. =20 I/h.

Wodomierz powinien by¢ wyposazony w nadajnik impulséw.

W sktad zestawu wodomierzowego bedzie wchodzi¢ zawdr antyskazeniowy typ EA 251 oraz
zawory odcinajgce gwintowane sko$ne DN 32.

Caty zestaw zamontowadé na konsoli wykonanej ze stali nierdzewnej L = 290 mm.

6. Roboty ziemne — woda

Wykonanie wykopdw - robét ziemnych przewiduje sie na odktad, w tym:

- 80% jako mechaniczne

- 20% jako reczne

Ostateczna ilos¢ robdt ziemnych wykonywanych recznie zostanie okreslona przez nadzér
inwestorski w uzgodnieniu z wykonawcg,.

Wykopy o gtebokosci ponad 1,5 m wykonac jako wagsko przestrzenne z odeskowaniem petnym
wykopu wypraskami stalowymi wg wymagan norm PN-EN-1610 oraz Rozporzgdzeniem



Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003. Kolizje z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym rozwiqzac¢ wg stanu faktycznego (po dokonaniu

odkrywki) w formie podwieszenia wykonane] do tego celu konstrukcji drewnianej na
wieszakach stalowych w obecnosci inspektora nadzoru oraz wymagan uzytkownika.

Roboty ziemne — wykopy prowadz¢ w okresie letnim bezdeszczowym.

Wykopy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi w formie rowdw odwadniajgcych
(wykonanych wzdtuz wykopdw). Bezposrednio po wykonaniu robdt montazowych oraz
przeprowadzeniu préoby szczelnos$ci wykonac zasypke wykopu warstwami co 20cm z
zageszczeniem gruntu do wskaznika 1s=90% zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN
1046:2002(U). Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby w gruncie zasypki nie byto kamieni lub innych
zanieczyszczen, ktére mogtyby uszkodzi¢ rury. Pod istniejgcymi i projektowanymi drogami —
ulicami wykona¢ zasypke piaskiem z zageszczeniem do 1s=98%. Roboty ziemne w rejonie
istniejgcych urzgdzeh podziemnych nalezy bezwzglednie wykonywac recznie. Przed
przystgpieniem do montazu rur sprawdzi¢ czy podtoze jest gruntem rodzimym co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, zas w

przypadku gruntu nasypowego w ramach nadzoru inwestycyjnego ustali¢ rodzaj podbudowy.

7. Roboty montazowe

Roboty montazowe wykonywane muszg by¢é w warunkach gruntu suchego. Przed
przystgpieniem do utozenia rur i ich montazu dno wykopu nalezy doktadnie wyprofilowac
zgodnie z projektem.

Rury w gruncie rodzimym montowac na zageszczonym podtozu z piasku o grubosci
warstwy g = 10 cm. Potgczenia rur PET00RC przez zgrzewanie doczotowe oraz kotnierzowe przy
armaturze. W miejscach odgatezien i zatamahn nalezy wykonac bloki oporowe
zabezpieczajgce przez rozszczelnieniem potgczeh na skutek dziatania ciSnienie wody.
Zamontowane rurociggi oznaczy¢ tasmq ostrzegawczo — lokalizacyjng o szer. 0,20 m z wktadkg
metaliczng dla
wodociggdw, potozonej na wysokosci 0,40 m od gdérnej powierzchni rury. Obsypke wykonad
piaskiem o grubosci warstwy g = 20 cm ponad wierzch rury.

8. Préby i odbiory

Dla sprawdzenia rur i szczelnosci ztgczy w rurociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe
cisnieniowohydrauliczng.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekodw. Wymagania odnoénie szczelnosci rurociggdéw ujete sq w normie:
PNB- 10725-1997 ,,Wodociqggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Cisnienie préobne: pp = prob + 0,5 MPa > ppmin = 1,0 MPa Rurociqgi, przed ich oddaniem do
eksploatacji, podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg wodq,
przy szybkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich  zanieczyszczeh
mechanicznych. Predkos$¢ przeptywu wody w czasie ptukania nie moze by¢é mniejsza od W
=1,0 m/sek w iloSci 5-krotnej objetosci ptukanego odcinka sieci. Ptukanie wykonac 48 godzin
po dezynfekciji rur. Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu zawierajgcg, co
najmniej 50 mg CL2/dm3 przez okres 24 godzin. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewodd
nalezy ponownie przeptuka¢ wodqg wodociggowq. Po dezynfekcji i ptukaniu powinna byc¢
dokonana analiza bakteriologiczna w stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

Podczas wykonywania robét obowiqzuja:

- odbiory czesciowe,

- odbidr kohcowy.

Odbidr czesciowy obejmuje odbidr poszczegdlnych faz robdt podlegajgceych zakryciu:
- wykonanie wykopdw i podtoza

- przewoddw przed badaniem szczelnosci



- obiektéw budowlanych (studzienki, bloki oporowe)

- szczelnosci przewodu

- warstwa ochronna przewodu po probie szczelnosci

Odbiér koncowy obejmuje odbiér przewodu po zakonczeniu catosci robdt przed
przekazaniem przewodu do eksploatacji.

9. Warunki BHP

le wzgledu na zagrozenie zdrowia i zycia ludzkiego przy budowie i eksploatacji sieci
wodociggowej i obiektéw zlokalizowanych na niej nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na
przestrzeganie ramowych wytycznych BHP. Roboty wykonywadé wg Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci (Dz.U. nr 96 z dnia 15.10.1993 poz. 437)
oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

B KANALIZACJA SANITARNA

Odptyw S$ciekédw z budynku nastgpi do istniejgcej kanalizacji sanitarnej DN500
zlokalizowanej
na dziatce nr 6552/1. Przytqcza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U Lite, SN 8 o
Srednicy DN 160 x 4,7 mm.

Wtgczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej studniach o rzednych 258,47/252,75
(toaleta) i258,10/252,94 (teznia). Na trasie przykanalikdw przewidziano studzienki rewizyjne
typowe O1200 wykonane z kregdw betonowych. Przykrycie studzienek — wtazem zeliwnym typ
ciezki O600, klasa ,D" (wtazy typowe O600 — 40T). Zastosowano podtgczenia za pomocq
kaskady wewnetrznej. Lokalizacje przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

10. Roboty ziemne - kanalizacja sanitara

Prace ziemne wykona¢ nalezy mechanicznie na rozkop i recznie. Zagtebienie kanatu
powinno zabezpieczy¢ przewdd przed przemarzaniem.

Pod przewdd wykonad podsypke z piasku o grubosci 15,0 cm, dno wykopu powinno
by¢ réwne i pozbawione kamieni. Nastepnie nalezy jg ubi¢ oraz wyprofilowa¢ do spadku na
rzednych okreslonych na rysunku profilu podtuznego.

Do obsypki rur mozna przystgpi¢ w momencie zakonczenia uktadania rur i po
wykonanej kontroli. Szeroko$¢ warstwy powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i miec grubosé
15,0 cm. Nastepnie mozna przystgpi¢ do wykonywania zasypki gruntem rodzimym lub
dostarczonym z zewnatrz, do wierzchu terenu z ubiciem warstwami grubosci 30 cm. Grunt ten
nie powinien zawiera¢ gruzu ani Smieci. Dobdr wtasciwego gruntu oraz doktadne
zageszczenie obsypki i zasypki jest warunkiem stabilnosci przewodu oraz nawierzchni.

11. Materialy i srednice - kanalizacja sanitara

Opis zastosowanych rur:

Rury mogg by¢ uktadane w temperaturze do -100 C pod warunkiem, ze materiat zasypowy
obudowy kanatu nie jest zamarzniety.
Charakterystyka techniczna:

- Typ: - SN 8 ( ciezki), SDR 37, SLW 60.

- Przykrycie: - od 0,8 m do 6 m.

- Budowa $cianki: - wg PR-EN 13476-1 o 25% wieksza.

- Powierzchnia rury: - gtadka, kolor szary wg RAL 7011.
- Dtugoscirur: 1,5 ;31 6 m. z kielichem

- Montaz: mozliwo$¢ odchylenia do 3% od osi gtéwne;.
- Mafteriat: - PCW-U Lite

- CiSnienie robocze: - do 2,5 bar.

- Ksztattki: - SDR 37 — SN 8.



Atesty:

- Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL.

Podczas prowadzenia robdt na sieciach kanalizacyjnych nalezy zabezpieczy¢ Sciany wykopu
przed osunieciem. Rury uktadac¢ na podsypce z piasku o grubosci 15-20 cm, z podbiciem na
catej dtugosci i zasypywac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury
musi by¢ wolna od bryt i kamieni. Zageszczanie poszczegdinych warstw i dalsza zasypka wg
instrukcji producenta. Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywac sprzetu lekkiego -
wibratory, ubijaki do 200kG.

Wspoétczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 minimum:

[1 dla warstwy o gruboéci do 1,0 m ponizej korony drogi— 0,97

[l ponizej-0,95

11. Préoba szczelnosci

Po zakonczeniu uktadania rur nalez przeprowadzi¢ prébe szczelnoSci wykonanych instalacii.
Probe wykonac przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek. Dla kanatéw
bezciSnieniowych zgodnie z PN-92/B-10735 wykona¢ prébe wodng poddajgc rurociag
dziataniu ci$nienia 3 mH20 przez czas 15 minut. Préba jest pozytywna gdy na ztgczach nie
pojawiqg sie kropelki wody i dopetniana ilo$¢ wody nie przekroczy w czasie préby 0,02 1/m2
powierzchni rury. Po prébach i odbiorze rurociqgi zasypac.

12. Uwagi koncowe

- wszystkie prace zwigzane z budowq przytgcza wodociggowego nalezy wykonac zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL.

W opracowaniu wykorzystano wymagania zawarte w :

- Ustawa z dn. 7.06.2001 - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekédw — Dz.U. z 13.07.2001r.

- PN -B -10736: 1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Wszystkie prace nalezy prowadzié¢ ze $cistym zachowaniem warunkéw BHP:

-rozporzqdzenie MBPNB z dnia 28.03.1972r ( Dz.U. nr 13/72, poz. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robdt budowlano - montazowych i rozbiérkowych,

- PN-83/B-8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod-kan,

- Pn-88/B-06050 - roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ przed
dostepem osdb niepowotanych.

- Wyposazy¢ budowe w apteczke umozliwiajgcg udzielenie pierwszej pomocy w razie
wypadku.

- Przeszkoli¢ pracownikdw zatrudnionych przy uktadce sieci wod-kan w zakresie BHP odnoénie
robdét ziemnych.

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt sprawdzi¢ rzedne: terenu, osi istniejgcego
wodociggu jak réwniez lokalizacje istniejgcego uzbrojenia.

- Catosc¢ robot wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami: ,, Warunki
techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wyd. PTKSGGIiK Warszawa
1994, oraz ,Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggéw z NPWiIP”
producenta rur, jak rowniez wymagan technicznych COBRTI W-wa zeszyt nr 3/2001 oraz PN-EN-
1401-1/1995

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt bezwzglednie zapoznac sie z planszqg zbiorczg
uzbrojenia terenu.

- Pozostate dane dotyczgce projektu zawarte sqg w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

- Roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejgcych kabli energetycznych wykonac
szczegdlnie

uwaznie i starannie sposobem recznym, stosujgc zalecenia normy PN-76/E-05125 oraz
obowiqgzujgce w tym wzgledzie przepisy BHP.
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- 0 rozpoczeciu robdt (z wyprzedzeniem 7-dniowym) nalezy poinformowac¢ ZGK oraz uzyskac
na roboczo warunki dotyczgce wtgczenia o istniejgcego uktadu miejskiej sieci wodociggowej
- Trase sieci wytyczy¢ geodezyjnie, a wykonane rurociggi (przed zasypaniem wykopu)
zinwentaryzowac poprzez stuzby geodezyjne

- w petnym zakresie obowigzujg warunki tfechniczne wydane przez ZGK oraz ZUDP.
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