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2. Uprawnienia budowlane Projektanta i Sprawdzającego 
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3. Zaświadczenie o przynależności do LOIIB Projektanta i 
Sprawdzającego 
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4. Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 

 Zgodnie z art. 20 ust. 4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że powyższa 
dokumentacja projektowa dla inwestycji polegającej na: 

BUDOWA  PARKU MIEJSKIEGO W SUCHENIOWIE 
-BUDOWA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, WYKONANIE 

NASADZEŃ WRAZ Z NAWADNIANIEM 
w ramach zadania "Modernizacja Parku Miejskiego" 

 
została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 

roku – Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004  ), obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym 
w celu jakiemu ma służyć. 

 

 

Chełm, marzec 2022 r. 

 

 

 

 

 

/ czytelny podpis i pieczęć projektanta / 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ czytelny podpis i pieczęć sprawdzającego / 
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5. Warunki przyłączenia 
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6. Opis techniczny 

6.1. Podstawa opracowania 

− zlecenie Architekta; 
− uzgodnienia z Inwestorem; 
− rozmieszczenie i dobór oświetlenia wg opracowania architektonicznego; 
− mapa do celów projektowych w skali 1:500; 
− obowiązujące normy i przepisy, 
− warunki przyłączenia nr 22-I3/WP/01250 z 22-03-2022 r. 

6.2. Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji 
elektrycznych w zakresie zasilania oświetlenia dekoracyjnego, zasilania elementów małej 
architektury oraz budowy systemu monitoringu zewnętrznego na potrzeby zagospodarowania 
działki nr ew.: 6552/1, 3137/1, 6506/55,  6506/54 jed. ew. 261005_4 Suchedniów, 
obr. ew. 261005_4.0001Suchedniów gmina Suchedniów. 
 Zakres opracowania obejmuje: 

− wewnętrzną linię zasilającą do szafki oświetleniowej, 
− budowę oświetlenia zewnętrznego i oświetlenia dekoracyjnego, 
− budowę szafki oświetleniowej SOZ, 
− budowę monitoringu zewnętrznego CCTV, 
− zasilenie elementów małej architektury parku. 

6.3. Zasilenie projektowanego oświetlenia 

 Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
nr 22-I3/WP/01250 z 22-03-2022 r. zasilanie oświetlenia zewnętrznego, monitoringu CCTV 
oraz elementów małej architektury zrealizowane zostanie z projektowanej szafki oświetlenia 
zewnętrznego SOZ, która zasilona zostanie z istniejącej szafki oświetlenia ulicznego SOU. 
Z szafki SOU w kierunku projektowanej szafki oświetleniowej wyprowadzić linię kablową typu 
YAKXS 4x35mm2. W projektowanej szafce SOZ należy dokonać rozdziału przewodu 
ochronno-neutralnego PEN na przewód neutralny N i ochronny PE. Punkt rozdziału uziemić. 
W związku z planowana inwestycją związaną ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej 
z 3kW na 39kW nie ma konieczności wymiany istniejącego okablowania zasilającego 
istniejące oświetlenie uliczne. 
Dodatkowo zakres projektu obejmuje przebudowę istniejącej szafki oświetlenia ulicznego 
SOU. 

6.4. Szafka oświetleniowa 

 W celu zasilenia oświetlenia dekoracyjnego, systemu monitoringu zewnętrznego oraz 
elementów małej architektury projektuje się szafkę oświetleniową SOZ. Projektowana szafka 
zasilona zostanie z istniejącej szafki oświetlenia ulicznego SOU. 

Szafkę oświetlenia wykonać w lakierowanej obudowie z tworzywa termoutwardzalnego 
odpornego na promienie UV. Szafkę wyposażyć w tabliczki opisowe i schemat, a na 
zewnętrznej stronie drzwiczek umieścić tabliczkę z numerem. 
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 W projektowanej szafce należy dokonać rozdziału instalacji z TN-C na TN-C-S, punkt 
rozdziału uziemić. Wartość rezystancji uziemienia powinna wynosić R ≤10Ω. Uziemienie 
wykonać z bednarki FeZn 30x4mm układanej we wspólnym wykopie wraz z kablami 
zasilającymi. Fundament szafki odgrodzić od podłoża folią i wypełnić piaskiem suchym. 
 Wyposażenie, schemat oraz elewacja projektowanej szafki oświetleniowej zgodnie 
z rysunkami i schematem elektrycznym. 

6.5. Oświetlenie zewnętrzne, zasilenie do kamer 

 Rozmieszczenie oraz dobór oświetlenia przyjęto wg. opracowania branży 
architektonicznej. Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje projekt zasilenia 
i sterowania oświetleniem. Zaprojektowano oprawy ze źródłami światła LED.  
Ścieżki i chodniki na terenie parku doświetlone zostaną oprawami wpuszczanymi w grunt oraz 
oprawami liniowymi. 
Dodatkowo na terenie zewnętrznym projektuje się oprawy do eksponowania struktury pnia 
i korony drzew. 
Z projektowanej szafki oświetleniowej SOZ wyprowadzone zostaną obwody do zasilenia 
oświetlenia zewnętrznego kablami typu YKYżo 3x1,5mm2 oraz YKYżo 2x2,5mm2 zgodnie 
ze schematem zasilania i schematem szafki SOZ. Sterowanie opraw będzie realizowane 
ręcznie oraz automatycznie po przez dwukanałowy zegar astronomiczny. 
Z projektowanej szafki oświetleniowej wyprowadzony zostanie oddzielne obwody do zasilania 
pozostałych elementów małej architektury, fontanny oraz monitoringu CCTV. 

6.6. Monitoring zewnętrzny CCTV 

Do obserwacji terenu inwestycji projektuje się zewnętrzny system monitoringu CCTV.  
Projektuje się kamery zewnętrzne tubowe IP 2Mpx w obudowie z grzałką, wyposażone 
w oświetlacz IR. Kamery będą montowane na istniejących słupach oświetlenia ulicznego (typu 
SAL-R1 6m) należących do Gminy Suchedniów. 
Obrazy z kamer będą zapisywane na wewnętrznych kart pamięci micro SD 256GB 
zainstalowanych w każdej z kamer.  
Na słupach dodatkowo należy zamontować obudowy zewnętrzne hermetyczne wykonane 
z blachy malowanej proszkowo o stopniu ochrony IP65 i odporności mechanicznej IK10, 
wyposażone w zamek zamykany na klucz. Obudowy wyposażyć w zasilacze 12V DC, 
z których należy zasilić projektowane kamery oraz akumulator 7Ah/12V. Obudowy instalować 
poza zasięgiem ręki. Wyjścia kabli z obudów wyprowadzić przez dławnice. 
Obudowy uziemić. Zasilanie do kamer wykonać kablami typu YKYżo 3x1,5mm2 

6.7. Opis robót kablowych i instalacyjnych 

Przed przystąpieniem do robót trasy kabli powinny być wytyczone, a po ułożeniu 
zainwentaryzowane przez uprawnionego geodetę. 

Kable układać po trasie bezkolizyjnej, linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) 
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu, na głębokości  
min. 70 cm, mierzonej od najniższej rzędnej terenu, w następującej kolejności: 10 cm podsypki 
z piasku, kable nn, 10 cm warstwa piasku, 15 cm warstwa gruntu rodzimego ubijana 
warstwami, folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, grunt rodzimy ubijany warstwami 
aż do całkowitego zasypania wykopu. 

Kable zasilający należy układać w następujący sposób: 
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a) kabel nn w miejscach, w których nie występują kolizje z innym uzbrojeniem podziemnym 
−  kabel układać po trasie bezkolizyjnej, linią falistą z zapasem (3% długości 

wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu, na 
głębokości min. 70 cm, mierzonej od najniższej rzędnej terenu, w następującej 
kolejności: 10 cm podsypki z piasku, kable nn, 10 cm warstwa piasku, 15 cm  warstwa 
gruntu rodzimego ubijana warstwami, folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, 
grunt rodzimy ubijany warstwami aż do całkowitego zasypania wykopu 

b) kabel nn w miejscach kolizji z innymi urządzeniami infrastruktury podziemnej  
(np. gazociąg, wodociąg itp.) oraz pod ciągami pieszymi (chodnikami) 

− kabel układać w rurach osłonowych koloru niebieskiego typu DVK na długości 
minimum 2 m. 

c) kabel nn pod ciągami jezdnymi (drogi, parkingi) 
− kabel układać w rurach osłonowych koloru niebieskiego typu SRS, krawędź rury 

powinna wystawać poza krawędzie ciągu jezdnego na długość minimum 0,5 m. 
Odległości kabla od przeszkód terenowych oraz podziemnego uzbrojenia terenu zachowywać 
zgodnie z Polskimi Normami. 
Na układane kable co 5 m trasy oraz przy wejściu do szafki pozakładać opaski informacyjne, 
zawierające:  

− typ kabla, 
− napięcie znamionowe, 
− relację kabla, 
− nazwę użytkownika, 
− rok ułożenia. 

 Kable po ułożeniu w wykopie, przed ich zasypaniem, powinny być zgłoszone do odbioru. 
Teren po prowadzonych robotach kablowych należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

6.8. Ochrona od porażeń 

Systemem sieci nn 0,4 kV jest układ TN-C-S. Dodatkowa ochrona przed dotykiem pośrednim 
dla urządzeń nn zrealizowana jest przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania 
oraz „II klasy ochronności”. 

6.9. Oddziaływanie inwestycji na środowisko i otoczenie 

Projektowane urządzenia elektroenergetyczne nn oraz system monitoringu CCTV 
nie oddziałują negatywnie na środowisko, otoczenie i zdrowie ludzi. 

6.10. Uwagi końcowe 

− Systemem sieci nn 0,4 kV jest układ TN-C-S. Dodatkowa ochrona przed dotykiem 
pośrednim dla urządzeń nn stosować materiały, które posiadają certyfikaty jakościowe 
potwierdzone odpowiednim dokumentem ; 

− należy stosować materiały spełniające wymogi norm zharmonizowanych, oznaczone 
znakiem jakości CE lub B (Dz. U. 04 Nr 92, poz. 881; Dz. U. 03 Nr 49, poz. 414); 

− przed przekazaniem do eksploatacji, należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, 
rezystancji uziemień, skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, sporządzić 
protokoły; 
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− lokalizacja wszystkich urządzeń powinna być wytyczona, a po wybudowaniu 
zainwentaryzowana 
przez uprawnionego geodetę; 

− przyjęte w opracowaniu materiały mają na celu określenie parametrów technicznych 
i dopuszczalne jest zastosowanie zamienników o takich samych lub lepszych 
parametrach; 

− całość prac wykonać w oparciu o niniejsze opracowanie, obowiązujące  przepisy oraz 
zgodnie z obowiązującymi normami. 

 
 

7. Bilans mocy 

 

Opis:

Nazwa 
Lp. pomieszczenia Pi Kz Kj Pz

i odbiornika kW kW
1 2 3 4 5 6

0,95 36,38
42,00 0,91 38,30

1. Fontanna 37,00 0,90 33,30
2. Altana, 2 szt. 0,42 1,00 0,42
3. Tężnia, 1 szt. 0,21 1,00 0,21
4. WC, podgrzewacz wody 2,50 1,00 2,50
5. Kamery CCTV 0,50 1,00 0,50
6. Oświetlenie niskich roślin OR 0,10 1,00 0,10
7. Oświetlenie drzew OD 0,22 1,00 0,22
8. Oświetlenie  elewacji OE 0,09 1,00 0,09
9. Oświetlenie  liniowe OL 0,96 1,00 0,96

Szafka oświetlenia zewnętrznego SOZ

Bilans mocy zapotrzebowanej     
Park Suchedniów
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8. Dobór kabli i przewodów 

 

 
 

Pi kz UN Pz cosφ IB Inobl>1,25xIB IN k2 I2=Inxk2 s γ IZ kg Iz' 1,45xIZ IB<IN<IZkg I2<1,45xIZ L ∆u ∆u<3%

kW --- V kW --- A A A --- A mm2 S/mm2 A --- A A TAK/NIE TAK/NIE m % TAK/NIE

1. Istn. s łup 4/P-10/ŻN
Istn. ZK-1/RBK 

1x160A/1P
39,00 0,89 400 34,61 0,93 53,71 - 63 1,45 91,4 YAKXS 4x35mm2 35 35 D2 98 1 98 142,10 TAK TAK 27 0,49 TAK

2.
Istn. ZK-1/RBK 

1x160A/1P
Istn. szafka 

oświetlenia ulicznego
39,00 0,89 400 34,61 0,93 53,71 - 63 1,45 91,4 YAKXS 4x25mm2 25 35 D2 82 1 82 118,90 TAK TAK 3 0,08 TAK

3.
Istn. szafka oświetlenia 

ulicznego
Proj. SOZ 39,00 0,89 400 34,61 0,93 53,71 - 63 1,60 100,8 YAKXS 4x35mm2 35 35 D1 98 0,8 78,4 113,68 TAK TAK 58 1,06 TAK

4. Proj. SOZ
Szafka podlewania 

zieleni
2,50 0,90 400 2,25 0,93 3,49 - 16 1,60 25,6 YKYżo 5x4mm2 4 55 D1 30 0,7 21 30,45 TAK TAK 145 0,93 TAK

5. Proj. SOZ Toaleta 8,60 0,60 400 5,16 0,93 8,01 - 20 1,60 32,0 YKYżo 5x6mm2 6 55 D1 41 0,7 28,7 41,62 TAK TAK 144 1,42 TAK

6. Proj. SOZ Fontanna 37,00 0,90 400 33,30 0,93 51,68 - 63 1,45 91,4 YKXSżo 5x25mm2 25 55 D1 96 0,7 67,2 97,44 TAK TAK 34 0,54 TAK

IB - prąd obliczeniowy obwodu

IN - prąd zabezpieczenia

IZ - obciążalność przewodu

Nr obwodu Nazwa odbiornika

WLZ

L.p. Typ kabla
Sposób ułożenia wg normy 

PN-HD 60364-5-52:2011
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9. Spis norm i przepisów 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz. 
690; z późniejszymi zmianami) 

− PN-IEC 62305-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych (zasady ogólne). 
− PN-IEC 62305-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zarządzanie ryzykiem. 
− PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 
− PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
− PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.   

− PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie)   

− PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza)   

− PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne). 

− PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa). 

− PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów). 

− PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje na terenie budowy 
i rozbiórki). 

− PN-IEC 60364-7-714 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje oświetlenia zewnętrznego). 

− PN-EN 50274 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem 
prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych). 

− PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe (Część 1: Zestawy badane 
w pełnym i niepełnym zakresie badań typu). 

− PN-EN 60439-3 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe (Część 3: Wymagania 
dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania 
w miejscach dostępnych  
do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe) 

− PN-EN 60439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe (Część 3: Wymagania 
dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS)). 

− PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych. 

− PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych. 
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− N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

− PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczeństwo. 

 
10. Spis rysunków 

1. Projekt zagospodarowania terenu (rys. nr E-1) 
2. Schemat zasilania (rys. nr E-2) 
3. Schemat przebudowy istniejącej szafki oświetlenia ulicznego (rys. nr E-3) 
4. Schemat szafki oświetlenia zewnętrznego SOZ (rys. nr E-4)  
5. Rozdzielnia rozdzielnicy toalety (rys. nr E-5) 


