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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Roboty montazowe - kanalizacja 1 46
2|Roboty ziemne - kanalizacja 47 63
3|Roboty montazowe - sie¢ wodociggowa - przetozenie hydrantu p.poz. 64 72
4|Roboty ziemne - sie¢ wodociggowa 73 84
5|Roboty dodatkowe zwigzane z inwestycjg 85 93

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25365 Uzytkownik: PIO-SAN
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty montazowe - kanalizacja
1/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - PVC-U 160, SN12 |m
d.1/1308-02
analogia
1964 m 1964.000
RAZEM 1964.000
2|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm PVC-U 200, SN12 |m
d.1/1308-03
analogia
2732 m 2732.000
RAZEM 2732.000
3|KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm - rurociag ttoczny PE110, SDR17, PN10 Dz=110x6,
analogia 6mm
1199 m 1199.000
RAZEM 1199.000
4/KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1{1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm - rurociag ttoczny PE90, SDR17, PN10 Dz=90x5,4mm
analogia
576 m 576.000
RAZEM 576.000
5|KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1{1009-02 $r.zewnetrznej 75 mm - rurociag ttoczny PE75, SDR17, PN10 Dz=75x4,5mm
analogia
58 m 58.000
RAZEM 58.000
6/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm - ruro- |odc. -1
d.1{1610-01 cigg ttoczny o ér. 110mm PE dt. 1199m préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
7/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm - ruro- |odc. -1
d.1{1610-01 cigg ttoczny o ér. 90mm PE dt. 576m préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
8|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm - ruro- |odc. -1
d.1{1610-01 cigg ttoczny o ér. 75mm PE dt. 58m préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
9|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm (wszyst- |odc. -1
d.1{1610-02 kie odcinki PVC-U 160 i 200) migdzy studniami préb.
170 odc. -1 170.000
préb.
RAZEM 170.000
10/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1/1415-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lIl - gtebokos¢ 3 m ( z wtazem klasy
DO 400kN)
31 stud. 31.000
RAZEM 31.000
11/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1/1415-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lIl - gtebokos¢ 3 m ( z wtazem klasy
BO 125kN)
28 stud. 28.000
RAZEM 28.000
12/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |stud.
d.1/1414-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lIl - gtebokos¢ 3 m ( z wtazem klasy
DO 400kN)
23 stud. 23.000
RAZEM 23.000
13/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |stud.
d.1/1414-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gtebokos¢é 3 m ( z wtazem klasy
BO 125kN)
86 stud. 86.000
RAZEM 86.000
14/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1/1415-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lIl - gtebokos¢ 3 m ( z wtazem klasy
DO 400kN) - studnia rozprezna
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1/1415-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lIl - gtebokos¢ 3 m ( z wtazem klasy
DO 400kN) - komora zasuw na rurociggu ttocznym
7 stud. 7.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 7.000
16/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1/1415-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lIl - gtebokos¢ 3 m ( z wtazem klasy
BO 125kN) - komora zasuw na rurociggu ttocznym
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Przejscia szczelne przez sciany komor fi1200mm dla rur fi200mm szt
d.1({1427-01
analogia
118 szt 118.000
RAZEM 118.000
18/KNNR 4 Przejscia szczelne przez sciany komor fi1200mm dla rur fii60mm szt
d.1({1427-01
analogia
45 szt 45.000
RAZEM 45.000
19/KNNR 4 Przejscia szczelne przez sciany komor fi1000mm dla rur fi200mm szt
d.1({1427-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Przejscia szczelne przez sciany komor fi1000mm dla rur fii60mm szt
d.1({1427-01
analogia
257 szt 257.000
RAZEM 257.000
21/KNNR 4 Przejscia szczelne przez sciany komor fi1200mm dla rurociggéw ttocznych szt
d.1({1427-01 fi75mm, fi90mm i fi 110mm
analogia
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
22|KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm  |szt
d.1{1014-03 (trojnik zeliwo sferoidalne, kotnierzowy DN100/100mm)
analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
23/KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - ksztattki zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt
d.1/1014-04 150 mm (potgczenie kotnierzowe do rur PE 110/ DN100)
analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
24/KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.1{1014-02 (trojnik zeliwo sferoidalne, kotnierzowy DN80/80mm)
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
25/KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - ksztattki zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt
d.1{1014-02 80 mm (potgczenie kotnierzowe do rur PE 90/ DN80)
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
26| KNNR 4 Zasuwy kotnierzowa, rownoprzelotowa do wody brudnej (kanalizacji) o $r.100 |kpl.
d.1{1113-03 mm montowane na rurociggach PVC i PE (dwukotnierzowa) - zeliwo sferoidal-
analogia ne
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
27/KNNR 4 Zasuwy kotnierzowa, rownoprzelotowa do wody brudnej (kanalizacji) o $r.80 kpl.
d.1{1113-02 mm montowane na rurociggach PVC i PE (dwukotnierzowa) - zeliwo sferoidal-
analogia ne
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
28 Filtry podwtazowe katalityczne fi600mm w studniach szt
d.1|kalk. wtasna
168 szt 168.000
RAZEM 168.000
29/KNNR 4 Ttocznia $ciekow z automatyka i monitoringiem z wtazem klasy DO 400kN kpl.
d.11415-05 oraz plytg odcigzajgcg Qp/Hp=21,6/22,0
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 Pompownia $cieké z automatyka i monitoringiem z wtazem klasy DO 400kN  |kpl.
d.1{1415-05 oraz plytg odcigzajgcg Qp/Hp=18,0/33,8
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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31/KNNR 4 Pompownia $cieko z automatyka i monitoringiem z wtazem klasy DO 400kN | kpl.
d.1/1415-05 oraz plyta odcigzajacg Qp/Hp=2-4/5,2
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1/1321-03 mm - tréjnik redukcyjny 200/160mm
analogia
118 szt 118.000
RAZEM 118.000
33|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.11321-02 mm - tréjnik redukcyjny 160/160mm
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1{1321-01 mm - zaslepka do rur PVC
analogia
56 szt 56.000
RAZEM 56.000
35 Deflektor 500x200mm - stal kwasowa szt
d.1|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 150 mm - rura ochronna stalowa z ptozami i mansze- |m
d.1/0119-02 tami uszczelniajgcymi Dz=168,3x4,5mm dla rurociagu ttocznego PE110x6,
6mm
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1/0307-06 mi o $r.300-600mm w gruntach kat.llI-1V - wykonanie przewiertu sterowanego
pod rzeka tosieniec i dziatkami prywatnymi. Odcinek S1-S2 - Rura ochronna
stalowa 355,6x8,0, rura przewodowa PVC-U200.
38.8 m 38.800
RAZEM 38.800
38|KNR-W 2-18 |Przewierty o diugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- | m
d.1/0307-06 mi 0 $r.300-600mm w gruntach kat.lll-1V - wykonanie przewiertu sterowanego
analogia pod dziatkami prywatnymi. Odcinek S2-S3 - Rura ochronna stalowa 355,6x8,0,
rura przewodowa PVC-U200.
54 m 54.000
RAZEM 54.000
39/ KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- | m
d.1/0307-06 mi o0 $r.300-600mm w gruntach kat.llI-1V - wykonanie przewiertu sterowanego
pod drogg powiatowg. Odcinek S4-S5 - Rura ochronna stalowa 355,6x8,0, rura
przewodowa PVC-U200.
18.5 m 18.500
RAZEM 18.500
40|KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1/0307-06 mi 0 $r.300-600mm w gruntach kat.lll-1V - wykonanie przewiertu sterowanego
pod drogg powiatowg. Odcinek S11-S39 - Rura ochronna 355,6x8,0, rura prze-
wodowa PVC-U200.
23.1 m 23.100
RAZEM 23.100
41 |KNR-W 2-18 | Przewierty o diugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1/0307-06 mi o $r.300-600mm w gruntach kat.llI-1V - wykonanie przewiertu sterowanego
analogia pod dziatkami prywatnymi. Odcinek S5-S6 - Rura ochronna stalowa 355,6x8,0,
rura przewodowa PVC-U200.
75.3 m 75.300
RAZEM 75.300
42|KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1/0307-06 mi 0 $r.300-600mm w gruntach kat.lll-1V - wykonanie przewiertu sterowanego
analogia pod dziatkami prywatnymi. Odcinek S7-S9 - Rura ochronna stalowa 355,6x8,0,
rura przewodowa PVC-U200.
100 m 100.000
RAZEM 100.000
43|KNR-W 2-18 | Przewierty o diugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1/0307-06 mi o $r.300-600mm w gruntach kat.llI-1V - wykonanie przewiertu sterowanego
analogia pod dziatkami prywatnymi. Odcinek S11-S12 - Rura ochronna stalowa 355,
6x8,0, rura przewodowa PVC-U200.
39.2 m 39.200
RAZEM 39.200
44|/KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1/0307-06 mi 0 $r.300-600mm w gruntach kat.lll-1V - wykonanie przewiertu sterowanego
analogia pod drogg krajowa. Odcinek S127-S128 - Rura ochronna stalowa 355,6x8,0,
rura przewodowa PVC-U200.
100 m 100.000
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RAZEM 100.000
45|/KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1/0306-06 mi 0 $r.150-250mm w gruntach kat.lll-1V - wykonanie przewiertu sterowanego
analogia pod dziatkami prywatnymi. Odcinek S4-S34 - Rura ochronna stalowa 273,0x6,
3, rura przewodowa PVC-U160.
100 m 100.000
RAZEM 100.000
46|KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1/0306-06 mi o0 $r.150-250mm w gruntach kat.llI-1V - wykonanie przewiertu sterowanego
analogia pod drogg powiatowg. Odcinek ttoczny - Rura ochronna stalowa 139,7x4,0, ru-
ra przewodowa PE fi90mm
7 m 7.000
RAZEM 7.000
2 Roboty ziemne - kanalizacja
47/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- |m
d.2|0111-02 gorkowatym lub gorskim - wytyczenie kabli i urzgdzen podziemnych oraz nad-
analogia zoru nad robotami
2732+1964+1199+576+58 m 6529.000
RAZEM 6529.000
48 Koszt zgtoszenia, uzgodnien, uzyskania opinii, pozwolen dla realizacji rob6t w |kpl.
d.2|kalk. wtasna |pasie drogowym, koszt opracowania projektu organizacji ruchu, koszt realizacji
robot w pasie drogowym wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu ro-
bét
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.2/0209-09 0.60 m3 w gr.kat. lll (wykopy mechaniczne 70%) - (odjeto dtugosci przewier-
téw, dotozono dtugosci komor startowych)
1.5*6107*2.5*0.7 m3 16030.875
RAZEM 16030.875
50|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.2|/0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il (wykopy reczne 30%) - (odjeto dtugosci przewiertow,
dotozono dtugosci komér startowych)
1.5*(6107)*2.5*0.3 m3 6870.375
RAZEM 6870.375
51|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsa- |szt.
d.2|0605-07 dowej z obsypka do gtebokosci 4 m - montaz przy wykonywaniu poszczegol-
nych odcinkow
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
52|KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV - (odjeto dtugosci przewiertow, dotozono diugosci komor starto-
wych)
6107*2.5"2 m?2 30535.000
RAZEM 30535.000
53|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-1V
6107*2.5"2 m?2 30535.000
RAZEM 30535.000
54 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- | km
d.2|0111-02 gérkowatym lub gorskim - powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z
analogia zarejestrowaniem map we wtasciwych osrodkach geodezyjnych
6.592 km 6.592
RAZEM 6.592
55|KNNR 1 Podsypka m3
d.2|/0608-02
1.5*610770.2 m3 1832.100
RAZEM 1832.100
56|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi- |m3
d.2/0408-02 zageszczanie podsypki
analogia
1.5*610770.2 m3 1832.100
RAZEM 1832.100
57|KNNR 1 Obdsypka m3
d.2|0608-02
1.5"610770.5 m3 4580.250
RAZEM 4580.250
58/ KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi- |m3
d.2/0408-02 zageszczanie obsypki
analogia
1.5"610770.5 m3 4580.250
RAZEM 4580.250
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59|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV (prace wykonywane mechanicznie 70%)
1.5*6107*2.5*0.7-1.5*6107*0.7 m3 9618.525
RAZEM 9618.525
60|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.2|0317-01 niem ; kat.gr. I-lll (prace wykonywane recznie 30%)
1.5"610772.5*0.3 m3 6870.375
RAZEM 6870.375
61|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.2/0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
1832.10+4580.25 m3 6412.350
RAZEM 6412.350
62| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 14
6412.35 m3 6412.350
RAZEM 6412.350
63|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasie- |m2
d.2/0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. llI-1V
Krotnosé = 5
2"6107 m?2 12214.000
RAZEM 12214.000
3 Roboty montazowe - sie¢ wodociggowa - przetozenie hydrantu p.poz.
64| KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3/1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm (fi9Omm SDR17 PN10 PE100)
2 m 2.000
RAZEM 2.000
65/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm  |szt
d.3/1014-03 (trojnik zeliwyny kotnierzowy DN100/80/100mm) - na odejsciu do hydrantu
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
66| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm  |szt
d.3/1014-04 (potaczenie kotnierzowe do rur PE 110/ DN100 z kr6¢¢em do zgrzania
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
67|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
d.3/1014-04 mufa elektrooporowa fi 110mm PE
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
68/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PE cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm (pota- |szt
d.3/1014-04 czenie kotnierzowe do rur fi 90mm PE100, SDR17 PN 10 z kr6¢cem do zgrze-
analogia wania)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
69|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
d.3/1014-04 mufa elektrooporowa fi 90mm PE
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
70/KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm z zasuwa zeliwng odcinajgca kpl
d.3/1119-01 DN80mm, obudowa teleskopowg do zasuwy, skrzynkami ulicznymi zeliwnymi
analogia oraz kolanem zeliwnym stopowym
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
71/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3/1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
72|KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.3/1430-03 elementy zelbetowe (bloki oporowy oraz podporowe pod zasuwe i hydrant)
analogia
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
4 Roboty ziemne - sie¢ wodociggowa
73|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-|m
d.4/0111-02 gérkowatym lub gorskim - wytyczenie kabli i urzagdzen podziemnych oraz nad-
analogia zoru nad robotami
2 m 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
74|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.4/0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il - wykopy reczne
1.5"2"1.8 m3 5.400
RAZEM 5.400
75|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.4/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
2"1.82 m?2 7.200
RAZEM 7.200
76|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.4/0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-1V
2"1.82 m2 7.200
RAZEM 7.200
77|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
d.4/0111-02 gérkowatym lub gérskim - powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z
analogia zarejestrowaniem map we wtasciwych osrodkach geodezyjnych
0.002 km 0.002
RAZEM 0.002
78|KNNR 1 Podsypka m3
d.4/0608-02
1.5*2*0.2 m3 0.600
RAZEM 0.600
79|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi- |m3
d.4/0408-02 zageszczanie podsypki
analogia
1.5*2*0.2 m3 0.600
RAZEM 0.600
80|KNNR 1 Obdsypka m3
d.4/0608-02
1.5"2*0.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
81|KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu spoistego kat.Ill ubijakami mechanicznymi - |m3
d.4|/0408-02 zageszczanie podsypki
analogia
1.5"2*0.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
82|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.4/0317-01 niem ; kat.gr. I-Ill - prace wykonywane recznie
1.5"2*1.1 m3 3.300
RAZEM 3.300
83|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.4/0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
0.6+1.5 m3 2.100
RAZEM 2.100
84|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 14
21 m3 2.100
RAZEM 2.100
5 Roboty dodatkowe zwigzane z inwestycja
85|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.5/0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il - wykopy reczne pod stupki (gniazda)
12*1*0.5*0.5 m3 3.000
RAZEM 3.000
86|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - ogrodzenie ttoczni m
d.5/1601-02
analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
87|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 2 m w ramach na stupkach stalowych o rozstawie |m
d.5/1602-03 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw - ogrodzenie ttoczni - wyposazone w
analogia brame wjazdowg oraz furtke
m 35.000
RAZEM 35.000
88|kalkulacja Rozruch ttoczni kpl.
d.5|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.5/0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il - wykopy reczne pod stupki (gniazda)
16*1*0.5*0.5 m3 4.000
RAZEM 4.000
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90|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - ogrodzenie pompowni m
d.5/1601-02
analogia
44 m 44.000
RAZEM 44.000
91/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 2 m w ramach na stupkach stalowych o rozstawie |m
d.5/1602-03 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw - ogrodzenie pompowni - wyposazone
analogia w brame wjazdowg oraz furtke
44 m 44.000
RAZEM 44.000
92|kalkulacja Rozruch pompowni kpl.
d.5|wlasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
93| kalkulacja Wz asenizacyjny umozliwiajgcy konserwacije sieci kanalizacyjnej kpl.
d.5|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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