PW "PROENCO" Przedsi ebiorstwo Wielobran zowe

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza, Stonecznej, Jarzebinowej msc. Suchedniéw - dodatkowe

przytacza UZT

ADRES INWESTYCJI : ul. Langiewicza, Stoneczna, Jarzebinowa msc. Suchedniéw, gm. Suchedniéw

INWESTOR : Gmina Suchedniow

ADRES INWESTORA  : ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniéw

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Patrycja Krajcarz

SPRAWDZIt PRZEDMIAR  : mgrinz. D. Sliz

DATA OPRACOWANIA :18.08.2022r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

18.08.2022r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dtugos¢ kolektorow:

Cisnienie kanat fi 50 PE 366,7mb
w tym:

wykopowo 366,7mb
przewiert 00,0mb
Pompownie przydomowe UZT 8szt.

Rury ostonowe na istniejgcej infrastrukturze
Rury ostonowe DN110PE 15,0m
Rury ostonowe DN58PE 6,0m

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: PROENCO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 ODCINKI NALE ZACE DO SIECI CISNIENIOWEJ- ROBOTY ZIEMNE
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-| km
0111-02 gorkowatym lub gérskim.
366,7/1000 km 0,367
RAZEM 0,367
1.2|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm z  |m2
0125-02 darnig z przerzutem
366,7*0,9*0,05 m?2 16,502
RAZEM 16,502
1.3|[KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
0113-01 spycharek
366,7*0,9*0,95 m?2 313,529
RAZEM 313,529
1.4|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. [ll w umoc- |m3
0101-05 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
wedtug zestawienia sieci
366,7*0,9*1,65 m3 544,550
RAZEM 544,550
1.5/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
((poz.1.2+poz.1.3)*0,15+poz.1.4-(366,7*3,14*0,025*0,025))*0,30 m3 178,001
RAZEM 178,001
1.6/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
0318-03 3.0 m w gr.kat. Il
((poz.1.2+poz.1.3)*0,15+poz.1.4-(366,7*3,14*0,025*0,025))*0,70 m3 415,335
RAZEM 415,335
1.7|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
0228-03
poz.1.5+poz.1.6 m3 593,336
RAZEM 593,336
1.8/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezgcej wzdtuz krawedzi; |m3
0504-02 grunt kat.Ill
sie¢ + UZT
366,7*3,14*0,025*0,025+8*3,14*0,4*0,4*2,1 m3 9,160
RAZEM 9,160
2 ODCINKI NALE ZACE DO SIECI CISNIENIOWEJ- ROBOTY MONTAZOWE
2.1/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
1009-01 $r.zewnetrznej 50 mm
366,7 m 366,700
RAZEM 366,700
2.2|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
0706-01 préb.
2 odc. -1 2,000
prob.
RAZEM 2,000
2.3| kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz urzgdzen zbiornikowo ttocznych (UZT) kpl.
wlasna -zbiornik PEHD;
-pompa wysokocisnieniowa (wyporowa)
-kompletna hydraulika w studzience pompowej z zaworem zwrotnym odcinaja-
cym i bezpieczenstwa;
-instalacja elektryczna (przytacze wraz z zabezpieczeniem);
-skrzynka automatyki sterujgcej pracg pompowni z sygnalizacja swietlng sta-
néw roboczych i czujnikami poziomu;
-montaz
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
3 RURY OSEONOWE NA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURZE
3.1|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 58 mm m
0306-02
6 m 6,000
RAZEM 6,000
3.2|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm m
0306-05
15 m 15,000
RAZEM 15,000
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